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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084
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PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas
sistēmai;
3. Koka konstrukcijas apstrādāt ar bioloģiskās un ugunsaizsardzības
līdzekļiem;
4. Koka konstrukciju balstvietās uz mūra paredzēt hidroizolācijas
starpslāni;
5. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot
sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad
sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.
Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas
javu vai atstājot tukšas vietas zem siltumizolācijas materiāla;
6.  Pirms fasādes siltināšanas demontēt mūra izvirzījumus zem
palodzēm;
7.  Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu specifikācijas un
projekta skaidrojošo aprakstu;
8.  Mezglus skatīt lapās AR-10; AR-11;
9.  Logu, durvju, restu un lūku specifikācijas skatīt lapā AR-15.

                                                                                                              S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā

apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku

                                          Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
  Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
                                                                            Siltumizolācijas līmjava
                                                                            Saķeri veicinoša grunts
                                                                        Esoša sienas konstrukcija

S2
Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.036W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esoša pamatu sienas konstrukcija/keramzīta bloku aizmūrējums

J-1
Jumta segums - "Toode" TP 20 R profils, cinkots (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=350mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta spāru konstrukcija

P-1
Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets
Putupolistirols (λd≤0.036W/m*K) 120 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša pārseguma konstrukcija

P-2
Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša pārseguma konstrukcija

                                                                          Cinkota skārda iesegums
                                               Esošā jumtiņa paneļa konstrukcijas virsma

J-2

M-1
AR-10

M-2
AR-10

M-3
AR-10

Betons B20, b=100mm
Šķembas fr. 0-40mm, b=150mm

Esoša blietēta grunts

G-1

S1
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