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Fasades apdare virs siltumizolacijas ar | Fasades apdare virs siltumizolacijas ar |l Fasades apdare virs siltumizolacijas ar Il FASAZU SADALTJUMS IZTURIBAS KATEGORIJAS
kategorijas apmetuma sistému kategorijas apmetuma sistému kategorijas apmetuma sistému

Siltumizolacijas izblives tehnologija.

Il kategorija il kategorija Sienas pamatnes sagatavosana

Siltinamo éku sienu virsmai jabdt rGpTgi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzstcosas,
drupainas vai nobriikoSas virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai
nogruntét ar piestcinou grunti. Pirms termoizolacijas plak$nu piellmésanas nepiecieSams
pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lldzeklu noziGsanas laikam, jo ta
rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes. Ja termoizolacijas platnes tiek
uzstaditas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlidzinata, tad pieiaujamie sienu virsmas

nelidzenumi ir apméram 1 cm.
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Il kategorija z 3000 L 3000 y Cokola profila montaza
F Cokola profils tiek piestiprinats viena liment ar cokola malu(ja sienu un cokola virsma
atrodas viena [iment) un kalpo arT ka beigu elements konstrukcijai tuvuma esosajam dalam.
Cokola profils arT tiek izmantots to piestiprinot taisna Iinija pie sienas virsmas ékas jumta,
0% / 700 / Z L / 770 / Z / / 7% / ieejas jumtiniem, ieejas lieveniem un lodziju arsienam. Piestiprinajumi tiek izpilditi taisna
\\)\\\\\\ > \\/\\)\\}\\/\\/\\\\\ NSNS \\}\\/\\)\\}\\)\\)\\/\\)\\ :?n?gspgcmka’triem 30cmar sr;eciéli Sim nolGkam paredzétiem piestiprinaSanas dibeliem
&&&&&@&@&&@&&&&&&&@&&&& Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armataras
siets apméram 60 cm platuma, kas vienmérigi sadalas virs un zem cokola profila. Cokola

) ) ) profila salaidums tiek savienots ar blakus eso$ajiem elementiem, bet &kas staros tiek
@ Cokola profils @ Cokola profils @ Cokola profils piestiprinats ar ielaidumu vai nogriezot Skérsam.
Ailes papildu diagonalais arm&jums (2) siltumizolacijas slanis (2) siltumizolacijas slanis (2) siltumizolacijas slanis

@ StikiSkiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprinat ar atseviSkiem @ StiklSkiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprinat ar atseviSkiem @ StiklSkiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprinat ar atseviskiem
dibeliem dibeliem dibeliem
Arméjosa java Arméjosa java Arméjosa java

@ Krasots dekorativais silikona apmetums @ Krasots dekorativais mineralais apmetums @ Krasots dekorativais mineralais apmetums

I kategorija I !

Termoizolacijas platnu pielimésana

Limésanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu lTmes joslu (pa visu
perimetru) un platnes iek$puseé liek 4-6 Tmes masas punktus, lai ar ITmi batu noklati ne
mazak ka 45-50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|at plakSnu savienojumu
vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

A variants

Stikla $kiedras sieta 3D elements o L ) Siltinajuma enkurojoso dibelu
’ Siltumizolacijas plaksnu izvietojums stlros izvietojumu shéma

Piestiprinasana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m? sienas vida, 8
enkuri uz m? 2000mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru, iznemot apaksu). Lime
jaklaj tada daudzuma un enkuriem jabat tada skaita, lai bitu nodrosinata laba
siltumizolacijas platnes sakere ar sienas virsmu.Mehaniskos stiprindjuma elementus
enkurot €kas esosajas nozrobezojosas konstrukcijas 60mm vai vairak (skatities attieciga

\\\ W\ stiprindjuma elementa razotaja noradijumus).
. \'\ \.\X Par precizu siltumizolacijas izbOves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu razotajiem.
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B variants
Stikla Skiedras siets

N Pasifitajs
* 1 SIA"CDP"
\{ Vienotais reg. Nr. 40103186898
° ° Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
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! Sienas vidus | Sienas mala
N nas viaus nas r
APZIMEJUMI: 6 dibeli /m 8 dibeli /m? SIA"JG PROJEKT!"

7 veselas plaenes gerums Vienotais reg. Nr. 43603086735
Blvkomersanta reg. Nr. 15137

. T ~ix .y Adrese: Kilinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
Siltumizolacijas plaksnu stiprina8ana e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P ROJ EKTI

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

A - Izmantojot stikla Skiedras sieta 3D elementu B - Izmantojot stikla 3kiedras sietu SMILTENE, DAUGAVAS IELA 2
T I Limejot visu laukumu
] ™ Perimetra-punktu metode —
AL ADRESE PASUTIJUMA NR.
& x 100 0/ - 40 0/ Pe - ar limjavu noklatais siltumizolacijas plaksnes laukums DAUGAVAS |ELA 2, SM".TENE 09/201 9
P 0= ° P - siltumizolacijas plaksnes laukums
Nobeiguma segums - -
Nobeiguma segums - dekorativais apmetums BUVSpeCié|iStS ARACINSK'S 16.12.2019
dekor_atTv_a_is apmetums Baumit SilikonTop K 2
Baumit SilkonTop K 2 Tehn.izstradatajs | J.JANKOVSKIS 16.12.2019
Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer
Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer
Armésanas java Baumit ProContact + RASEJUMA NOSAUKUMS
Armésanas java Baumit ProContact + Stikla Skiedras arméjoSais siets Baumit StarTex _— - - -
— Stikla $kiedras arméjosais siets Baumit StarTex FASAZU SADAL'JUMS |ZTUR|BAS KATEGORIJAS
T Baumit sistémas prasibam atbilstosa siltumizolacijas plaksne
Baumit sistémas prasibam atbilstosa siltumizolacijas plaksne _ _ -
Limjava Baumit NivoFix MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG NR.
Limjava Baumit NivoFix
N : b/m AR 09/19
Baumit sistémas prasibam atbilstosi sagatavota pamatne

Baumit sistémas prasibam atbilstosi sagatavota pamatne STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSNS NR.
AK AR-16 16
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