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Tehniskas apsekosanas atzinums

Daudzdzivoklu dzivojama €ka, Daugavas iela 2, Smiltene, LV-4729, zemes vien. kad. apz. 9415
001 0705

SIA “Smiltenes NKUP”, reg. Nr. 43903000435, liguma Nr. 19/2019

Veikt &€kas, Daugavas iela 2, Smiltene, LV-4729, tehnisko apsekosanu un sastadit
tehniskas apsekoSanas atzinumu. Darbi, veicami atbilsto§i Ministru kabineta 30.06.2015.
noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 405-15 “Bivju tehniska
apsekoSana” prasibam, t.sk.:

1. Pieejamas projekta tehniskas dokumentacijas izpéete;

2. Eku norobeZojoSo konstrukciju un nesoSo konstrukciju tehniska stavokla novertéjums
apsekojot daba, veicot foto fiksaciju.

3. legitie dati apkopojami Tehniskas apsekoSanas atzinuma, kas sastadits atbilstosi LBN 405-
15 “Buvju tehniska apsekoSana” punkta Nr. 17. noteiktajam.

4. Atzinuma ieklaujamas sekojoSas lietas:
4.1. Fotofiksacijas;
4.2. Visparigas zinas par biivi;
4.3. Bives dalu apsekosanas rezultati, nolietojuma aprékins;
4.4. Secinajumi un ieteikumi biives droSai ekspluatacijai un iesp&jamai parbuvei.

Apsekosanas uzdevums izsniegts 2019. gada oktobri

Atzinums izsniegts 2019. gada novembri

SIA "Smiltenes NKUP", reg. Nr. 43903000435

FEkas tehnikas apsekoSanas atzinums - Daudzdzivoklu dzivojama éka, Daugavas iela 2, Smiltene



Visparigas zinas par apsekoSanu:

» [Ekai tika veikta vizuala tehniska apsekoSana.

* ApsekoSanas atzinums tiek pildits saskana ar LBN 405-15 "Bivju tehniska apsekoSana",
1.pielikuma noteikto. Pozicijam ir pievienotas papildus norades. Sadalas, kas netika apsekotas,

atzinuma netiek aprakstitas. Tabulas seciba ir saglabata atbilstoSi LBN 405-15 "Biivju tehniska

apsekosana", 1.pielikuma noteiktajai apsekosanas sadalu numeracijai.

1. Visparigas zinas par biivi

L1. galvenais lietoSanas veids z;;l;isz’dé?g:;ljl_l;;ﬁzg

1.2. | kopsja platiba (m?) 1181.80 m?

1.3. | apbiives laukums (m?) 427.00 m?

L4 | bavtilpums (m?) 4870.0 m3

L5, | virszemes stavu skaits 3

L.6. pazemes stavu skaits 1

L7, | buives kadastra apzimé&jums 9415 001 0705

L8. | baves 1pasnieks -

L.9. buvprojekta izstradatajs (biivprojekta autors) -

1.10. buvprojekta nosaukums, akceptéSanas datums -

L1L. | biives nodosana ekspluatacija (datums) 1958

L12. 1 bives konservacijas datums -

L13. | bives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads -

1.14. | bives kadastralas uzmérisanas lietas datums Namilpoaﬁl;rll;;;arﬁte

1.15. cita. ipformﬁcija, kuru apsekotajs uzskata par _
nepiecieSamu
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2. Situacija

2.1 Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam
Apsekojama &ka, daudzdzivoklu dzivojama maja, atrodas Smiltenes pilsctas
administrativaja teritorija, tas adrese ir Daugavas iela 2, Smiltene. Teritorija tiek izmantota
atbilstosi apbiives planojumam. Saskana ar Smiltenes pilsétas teritorijas planojumu &ka
atrodas Daudzstavu dzivojamas apbiuves teritorija (DZD).
7 Teritorijas izmantosanas veidi
m_,‘f’ﬁr B s s, sbiedvisko b un difvojanas apbives i, (1
o B sviconisio objekn apbuvesesitorf (35)
Savrupmap dzivojamds apbiives teritorija (DZS)
Mazstav dzivojamés apbives tetitotija (MDZ)
: Draudzstivu deivofamds apbives teritorija (DZD) |
Rakofanas teritorija (R)
- Tehniska apbives terilorija {RT)
Telas (ST)
w3 /%.;__‘\
2.1.1. attels. Teritorijas planojums 2.1.2. attels
Secinam, ka zemes gabals tiek izmantots atbilstosi apbiives noteikumiem un
saskana ar iepriekS minéto normativo aktu prasibam.
2.2 Bives izvietojums zemes gabala

Eka novietota perpendikulari Daugavas ielai un piebraukSana organizéta pa asfaltbetona
seguma piebraucamo celu. Teritorija kopuma ar nelielu apbiives blivumu, kas atbilst

teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem.

2 2.1. attéls. Ekas 1zv1et0]ums zemes gabala
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Biives planojums

Lidz3ingjais blives izmantoSanas veids atbilst biives izmanto$anas veidam. Eka celta tris
stavos ar diviem atsevisSkiem blokiem, galvenie gabariti 38.15 x 11.18 m. Apsekojama &ka ar
augstuma atzimi H = 9.30 m un atseviskiem diviem korpusiem. Pasreiz ka tiek ekspluatéta
ka daudzdzivoklu dzivojama eka. Kopgja ekas platiba 1181.80 m2.

Apsekojamas €kas funkcija un izmantoSana nav mainijusies kopS$ tas ekspluatacijas

uzsakSanas briza.
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2.3.2. attéls Buves planojums 1. stava Iimen.
Uz ekas apsekosanas bridi éka tiek pilniba ekspluatéta.
Apsekojama €ka ir tris stavu daudzdzivoklu dzivojama €ka ar pagrabu (pagrabs dalgji

apdzivojams). Dzivojamas €kas funkcijas un izmantoSana nav mainijusies kop§ tas

nodoSanas ekspluatacija briza.
Biive veidota atbilstosi padomju laika daudzdzivoklu sérijveida €kas projektam. Maja
sastav no divam sekcijam (kapnu telpas). Kapnu telpas, katra stava ir pa cetriem dzivokliem,

ka arT ekas ziemelu gala, pagraba stava Iimen1 izbGivéti divi dzivokli. Kopuma &ka ir 26

dzivokli. Dzivokli lielakoties izkartoti ar logiem pret Ziemelrietumiem un

Dienvidaustrumiem. Telpu augstums H=2,80 m, pagraba augstums H=2,40 m. Ekai ir jumts

ar argjo lietus Gdens novadiSanas sistému. Uz jumta var noklit caur liku no €kas beninu

telpas.

Apsekojamajai €kai zem lielakas dalas tas apjoma ir izbiivétas pagraba telpas (Ziemelu
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gala ir izbuveti divi dzivokli), kuras ir izvietoti sktinisi iedzivotaju dazadu mantu glabasanai.
Eka ir pieslégta pie pilsétas inZenierkomunikacijam — auksta Gdens apgade, kanalizacija,
elektroapgade, apkures sist€ma, vajstravas tikli. Biives planojums, labiekartojums un
inZenierapgade pamata atbilst paSreiz spéka esoSam blivnormativam LBN 211-15

"Dzivojamas €kas".

3. Teritorijas labiekartojums

3.1 brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi
3.1.1  segums, Ekas piegulosaja teritorija izveidots asfaltbetona seguma piebraucamais cel§ un brugéts 35
materidli, . . . . - . o
apdare celin§ Daugavas ielas pus€. Piebraucamais cel$ kalpo arT ka ietvju segums pie €kas ieejas. | Vizualais

Gan piebraucamais cel§ (asfaltbetons) gan celins pie €kas ieejam ieklats ped&jo gadu laika nOhet%ums’

un ir laba tehniska stavokli. Kopuma piebraucama cela tehniskais stavoklis vért€jams ka

apmierinoss.

| ;\."‘J. ~§ =
‘o
3.1.3. attéls 3.1.4. attels

3.2 bérnu rotallaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi
3.2.1 segums, Vizualas apsekoSanas laika apsekojamajai €kai piegulosa teritorija bérnu rotallaukumi, -
materials, . . . .
aprikojums atpiitas laukumi un sporta laukumi netika konstatgti.
33 apstadijumi un mazas arhitektiiras formas
3.3.1 Apsekojamas €kas teritorija ir zala zona, uz kuras atrodas atseviski augosi koki un kriimi, 35
dekorativie _
stadijumi, kuru kopSanai vai grieSanai netiek pieversta parak liela uzmaniba. Ekas Dienvidu fasades | Vizualais
lzjrl)leer?;’ pusgs izveidotas atsevisSkas puku dobes. Kopuma zalas zonas tehniskais stavoklis vert€jams nOhet%ums’
Udensbaseini, ka apmierinoss.
skulptiiras
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3.3.1. attels

\
3
=3

2

3.3.3. attéls 3.3.4. attels
34 nozogojums un atbalsta sienas
34.1 Apsekojamai €kai pie tas galvends ieejas, saistiba ar reljefa izmainam ir izblvéta 35
veids, atbalstsiena, Atbalstsiena izbiivéta no laukakmenu mira un apmesta ar cementa — kalku | Vizualais
materials, - . _ o e nolietojums,
apdare maisijumu, konstrukcijas un augstuma starpibu var parvarét pa blakus izbiivétajam kapném.
%
Kopuma atbalstsiena tehniski apmierinosa stavoklT ar atseviskas vietas atslanojusos betona
mira aizsargslani, savukart, izbiivétas kapnes, saskiebusas un ar mehaniskiem bojajumiem.
3.4.1. attels 3.4.2. attels
4. Buves dalas
4.1 pamatne un pamati
4.1.1 pamatu ApsekoSanas gaitda €kas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu 40
veids, to
iedzilingjums, apsekoSana €kas cokola ITmenT no &kas pagraba. Apsekojamai €kai izbiivéti lentveida betona |  Vizualais
1zmantotie. pamat. Lentveida pamati izbivéti pa €kas perimetru un €kai pa vidu izbtivéta pamatu josla, nolietojums,
biivizstrada- %
jumi kas balsta nesoSo sienu. Lokalas vietds apmetums virs pamatiem atslanojies mitruma

ietekmé, apsekosanas laika netika konstatStas plaisas vai deformacijas, kas liecinatu par
pamatu nestspgjas samazinaSanos. Kopuma €kas pamatu tehniskais stavoklis vert€jams ka

apmierinoss.

FEkas tehnikas apsekoSanas atzinums - Daudzdzivoklu dzivojama éka, Daugavas iela 2, Smiltene




4.1.1. attels 4.1.2. attels
Pamatu cokola dala no arpuses apmesta ar cementa-kalka javu. Lokalas vietas cokola

apmetums atslanojies, izdrupis un ar siinu apaugumu.

4.1.3. attéls 4.1.4. attels
Grunts ap @ekas pamatiem ir ar lokalam s€Sands pazimém. Ekai nav izveidota
aizsargapmale, Iidz ar to netiek nodroSinata tdens novadiSanu no &kas pamatiem.

NepiecieSams izveidot €kas apmali, lai noverstu lietus fidenu piekliiSanu €kas pamatiem.

TR 82

4.1.7. attels 4.1.8. attéls
P&c ekas nesoso elementu tehniska stavokla €kas pamatu un pamatnes stavoklis vert€jams
ka apmierinoSs, pamatu apmale nav izbiivéta, ko rekomendgju izdarit, lai novérstu lietus

tidenu piekluvi ekas pamatiem.

4.2 Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
4.2.1 pagraba Pagraba sienas. Pagraba nesoSas sienas ir veidotas no betona ar biezumu ~ 510 mm. 30
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neso$o  sienu
konstrukcija un
materials (btv-
izstradajums).
Konstruktivas
shémas.
Galveno
konstruktivo
elementu
biezums un
Skersgriezums

Kopuma &kas pagrabstava neso$o sienu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.2.2. attels

4.2 4. attels

423 attels

Vizualais
nolietojums,
%

4.2.2 virszemes
neso$o  sienu
konstrukcija un
materials (btv-
izstradajums).
Konstruktivas
shémas.
Galveno
konstruktivo
elementu
biezums un
Skérsgriezums

Ekas nesosas sienas veidotas no 510 mm bieza kiegelu miira, kas no abam pusém
apmests ar cementa — kalka maisTjumu. Ekas vidii tas garenass virziena izvietota kiegelu
miira nesosa siena, neso$as sienas izveidotas arT €kas Skersvirziena ap kapnu telpam. Zem
logiem izbuvéti sienas dekorativi kiegelu izvirzijumi. Visas fasadés kiegelu apmetuma slant
redzamas mikroplaisas, kas veidoju$as miira sasalSanas un atkuSanas rezultata, ka arT argjo
klimatisko apstaklu ietekmég, §is plaisas uz apsekoSanas bridi nerada konstrukciju noturibas
problémas un ir senas izcelsmes.

Kapnu telpas nesoSajam sienam apmetums no &kas iekSpuses un tas ir krasotas.

Nesosas sienas kopuma apmierinosa tehniska stavokli.

4.2.5. attels

4.2.8. attels

4.2.7. attels

Kopuma &kas nesoSo sienu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoSs. Lai

30

Vizualais
nolietojums,
%
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nodroSinatu arsienu ilgmiiZibu, nepiecieSama virsmas atjaunoSana visa bojata laukuma.

4.23. Dzivoklu un kapnu telpas logu ailu durvju parsedzes visticamak veidotas no $kérsam 30
parsedzes, P T : e :
konstrukfivais izbuvéta kiegelu mira ($ada tipa €kam lielakoties tika veidotas $ada tipa parsedzes), par cik | Vizualais
nsma].t_lms’ fasadei ir dekorativs cementa — kalka apmetums, tad apsekosanas laika nebija iesp&jams nolietojums,
materials u.c. > %
parliecinaties par to. Parsedzes kopuma bez acim redzamam deformacijam. ParsedZu
tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
4.2.11. attels 4.2.12.attels
4.3 karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas
4.3.1. kolonnu,
stabu, rigelu un
siju Apsekojama eka nav karkasa elementu. -
konstrukcijas
un materials
4.4. pasnesosas sienas
4.4.1. Eka veidota no kiegelu miira bez pasnesoSo sienu pielietofanas. -
pasnesosas
sienas,
konstruktivais
risinajums,
materials u.c.
4.5 Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
45.1. ApsekoSanas laika ne pamatu horizontala, ne vertikala hidroizolacija netika atsegta. 35
hidroizolacija | Nemot véra, faktu, ka tika novéroti lokali mitruma veidoti bojajumi pirma stava | Vizualais
norobezojo$aja konstrukcija, var pienemt, ka horizontala hidroizolacija kopuma ir tehniski nOhet%umS’

apmierinosa tehniska stavokli, vietas kur, novérojami mitruma pleki, jasaprot to c€lonis.
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4.5.1. attels 4.5.2. attéls
Kopuma horizontalas hidroizolacijas tehniskais stavoklis vértéjams ki apmierinoss, bet

vertikala hidroizolacija €kai nav ierikota.

4.5.2. = . . .. . 1 - - I
Ekas fasadém siltumizolacija nav ierikota, kas $adai konstrukcijai, saskana ar musdienu 60
siltumizolacija o L Lo B . Vizuilais
prasibam nav efektivi, tad¢jadi €kas norobeZojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 nolietojums
Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. %
4.5.3. attels 4.5.4. attels
Pedeja stava parseguma siltinasanai, izmantoti smalka smilts, kas sab&rta starp
parseguma sijam, virs ka sakrajusies putnu ekskrementi un biivgruzi. Sobrid béninu telpas
parsegums ir nepietiekosi siltinats, tadejadi neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika’ izvirzitajam prasibam.
4.5.5. attels 4.5.6. attels
4.6 pagraba, starpstavu, béninu parsegumi
4.6.1. pagraba, . L _ . - -
starpstﬁlzrug un Apsekojamajai €kai pagraba parsegums veidots no monolita dzelzsbetona, starpstavu
b‘:mir"“ parsegumi no koka sijam. Parseguma sijas izvietotas €kas Skérsvirziena. Atseviskas koka 35
parsegumu L
apléses shémas, | sijas béninu parsegumam iesp&jams ar trupes pazimem. Vizualais
konstrukcija un nolietojums,
materials. P
Nesoso
elementu
biezums vai
Skersgriezums
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4.6.1. attels

4.6.3. attels 4.6.4. attels

Kopuma parseguma konstrukcijas tehniskais stavoklis gan pagraba, gan starpstavu

parsegumiem vért€jams ka apmierinoss.

4.7 Bives telpiskas noturibas elementi
Ekas konstruktiva shéma veidota ka bezkarkasa €ka ar garenvirziena un $kérsvirziena B
neso$am kiegelu sienam. Sekciju stingrumu garenvirziena nodro$ina ar stingriem starpstavu
parsegumu diskiem, kas saistiti ar garenvirziena un $kérsvirziena kiegelu miira sienam.
48 Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietusiidens
) novadsistéema
4.8.1 jumta Ekas neso$as jumta konstrukcijas veidotas no koka sparém, délu klaja (retindts d&lu 35
konstrukcijas . . . _ T _ L.
veids, latojums) un kresliem, kas balstiti uz €kas nesoSajam Skerssienam. Spares ar izmériem Vizualais
i?;igﬁaja U1 1 160x80 mm un soli ~ 1.20 m, tas savstarpgji stiprinatas ar atsaitém abas spares malas. Uz nOherums’

tam Skérsam ieklats retinats delu klajs, vietam nove€rojami mitruma ietekmé radusies
plankumi. Kores sija balstita neso$aja kiegelu muri. Uz apsekoSanas bridi jumta neso$o

konstrukciju tehniskais stavoklis vert€éjams ka apmierinoss.

4.8.2. attels

4.8.1. attels
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4.8.3. attels 4.8.4. attels
Uz jumtu var noklit caur jumta liku no béninu telpas. Kopuma jumta nesosSo konstrukciju

tehniskais stavoklis veért€&jams ka apmierinoss.

482.  jumta Apsekotai €kai jumta segums pédgjo gadu laikd nomainits. Jumta segums no skarda 25
ieseguma - y . . N S o
veids, profileta lokSnu materiala, ar bliviem pieslégumiem, gan ventilacijas kanaliem un | Vizualais
1;);:;11”;}(:1]3 U1 1 skursteniem. Kopuma jumta seguma bez vizuali redzamiem neblivumiem, bojajumiem un ta nOhet,%'ums’
tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.
R .
4.8.5. attels 4.8.6. attels
2 ——- 1
e
4.8.7. attels 4.8.8. attels
483. jumta Lietus Gdens novadiSanas sistéma apsekotajai €kai organizéta pa €kas arpusi ar aplveida 25
idens noteku
sistémas veids, | horizontalam un vertikalam lietus novadiSanas caurulém. Vizualais
konstrukcija un __ . nolietojums,
materials = ; %

4.8.9. attals 4.8.10. attcls
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4.8.11. attéls

4.8.12. attéls

Lietus Gdens novadiSanas sistémas stavvadi mainiti kopa ar jumta seguma atjaunoSanas
darbiem, lokalas vietas noverojami mehaniski bojajumi, kopuma to tehniskais stavoklis uz

apsekosanas bridi veért€jams ka apmierinoss.

4.9 Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

49.1. lodZju Apsekojamajai €kai nav balkonu vai lodziju. -

konstrukcija un

materials

4.9.2. lievenu, Ekai no galvenas fasades puses izveidots ieejas mezgli — lievenis un jumtins. 30

jumtinu

konstrukeija un | yumting izveidots no dzelzsbetona elementa, kas iespilets sienas mari. Ka jumtinu segums | V1Zualais

materials ’ ’ nolietojums,
izmantots skarda plakSnu segums. Jumtinam nav organiz€ta ne horizontala, ne vertikala %

lietus Tidens novadiSanas sisttma. Kopuma jumtinu tehniskais stavoklis vert€§jams ka

apmierinoss.

4.9.1. attels

494 aels

4.9.3. attels

Ieejas mezgls veidots no dzelzsbetona klona, lokali mehaniski bojajumi, izdrupumi un

nelidzenas vietas.
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4.9.6. attals

4.9.5. attels

Ieejas lieveliem nepiecieSams veikt remontdarbus. Lievena konstrukcijas tehniskais

stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

4.10 Kapnes un pandusi
4.10.1  kapnu Apsekojamajai €kai ir divas kapnu telpas. Stavu kapnes ir no ripnieciski gatavotiem 25
veids, . . o . .
konstrukcija un saliekamiem dzelzsbetona kapnu laidiem, balstitiem pa saliekama dzelzsbetona kapnu | Vizualais
m_atenals; . | laukumiem. Kapnu elementu biitiskas deformacijas vai bojajumi nav novérojami. Kapnes nolietojums,
kapnu laukumi ’ %
(podesti), aprikotas ar metala margam, kas nosegti ar koka rokturiem (lenteriem). Eso$as metala
margas . . . .. . - L .

margas ir stabilas un pilda savas funkcijas, atseviskas vietas nepiecieSams veikt remontu.

Kapnu betona segums lokalas vietas izn€sats un vietam nelieli nelidzenumi.

Uz &kas béniniem iesp&jams nokliit no kdpnu telpas pa metala kapném/restem. Ekas

pagraba kapnu laidu pakapieni nav bojati, ar nelieliem izn&€sajumiem. Kopuma kapnu

tehniskais stavoklis veért€&jams ka apmierinoss.

~4.103. attels 4.10.4. attels
4.11 starpsienas
4.11.1 Apsekojot €ku netika atsegtas €kas starpsienas, bet veicot vizualo apskati secinam, ka tas 30
starpsienu veidi | | B _ _ L
un ir no koka konstrukcijas ar cementa — kalka apmetumu no abam pusém, kas izvietots uz | Vizualais
konstruk €3S, 1 koka skalu s&juma. Kopgjais tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss. nolietojums,
skanas izolacija %
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4111, attels

4.11.2. attéls

Pagraba visas starpsienas, starp atseviskam telpam - koka vairogi vai kiegelu miiris.
Esosas koka starpsienas lokalas vietas ir piebrieduSas un bojatas. Pagraba starpsienu

tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoSs, bet bojato koka vairogu dalu jalabo.

4.11.3. attéls

4.11.4. attels

4.12 Gridas

4.12.1  gridu Vizualas apsekoSanas laika pagrabstava gridu konstrukciju atsegSana, lai noskaidrotu 25
konstrukcijas, . . . . . . .. .

seguma un | izmantotos materialus un to slanu biezumus, netika veikta. Apsekojamajai €kai pagrabstava | Vizualais
zleriiisfguma a gridas segums ir veidots no betona. Betona grida nelidzena un zemas kvalitates. nOhet,%ums’

iesp&jams  arl
informacija par
skanas un
siltuma
izolaciju)

4

.12.2. attels

4.12.1. attels

Dzivojamas telpas gridas segums no daZada materiala — linolejs, flizes, laminats, koka

deli. Kopuma gridu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

‘f‘\- £ X E_It

4.12.3. attels 4.12.4. attel
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4.13 Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas
4.1_3.1 . Dzivoklu logi. Logi apsekojamajai €kai dzivoklos ~ 15 - 20 % ir no koka ramjiem ar 35
333‘;1(1“ logt, dubulto stiklojumu, kas gan fiziski, gan morali ir novecojusi. Sie logi stipri bojati klimatisko | Vizualais
materials apstaklu ietekm@. Veco koka logu vértnes nosédusas, blivi nepieveras, ka rezultata radot nouet,%iums’
dzivoklos lielus siltuma zudumus. Apsekojamajai €kai dzivoklu lielakajai dalai koka logi ir
nomaintti pret PVC logiem ar stikla pakesu pildijumu, saglabajot esoSo dalijumu un izskatu,
iznemot ar atseviskiem izngmumiem. Nomainitie logu bloki atbilst LBN 002-15 “Eku
norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
4.13.1. attels 4.13.2. attels
Kopuma dzivoklu logu tehniskais stavoklis veért€§jams ka apmierinoSs, iznemot logus
koka ramjos, kas morali un fiziski novecojosi un neatbilst LBN 002-15 “Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam, un kuru tehniskais stavoklis
vértejams ka neapmierinoss.
4.13.2 Koplietosanas logi. Pagrabstava ITmenT izvietoti pagraba logi ar koka ramjiem ar dubulto 50
koplietoSanas o L . o
logi, likas, stiklojumu, kas gan fiziski, gan morali ir novecojusi. Vizuilais
veids, nolietojums,
materials %

4.13.3. attéls

4.13.4. attels

Pagraba logi neatbilst LBN 002-15 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”

rasibam, un to tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

Kapnu telpas logi ar koka rami un divu stikla pildjjumu. Esosie logi neatbilst LBN 002-
15 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam. To tehniskais stavoklis

vertéjams ka neapmierinoss.
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4.13.5. attels 4.13.6. attels
4.13.3 Apsekotai €kai ir izblivétas metala konstrukcijas ardurvis, kopa ar PVC konstrukcijas 50
?éﬂg;ﬁfv’is, bloku — kapnu telpas ardurvis (€kas galvenaja fasade), savukart, pagalma fasade ir koka | vVizualais
:rf;?:r’ials konstrukcijas durvis, ar izeju uz pagrabstavu. Kapnu telpas ardurvis nav aprikotas ar nOIieE;,)jums’
droSibas kodatslegam. Kapnu telpas durvis tehniski apmierino$a stavokli, savukart koka
durvis €kas pagalma pusg ir vizuali nesmukas, fiziski un morali nolietojusas. Apsekotas ekas
ieejas dalas ardurvis atbilst LBN 002-15 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”
prasibam un to tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs, attiecigi pagalma fasades
durvis tehniski neapmierinosa stavokli.
4.13.7. attels ' 4.13.8. attels
Dzivoklu durvis dazada veida, gan koka, gan metala, kopuma to tehniskais stavoklis
vertgjams ka apmierinoss.
4.13.9. attcls 4.13.10. attls
4_.13.4 bén}r,lu Béninu luka izbuivéta ka pacelams vaks, lika veidota no koka déliem. Kopuma béninu 50
ﬁ?esr’ims velds, lukas tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. Vizuilais
- nolietojums,
%
4.13.11. augls 4.13.12. augls
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4.14 apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni
Apsekojamai ekai nav izbuvetas apkures krasnis, virtuves pavardi vai dimeni. -
4.15 konstrukciju un materialu ugunsizturiba
Apsekojamas €kas divu sekciju (kapnu telpas) veido atsviskus uguns nodalfjumus.
Objekts saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdroSiba” klasificgjams ka I lietoSanas veids —
daudzstavu daudzdzivoklu dzivojama €ka.
Apsekojama €ka, nemot vera tas bivapjomu, klasificgjama ka un planojums atbilst U3
pakapes ugunsdrosibas ekai.
4.16 ventilacijas Sahtas un kanali
4.16.1  veids, Apsekojamai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredz&ti dabigajai ventilacijai ar izvadu uz 25
materials
jumtu. Ventilacijas kanali izveidoti no mala kiegelu miira taisnsttrveida forma. Vizuilais
nolietojums,
%
4.16.3. attels 4.16.4. attels
Ventilacijas kanali nav aprikoti ar nosedzoSiem betona vai skarda elementiem. Kopuma
ventilacijas kanalu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.
4.17 liftu Sahtas
Apsekojamai €kai netika konstatétas liftu Sahtas. -
4.18 iekSeja apdare un arhitektiiras detalas
4181 iek§gjas Ekas kapnu telpas un dzivoklos lielakoties veikti remontdarbi, savukart ir ar vietas, kur 50
apdares  veidi, | remontdarbi nav veikti pédgjos gados. Kapnu telpas sienas krasotas ar ellas krasu, bet ] )
materiali Vizualais
augstak apmetums un balsinajums, dzivoklos dazada veida sienu apdare. Griesti — balsinati. | nolietojums,
%

Kopuma €kas koplietosanas telpu apdares tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss.
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4185, acls o 4.18.6. attels

4.19 aréja apdare un arhitekturas detalas

4.19.1 fasazu Gala sienas un $keérssienas veidotas no kiegelu mira, kas apmests ar cementa — kalku javu. 50

virsmu apdare; L o . .

fasazu detalas, | Apmetums lokalas vietas sacis atslanoties un drupt ka arT ar mikroplaisam. Vizuilais

to materials nolietojums,
%

x
§
4

o, L
4.19.3. attéls 4.19.4. attels
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4.19.5. atcls o 4.19.6. attcls
Kopuma &kas fasades tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.20 citas biives dalas
5. Ieksejas inzenierkomunikacijas
5.1 auksta tidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,
iidens patérina skaititaji
Ekas tdensapgadei organizéta kopgja sistéma. Udensapgades caurulvadu sistéma
apsekotaja eka veidota no melna metala. Pretkondensata izolacija nav uzstadita. Auksta
tdens tdensvada tehniskais stavoklis vértéjams ki neapmierinoSs, iznemot nomainitos .50 .
auksta iidens sistéemas stavvadus, kuru tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. n;ﬁzgl‘ﬁs’
Kanalizacijas stavvadi no keta caurulém, atseviskas vietas nomainiti uz PVC tipa %
caurulem. Ieks$gjas kanalizacijas sisteémas stavvadu tehniskais stavoklis vértéjams ka
neapmierinoss.
5.1.1. attels 5.1.2. attels
5.2 karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, zavetaji, ar
cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, iidens patérina un siltumenergijas
patérina skaititaji un citi elementi
Apsekotaja eka karstais Udens tiek sagatavots katra dzivokli individuali. Lielakoties 40
dzivoklu tas tiek sagatavots elektriskajos boileros. Karsta tidens apgades sisteémas tehniskais Vigualais
stavoklis vertéjams ka neapmierinoss. nolietojums,
== — %
5.2.1. attéls 5.2.2. attls
5.3 apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures
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katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Apsekojamai kai ir centrala siltumapgades sisteéma, kas veidota ka viencaurulu sistéma no 50
melna metala caurulém ar aug$€jo sadali, ta ir neefektiva un ar lieliem siltuma zudumiem. V.iZLlé_l.laiS
nolietojums,
Caurulvadi, kas atrodas béninu telpa ir iebuveti koka kastes, kuras ir beramais %
siltumizolacijas materials, kas nav efektivs. Kopuma apkures sisteémas tehniskais stavoklis
vértejams ka neapmierinoss.
5.3.1. attels 5.3.2. attels
54. centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori
Ka apkures elementi €ka uzstaditi gan Padomju laika ¢uguna radiatori, gan dala dzivoklu 50
veikta radiatoru nomaina. Padomju laika siltumdev&ju siltumapmaina ir nepietiekama. Vizualais
Kopuma apkures elementu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoSs, iznemot nOhet,%ums’
dzivoklus, kur saglabati sakotngjie radiatori, tur to tehniskais stavoklis vert€§jams ka
neapmierinoss.
5.4.1. attels 5.4.2. attels
5.5. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
Elektroinstalacijas apsekotajas telpas visticamak ir kop$ €kas uzcelSanas briza, bet lokalas B
vietas ta mainita. Skaititaji katram dzivoklim izvietoti kapnu telpas.
6. Argejas inZzenierkomunikacijas
6.1. Udens apgade
Dzivojama maja ir pieslégta pie pils€tas fidens apgades tikliem. Netiek
Vertets
6.2. Kanalizacija
Dzivojama maja ir pieslégta pie pils€tas sadzives kanalizacijas sisteémas. Netiek
Vertets
6.3. Siltumapgade
Dzivojama maja ir pieslégta pie pils€tas centralas apkures sist€mas. Netiek
Vertets
6.4. Citas aréjas inZenierkomunikacijas
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Apsekojama &ka ir pieslégta pasvaldibas komunikacijam:

v" Elektrosadale;
v Telekomunikacijas.

Netiek
VErtets

7. Kopsavilkums

7.1. Biives tehniskais nolietojums
Eka biivéta pirms aptuveni 60 gadiem, no €kas biivniecibas laika kai nav veikti nozimigi remontdarbi.
Ekai ir lieli siltuma zudumi. Kop§ &kas uzbiivésanas, tai veikti lokali uzlabojumi, galvenokart dzivoklos —
logu un sildkermenu nomaina un iek3&jie remonti. Ekai nomainits jumta segums ka ari lietus
notekcaurules un ieejas durvis.
Ekas kopgjais tehniskais nolietojums uz apsekoSanas mirkli attieciba pret jaunu biivi dabas,
klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas dél izteikts procentos sastada 35,1 %.
Nolietojuma aprékina tabula
N:'{p Nosaukums Ipatsvars Nu]ie;nujmns Nuii;uirm
1 Teritorijas labiekartojums 0.1 3s 35
Bives dalas 0,77 27,3 250
2.1. Pamati un patnatie 0,15 40 6
2.2. Meso#3s sienas, alu syas un parsedzes 0,15 30 44
2.4, Pagraba, satrpstavi un bEnnu parsegumi 015 35 5,25
2.5, Jumta elementy: nesofa konstruleya, jumta
Llgs, jumta segums, lietustidens novadsistéma 0,15 3l 4.5
2 |27 Kapnes un pandust 0,04 25 |
2.8 Starpsienas 0,03 30 0,9
2.9, Gridas 0,03 25 0,75
2.10. Adu atzpildium: varh, Grdurns, iekddurns,
logy, lakas 0,05 40 2
2.11. Ieki&a apdare un arhiteltfiras detalas 0,01 50 0,5
2.12. Ar#jd apadre un arhiteldiiras detalas 0,01 50 0.5
Tek3gjie inzeniertikli un iekartas 0,13 420 5,7
3.1. Udenspagade 0,02 50 1
3.2, Kanalizieya 0,02 50 |
3 3.3, Siltwmapgade 0,02 50 1
34 Ventlacya 0,02 40 ] 0,8
3.5 Elektroapgade 0,02 40 0,5
3.6, Vastravas tild 0,0z 40 0,2
3.7. Citas sistEmas 0,01 30 0,3
Kopa: 1 35,1 35,1
7.2 Secinajumi un ieteikumi
7.2.1 Tehniskaja apsekoSana konstatéts, ka atbilstos$i Blivniecibas likuma 9. panta izvirzitajam biitiskajam
Secinajumi

prasibam biivém ¢ka atbilst ¢etram no septinam:

* mehaniska stipriba un stabilitate;
* higina, nekaitigums un vides aizsardziba;
e lietoSanas dro$iba un vides pieejamiba;
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»  akustika (aizsardziba pret trokSniem);

attiecigi neatbilst:
e ugunsdroS$iba;
* energoefektivitate;
» ilgtspgjiga dabas resursu izmantoSana.

Kopuma €kas tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss, energoefektivitate — neapmierinosa.

UgunsdroS$ibas prasibam neatbilst kapnu telpas ardurvis (pagalma pusg), logi.

Apsekotas €kas kopé€jais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekoSanas bridi vért€jams ka
apmierinoSs. Ekas norobeZojoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma apmierino$s, ar lokaliem
bojajumiem, kas novérSami, bet €kas norobeZojoSas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15. “FEku

norobezZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
Konstatétie defekti un neatbilstibas uzraditas $1 atzinuma punktos 2-6, un biitiskakas no ta:

a) Ekspluatacijas gaita €kas pamatne vietam stipri nosédusies un vairs nenodroSina tidens
novadiSanu no €kas pamatiem, nav izblivéta aizsargapmale.

b) Ekas pamatu vertikalas hidroizolacija neesamibas rezultata radusies bojajumi, par ko liecina
cokola apmetuma atslanosanas.

c) Fasades sienam lokalas vietas cementa — kalka javas apmetuma drupSana un mikroplaisas.

d) Atbalstsiena pie ekas vietam ar atslanojusos apmetuma slani un izdrupusi.

e) Apsekojamajai €kai atseviski logi (dzivokli, kapnu telpa, pagrabs) koka ramjos morali un
fiziski novecojosi.

f) Apsekotas €kas norobeZojoSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekoSanas bridi
vertéjams ka apmierinoss, bet €kas norobeZojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15
“Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

g) Ieksgjie tdensvadi un kanalizacijas stavvadi no melna metala un keta caurulém, kas morali
un fiziski novecojusas. Attiecigi pretkondensata un siltumizolacijas izolacija nav uzstadita.

h) Apsekojamai ¢&kai izblveta viencaurulu apkures sisttma ar augs$gjo sadali, kas nav
energoefektiva, augsejas sadales caurulvadi iebuiveti koka kastés ar beramu smilSu, izdedZu

siltinajumu, kas nav efektivs.

7.2.2.
Teteikumi

Ieteikumi darbiem kas veicami nekavéjoties
1. Ekas aizsargapmales izveidoSana, lai novérstu lietus Gidenu piekluvi €kas pamatiem un to
bojasanu.
Ieteikumi darbiem kas veicami planveida tuvakaja perioda (2-6 gadi):

2. Fasades, cokola sienu, béninu, pagraba parseguma siltinaSanu, tadejadi palielinot konstrukciju
ilgmiiZibu.

Dabigas ventilacijas kanalu vertikalo Sahtu tiriana un aprikosana ar jumtiniem.

InZeniersistému caurulvadu nomaina, gan idensvadi, gan sadzives kanalizacijas stavvadi.

Javeic apkures sistémas demontaza un jaizbuve divcaurulu apkures sist€ma.

AN

JanodroSina papildus ventilacija €kas pagrabstava, jo vairakas vietas mitruma ietekmé atslanojies
pamatu apmetums.

7. Jaatbrivo pagrabs no nevajadzigiem, ugunsnedroS§iem gruZiem, kas apdraud €kas ugunsdro$ibu,
un ekspluataciju kopuma.

Ieteikumi ilgtspéjigai eékas ekspluatacijai.
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1. Ekai izstradajams Energoplans. Regulari veicams &kas energijas patérina monitorings, un

Energoplana izpilde un uzlabosana;
2. Veicama ekas iedzivotaju regulara apmaciba un izglitoSana €kas ilgtspéjiga ekspluatacija
un energoresursu racionala izlietoSana.

3. Regulari veicama ékas vizuala apskate, ne retak ka reizi gada, péc ka pienemami lemumi

par remontdarbu veikSanu planosanas gada.

Bilvniecibas darbi veicami atbilstodi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Eku
btuvnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Visparigie biivnoteikumi"

pirms tam izstradajot un saskanojot projektus un/vai apliecinajuma kartes.

Tehniska apsekoSana veikta 2019. gada 22. septembri

Sertificets buvinZenieris, sertifikats Nr. 5-03169 Martins Prisis

tel. Nr. +371 20023868, e-pasts: martins @cerkazi.lv
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