FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE, SMILTENES NOVADS

DOP skaidrojoss apraksts.

Darba organizacijas projekts (DOP) izstradats, pamatojoties uz apliecinajuma kartes

.Fasades vienkarSotd atjaunoSana Smiltené, Daugavas iela 2” izstradném, “Buvniecibas

likomu”, “Darba aizsardzibas likumu”, 19.08.2014. izdotajiem Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 500 “Visparigie btuvnoteikumi”, 02.09.2014. izdotajiem Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 529 “Eku biivnoteikumi” un ar Siem dokumentiem saistitajiem speka

esoSajiem normativajiem aktiem. DOP izstradats orientejosi, lai pirms buvdarbu uzsaksanas

izstradatu DVP ( darbu veikSanas projektu) un saskanot ar Bitvniectbas ierosinataju.

Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavoSanas darbus biivniecibas procesu uzsaksanai, ka ar1 biivniecibas darbu laika veikt ar

biivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

e LBN 310-14 ,,Darbu veiksanas projekts”;

e MK noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie buivnoteikumi”;

e MK noteikumi Nr. 529 ,,Eku biivnoteikumi”;

e MK noteikumi Nr. 660 ,,Darba vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

e LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums”;

e MK noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”;

e LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”

e MK noteikumi Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”;

e Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto$i §1 biivlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana, kada joma
nav  noteiktas konkr@tas prasibas, tad galvenais biivuznémégjs darbus
organizé/koording, ievérojot LR ,,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus;

e Visiem apdares materialiem jaatbilst Latvijas Republika noteiktajam ugunsdrosibas
un sanitarajam normam, ka arf jabut sertific€tiem Latvijas Republikas likumdosanas

noteiktaja kartiba.
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Visparigas prasibas.

1. Projekta - objekta buivdarbiem un buvdarbu sagatavoSanai noligstams buvuznémgjs,
kam ir atbilstosa pieredze un tas ir registréts Biivkomersantu registra, ar atbilstosiem
specialistiem, kas nepiecieSami projekta veicamajiem darbiem;

2. Biuvdarbus drikst uzsakt tikai péc vienkarSotas fasades atjaunoSanas projekta
saskanosanas Smiltenes novada pasvaldibas buvvalde, un darbu veik$anas projekta
saskano$anas ar zemes TpaSniekiem, uz kuru zemes paredzets izvietot pagaidu
bavlaukumu;

3. Objekta buvdarbus atlauts veikt no 8:00 lidz 20:00 TrokSnu limeni neparsniedzot 65 dB;

4. Jebkuri darbi p&c atlauta darba laika, jasaskano ar majas iedzivotajiem;

5. Bivdarbos nepiecieSamo tidens un elektroenergijas pieslégumu paredzéts izveidot pie
esosas €kas udens un elektroapgades sisttmam, ar Biivniecibas ierosinatdja un majas
iedzivotaju pilnvaroto parstavi saskanojot patérina uzskaiti un norékinu kartibu;

6. Buvniecibas darbu laika ierikojamas parvietojamas higi€énas un sadzives telpas,
atbilstosi DOP — 02 noraditajam;

7. Biives ugunsdzésibas nodroSinasanai, izmantojams esosSais pilsétas tdensvads un
hidranti;

8. VienkarSotas fasades atjauno$anai nepiecieSamie materiali novietojami €kas pagalma
(tas orientgjosi noradits ras€juma lapa DOP-02). Materialu novietnes jasaskano ar
Biivniecibas ierosinataju, majas pilnvaroto personu.

9. Buvgruzus jasavac maisos un/vai buvgruzu konteineros, jauzkraj un péc

nepiecieSamibas jaizved uz sertificétu atkritumu glabasanas poligonu.

Buvlaukuma organizéeéSanas galvenas prasibas.

1. Buvtafeles izvietoSana,

2. Buvlaukuma ieriko$ana;

3. Teritorijas noZogoSana. Uz sétas jaizvieto informacija par objektu un jauzrada atbildigas
amatpersonas - baivdarbu veicgjs, Buvniecibas ierosinatajs, projektétajs - Autoruzraugs,
atbildigais biivdarbu vaditajs un btivuzraugs (buvtafele). NoZogojums nodroSina, ka
buvlaukuma atrodas un strada tikai ar biivniecibu saistitais personals un celtniecibas
tehnika;

4. Buvuzn€mé;js ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievedcelos, cik
talu tas attiecas uz btivdarbiem un biivdarbu vietas aprikoSanu. Visas biivdarbu
veikSanas vietas arpus buvlaukuma robezam tiek aprikotas atseviski, saskana ar speka

esosiem noteikumiem (izliktas bridinajuma zimes, pagaidu nozogojumi un tml.).
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Montazas slodzes buivniecibas laika un to ietekme uz nesoSam

konstrukcijam un blakus esoSajam ekam.

Piegadatos materialus paredzets novietot arpus &kas, noraditajas materialu krautnu
vietas. Nav pielaujama materialu nokrausana un uzglabasana esos$as &kas iekstelpas. No
montazas slodzém un materialu novieto$anas, pieptiles buvkonstrukcijas nedrikst parsniegt

piepiiles, kas attiecigajai konstrukcijai paredzetas ekspluatacijas laika, un konkréti:
e Starpstavu parsegums, kapnes- 1.5 kN/m?.
e Jumts - 0.7 KN/m?,

Slodzes uz piebraucamajiem celiem un biivmaterialu glabaSanas vietas nedrikst
parsniegts 10 KN/m?, bet tiesa ekas tuvuma (2 m attaluma no &kas fasades) slodze uz pamatni

nedrikst parsniegts 4 KN/m?. Sada slodze neietekmé esosas &kas un biives.

Specialas prasibas.

1. Objektu — daudzdzivoklu dzivojamo &ku, visa fasades vienkarSotas atjaunos$anas darbu
laika, paredz€ts ekspluatét;

2. Visu biivniecibas laiku janodroSina briva un drosa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta ari
apmekl&tajiem;

3. Piebraucamais cel$ atbilstoss DOP-02 grafiskaja dala noraditajam no Daugavas ielas
puses;

4. Buvbedres un transejas ar nogazém bez nostiprinajumiem drikst rakt virs gruntsiidens
Iimena, ieverojot paredz€to nogazu slipumu, ja nogazes izmirkuSas, to stavoklis pirms
darbu veiksanas janoverte. Nav pielaujama pamatnes grunts uzirdinasana, atmiekskésana
un sasaldéSana. Atklajot rakSanas gaita dokumentacija neuzraditas lietas (komunikacijas,
municiju, vai tml.), nekavgjoties jaatstaj bistama zona un jazino par to tieSajam darbu

vaditajam.

Pagaidu €kas un buves

Konteinertipa sadzives telpas (gé€rbtuves, darbu vaditaja telpa) stradniekiem un
inzeniertehniskajam personalam, atbilstosi pastavosam normam un noteikumiem, nodrosinot
ar nepiecieSamajam komunikacijam un aprikojumu. Tie japaredz katram apakSuznémé&jam
atseviSki atkariba no vienlaicigi stradajosSo skaita.

Tualetes — parvietojamas plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1 m?, janodrosina uz ~ 20

nodarbinatajiem vismaz 1 tualete, izveSanu organizg péc vajadzibas.
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Biivlaukuma apgade ar nepiecieSamo elektroenergiju un tideni — no eso$as €kas tikliem,

par piesléguma vietam un apmaksas kartibu javienojas ar Biivniecibas ierosinataju.

Buvlaukuma darba organizaciju nosaka un kontrolé savi noteikumi, kas visam
attiecigajam personam jaievero. Par biivlaukuma darba organizacijas ieks€jas kartibas un
apsardzes noteikumu realizaciju atbildigs ir objekta projekta vaditajs. Par ieks€jas kartibas un
apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildigs objekta atbildigais buivdarbu vaditajs. Par
buvlaukuma fizisko apsardzi atbilsto§i So noteikumu prasibam ir atbildigs

generalblivuznémé;js.

Bavlaukuma norobezoSana

Pirms buvniecibas sagatavosanas darbu uzsaksanas veikt nepiecieSamos saskanosanas

darbus ar Buivniecibas ierosinataju.

Lai izvairitos no cilvéku ieklisanas bistamajas zona, viss biivlaukums janorobezo ar
inventarnozogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metala nozogojumu no saliekamiem mobila
Zzoga posmiem, kuri nekustigi nostiprinati (skatit att€la Nr.1). leteicamais pagaidu
nozogojuma izvietojums paradits lapa DOP — 02.

Profliste 1000-0,6 Metala stabi
2.50 ) 2.50

[0—:=L

1.80

Saliekams betonas pédas

Attéls Nr.1. Mobila pagaidu noZogojuma shéma.

Pie galvenas ieejas biivlaukuma jaizvieto informacija par objektu (buvtafele), buvfirmas
simbolika un jauzrada atbildigas amatpersonas - biivdarbu veicgjs, Biivniecibas ierosinatajs,
projektétajs — Autoruzraugs, atbildigais projektu vaditajs, atbildigais biivdarbu vaditajs un

blivuzraugs.

Nozogojums nodro$ina, ka biivlaukuma atrodas un strada tikai ar biivniecibu Saistitais

personals un celtniecibas tehnika.
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Teritorijas iekSpagalmu un esoSo iebrauktuvi paredzeét buivniecibas vajadzibam. So zonu

ieteicams izmantot ka piegades un blivniecibas procesa logistikas zonu.

Buvnieciba radusos atkritumu apsaimniekoSana

Buvgruzu savaksanu paredzet specialos konteineros, paredzamais biivgruzu apjoms, kas
radisies biivniecibas laika ~ 54 m®. Veicot regularu biivgruzu konteineru nomainu, un to

transportéSanu uz bivgruzu parstrades Vvietu.

Atkritumu apsaimnieko$anu veikt saskana ar ,,Atkritumu apsaimniekosanas likumu”, ka
arT no atkritumu apsaimniekotaja pieprasit ligumu par buivatkritumu apsaimniekoSanu. Katrs

darbuznémgjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu.

Biovuznémgjs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par buavatkritumu
apsaimniekoSanu. Buvgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznémgju

ligumos.

Izvedot buvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzEta paSizgaz€ju un citas
izbraucamas tehnikas tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. lzvedot ar

pasizgazgjiem buivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Buvdarbu veikSanas dokumentacija

Biivdarbu veiksanas laika btivobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:

1) Buvatlaujai (kopijai);

2) Darbu veiksanas projektam konkrétaja bridi veicamo buvdarbu izpildei;
3) Bavdarbu zurnalam;

4) Uznémgja liguma kopijai;

5) Stradajoso sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam;

6) Stradajoso darba laika uzskaites tabulai;

7) Darba drosibas instruktazas darba vieta zurnalam;

8) Stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam;

9) Buvdarbu veiksanas izpilddokumentacija un iebiivéto biivmaterialu kvalitati
apliecino$i dokumenti - ekspluatacijas ipasibu deklaracijas un testéSanas

parskati.

DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE, SMILTENES NOVADS



Biivdarbu pabeigSana un objekta sakartoSana

Paredzamais biivdarbu ilgums ~ 2 meénesi. Péc darbu pabeigSanas buivuznéméjam
janovac visas pagaidu biives, mehanismi un buvgruzi (javed uz legalu izgaztuvi), kas radusies
buvniecibas laika. Buvlaukums un tam piegulosas teritorijas jasakarto un jaatjauno iesegumi

(zalajs piebraucamie celi un laukumi). Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Buvobjekta nodoSana ekspluatacija

Izpildito darbu pienemSanu ekspluatacija veic saskana ar “Biivniecibas likuma”
prasibam. Lidz biives pienemsSanai ekspluatacija tas tehnisko gatavibu un atbilstibu
akceptetajam projektam un Latvijas buvnormativiem atbilstosi kompetencei péc Buivniecibas
ierosinataja (buvetaja) rakstiska pieprasijuma parbauda un 10 darbadienu laika péc
iesnieguma iesniegsanas izsniedz atzinumu par biives gatavibu ekspluatacijai institiicijas, kas
izsniegusas projektesanas tehniskos noteikumus. Biives pienemSanu ekspluatacija rosina

Biivniecibas ierosinatajs.

Kvalitates kontrole

Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
e Dbuvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu, iericu,
mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli;
e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

e pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs bivuznémegjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému
katrs uznémums izstrada atbilstos$i savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Darbi tiek veikti saskana ar Biivuznémegja izstradatiem kvalitates kontroles planiem un

izstradato tehnisko projektu.

Veicot kvalitates kontroli:
e Precizé visus konstrukciju parametrus un kvalitates raditajus, novirzes no
projekta skano;
e Visiem izmantotajiem materialiem jaatbilst projekta paredzetajiem, ja izmanto
analogus, to 1paSibas nedrikst biit sliktakas, ka paredzets projekta, jebkuras
atkapes no projekta jasaskano;

e Jaievero noteikumi darbu veikSanai ziemas apstaklos, un citos klimatiski

nepiemérotos laika apstak]os.
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Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar Pienemsanas
aktu, nav pielaujama veicamo darbu uzsakSana, ja Biivniecibas ierosinataja un biivuznémeéja
parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijuSi ieprieks€jo segto darbu
pienemSanas aktu. Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu
pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota iepriek$ veikto

segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Bivniecibas ierosinatajs saskana ar Visparigo biivnoteikumu 120. punktu buvdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz biivvaldé biivuzrauga saistibu rakstu
(visparigo biivnoteikumu 8. pielikums). Buvuzraugs nodroSina Buvniecibas ierosinataja
tiesibas un intereses buivdarbu veikSanas procesa, ka arT uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas
atkapes no akceptta projekta. Buvuzrauga pienakums ir parbaudit izmantojamo
buvizstradajumu atbilstibas deklaracijas, ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas un tehniskas

pases, ka ar1 buvizstradajumu atbilstibu buvprojektam.

Biivuzraugam japiever§ uzmaniba biivmaterialu un bivizstradajumu ekomark&umiem,
ja tadi ir noraditi akceptétaja buvprojekta. Ekomark&ums ir &rts vides kriteriju izpildes

(atbilstibas) pieradijums.

Darba aizsardzibas plans

Visi darbi javeic stingra saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”, ka ar1 ievérojot visus LR speka esoSos saistitos likumus un

noteikumus.

Biivlaukuma galvenais biivuznémegjs Sim biivlaukumam izstrada ieksejas kartibas, darba
dro§ibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ieverojot un neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak min&tajiem noteikumiem
Galvenais biivuzneémejs iepazistina visus darbuznémé&jus (a/u) un biivniecibas procesa

iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atraSanos buvlaukuma.

Pirms darbu uzsaksanas, ar generaluznéméja uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir
norikojams atbildigais buvdarbu vaditajs, ka ar1 atbildigais par darba aizsardzibu,
ugunsdrosibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai Biivniecibas
ierosinatajs ir, vai nav, nozimé&jis darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai personai
licencéta macibu iestadé ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecino$i dokumenti/apliecibas (LR Ministru

kabineta noteikumi Nr. 749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardziba jautajumos”).
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Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, ipasa $im noltikam iekartota zurnala, to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardzibas un ugunsdroSibas prasibam biivlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic
blivuzneémgja atbildigais biivdarbu vaditajs (katram blivuznéméjam ir noziméts atbildigais
Biivdarbu vaditajs), saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 749 “Apmacibas kartiba
darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas

buvlaukuma biroja.

Atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas parliecinas, vai ir apzinatas visas
esosas inzenierkomunikacijas - elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, tidensapgades un

kanalizacijas caurules u.c.

Bavdarbu aprikojumu nepieciesams nogadat darba vieta tehnologiska seciba, lai tadejadi
nodroSinatu darba droSibu. Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada
minimala daudzuma, lai tas netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.
Bivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir
javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko

uzraudzibu”.

So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji,
stropétaji), kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti. Bavlaukuma metinasanas darbus
(elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot
elektrodros§ibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir

apliecino$i dokumenti/apliecibas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabit nodroSinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem
(specialais apgerbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lieto$anu un apguvusiem drosas

darba veikSanas metodes un panémienus.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gerbtuves, atpitas telpas, tualetes un dusas
(atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas iesp&jam), ievérojot Ministru kabineta

noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitarsadzives telpam ir jabit gatavam stradnieku lietoSanai 1idz biivdarbu uzsaksanai.
Telpas ir jabiit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri biitu nepiecieSami

cietusajiem pie pirmas palidzibas sniegSanas.
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Lidz pamatdarbu uzsaksanai, darba zona jabit uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas

inventaru, ugunsdz€Samie aparatiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem
(nepiecieSsamibas gadijuma). Biivniecibas laukuma ir jabiit telefonu sakariem, lai varétu
izsaukt ugunsdz€s€jus un neatlickamo medicinisko palidzibu. Iebraucot buivlaukuma ir jabut
uzstaditai celtniecibas laukuma shémai. Grafiskie nosacitie apzim&jumi ar atspogulotam
demontgjamam biaveém, paligékam, izbrauktuvém, piebrauktuvém. Biivlaukuma teritorija

smékeSana ir atlauta tikai speciali atvéletas vietas.

Iespéjamie riski un pasakumi, kas veicami risku samazinasanai/noveérsanai

Iespejamie riski Pasakumi riska samazinasanai/noveérsanai

1. | NokriSana no

augstuma.

1.1. Darbiniekiem ir jabiit aprikotiem ar pret kriSanas jostam un
sakaru lidzekliem.

1.2. Stradajot augstuma darbavietas aprikojamas ar aizsargbarjeram.

2. | Trauma no 2.1. Veicot térauda, betona u.c. grieSanas, grausanas darbus ir

atlecosam iesp&jams giit traumu no atlecoSam Skembam. Darbiniekam ir jalieto

Skembam. aizsargbrilles, aizsargapgerbs, speciali apavi un darba cimdi.

3. | Trauma iekartas 3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu

neatbilstoSas darbam, pirms tas tick nodotas darbiniekam darbu izpildei.
ekspluatacijas 3.2. Iekartas, kas aprikotas ar spiedienu mérisanas iericém
rezultata. (manometri) ir jabut derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar
likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instru€ darbiniekus par katra veicama darba
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

3.4. Darbiniekiem ir jabiit apmacitiem darbam ar katru konkréto darba

iekartu/ierici.

Trauma no

iekriSanas tranSeja

4.1. Darbu vaditajs parliecinas, ka tranSejas ir norobezotas ar

nozogojumu un apzimétas ar viegli uztverosam zimém.

Trauma no kritosa

priekSmeta

5.1. Darbinieckam darba zona obligati jan€sa tam izsniegtie
individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar Ccietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).

5.2. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices.

5.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoSi atestéts un

ir atbildigs par kravu stropéSanu.
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Biivlaukuma stradajosajiem obligati jaieveéro $adi biivlaukuma drosibas noteikumi:
e ieejot buvlaukuma, visu laiku jan€sa aizsargkiveres;

e veicot darbus, kuru darba procesa nepiecieSams lietot individualos aizsardzibas

o alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietosana buivlaukuma kategoriski aizliegta;

e aizliegts biivlaukuma ienest alkoholu, art alkoholisko alu, narkotiskas un psihotropas

vielas;
e visiem pagarinataju kabeliem jabut ar gumijas izolaciju un iezem&tiem;

e aizliegts izmantot bojatas elektroiekartas un elektroapgades pagarinatajus, visiem

savienojumiem jabit atbilstoSiem droSibas noteikumiem;

e izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstosas elektrosadales kastes. Visas buvlaukuma
izmantojamas elektriskas masinas ir ar atbilstoSam kontaktligzdam un ir pieslégts

elektrosadales kastem (Eiropas standarts);
¢ lai noverstu negadijumus, buvlaukuma visu laiku tiek ieverota tiriba un kartiba;

e bivlaukuma vienmér jabit pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, kuras atraSanas

vieta atzZiméta ar noradém;

e darba droSiba jaievéro saskana ar LR likumu par darba aizsardzibu un augstak

minétiem nosacijumiem;

e objekta jaizliek informativas zimes: izeja, ugunsdz€sibas aparatiira, mediciniska

palidziba, u. c.;

e visam tros€m un traversam jabiit izgatavotam pec tipa projektiem, pirms montazas
sakuma iericém jabiit parbauditam un parbaudes rezultati janoformeé ar attiecigiem

dokumentiem - aktiem;

e Pacelaja mehanismus atlauts lietot tikai §im darbam apmacitam personam ar
noformétam atlaujam darbam ar bistamam iekartam. Sos darbus regulé Likums ,,Par

bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”

Vides aizsardzibas nosacijumi

Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides aizsardzibas
likuma noteikumus un nepielautu tas piesarnosanu. Biivniecibas darbu procesa ir japielieto

tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti, iideni un gaisu, t.i.:
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a. darbu izpildeé aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smeérvielu

nopludém;

b. mehanizgtie darbu procesi jaorganizg ta, lai ar vienu un to pasu iekartu varétu
paveikt péc iesp&jas vairak darbu procesu, tadejadi samazinot tehnikas vienibu
skaitu objekta, kas savukart bitiski samazina trokSnu Itmeni, kas mazak

trauc€tu apkartéjiem iedzivotajiem.

Darbu izpildé ir izmantojami apkartéjai videi nekaitigi biivmateriali. Biivmaterialu
iesainojuma materiali un citi biivniecibas darbu procesa raduSies atkritumi ir jasavac

konteineros un janodod attiecigo atkritumu apsaimniekotajiem.

Konkréti vides, taja skaita koku un kriimu aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi

buivlaukuma japaredz DVP.

Biuivspecialists: Arvids Racinskis
Sertifikata Nr. 1 — 00675
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VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE

DOP RASEJUMU SARAKSTS
NF. L?\l"r"’is RASEJUMA NOSAUKUMS
DOP-01 1 Visparigie raditaji
DOP-02 2 Bavdarbu generalplans

taja neiekllitu nepiederoSas personas, ar inventarnozogojumu
1.8 m augstumu, kopgjais garums 135.6 m.

5. Vienkarsotas fasades atjaunosanai nepiecieSamie materiali
novietojami &kas pagalma Buvniecibas ierosinataja un majas
iedzivotaju pilnvarota parstavja noradita vieta, kas orientgjosi
noradits ras€jumu lapa DOP-2.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS o _ . y . S
Vienkarsotas fasades atjaunoSanas projektam piekritu.
Nr. NOSAUKUMS Ekas kad. apzim. 9415 001 0705 001, apsaimniekotajs:
1. | MK noteik. Nr. 500. "Visparigie bavnoteikumi" SIA "Smiltenes NKUP", reg. Nr. 43903000435
2. MK noteik. Nr. 529. "Eku baivnoteikumi"
3, MK noteik. Nr. 238. "Ugunsdro$ibas noteikumi"
4. MK noteik. Nr. 92. "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" (dams) (parskst)
5, LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba"
6. LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”
7. LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts "
8. "Bivniectbas likums™
Pastrtajs
SIA "CDP"
Vienotais reg. Nr. 40103186898
Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
IZSTRADATAJS
PIEZIMES.
1. Doto lapu skatit kopa ar lapu DOP-2. " " G
2. Piebrauksana buvlaukumam paredzéta no Daugavas ielas puses. \S/:an;lgiSP ESJEI}’GA—IIBGOSOSGRS
3. Buavdarbu laika €kas ekspluatacija netiks partraukta. Bkaomersaﬁta rég. Nr. 15137
4. Pagaidu nozogojums tiek veidots norobezojot buivlaukumu, lai Adrese: Kilinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003

PROJEKTI

e-pasts info.jgprojekti@gmail.com

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SMILTENE, DAUGAVAS IELA 2

ADRESE PASUTIJUMA NR.

DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE 09/2019
Buvspecialists | ARAGINSKIS 16.12.2019 | |
Ten.izstradatajs | JJANKOVSKIS 16.12.2019
RASEJUMA NOSAUKUMS

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
b/m DOP 2 09/19
STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.

AK DOP-01 1

3 A4




BUVDARBU GENERALPLANS

v M1-250
) DARBA DROSIBAS INFORMATIVS
(B PLAKATS PIE BUVLAUKUMA PIENEMTIE APZIMEJUMI
UZMANIBU! NOTIEK BUVDARBI! DOP| Apzim&ums Nosaukums Meérvieniba | Daudzums
IEVEROT DARBA AZSARDZIBAS PRASIBAS!
9 41 5 O O 1 O 7 O 5 1. | Esosa atjaunojama dzivojama eka
@ @ @ @ 2. E Darbu vaditaja ofiss, stradnieku sadzives telpas gab. 1
ol SRS oSTha ol e 3 |:| Slegta instrumentu novietne gab. 1
4. Parvietojama BIO tualete gab. 1
5. Materialu nokrautne m’ 24.2
6. IZ Buvgruzu konteineris, ietilpiba 14 m’ gab. 1
7. —_— Bivtafele gab. 1
8 \\\\\\\\\\\\\\\\\ Pagaidu tunelis virs ekas kapnu telpas ieejas gab. 2
R ZiZ/ Sastatnes ckas fasades atjaunosanai 2
9. | : astatnes €kas fasades atjaunoSana m 1337.0
10. Mobilais pagaidu nozogojums tek. m 135.6
11 ~ Transporta parvieto$anas virziens
12. Pagaidu tidens piesléguma vieta. gab. 1
13. Pagaidu elektoenergijas piesleguma vieta gab. 1
Pagaidu ‘L'Jdens
pieslégums
VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI Pastitajs
SIA"CDP"
1. Bivlaukums organizgjams esosaja ekas pagalma; Vienotais reg. Nr. 40103186898
2. Piebrauksana biivlaukumam paredzgta pa piebrauktuvi no Daugavas ielas Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
puses; ——
3. Buvniecibas darbu nodrosinasana ar elektroenergiju un @ideni no esosajiem IZSTRADATAJS
tikliem, par piesleéguma vietam vienoties ar buvobjekta Tpasnieku vai
apsaimniekotaju;
4. Slodzes uz piebraucamajiem celiem un bilvmaterialu glabasanas vietas S!A JG' PRQJEKTl
nedrikst parsniegts10 kN/mz, bet tiesa ekas tuvuma (2 m attaluma no ekas Vl_enotals reg. Nr. 4('3603086735
fasades) slodze uz pamatni nedrikst parsniegts 4 kN/m?; Buvkomer§gnta reg. Nr. 15137
. _ . R . . Ly Adrese: Kalinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
5. Pirms buivdarbu uzsaksanas javeic teritorijas norobezoSana ar pagaidu zogu, A A h P R@J EKTI
o e . _ . . e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
jauzstada bridinajuma un rikojuma zimes, pagaidu nozogojuma augstums 1.8 -
m, no saliekamiem zZogu posmiem; BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
6. Buvtafeles izmérs ne mazaks ka Al lapas formata izmérs, no materiala, kas - " - v
ir izturigs pret apkart&jo vidi; FASADES V|EN_KARSOTA ATJAUNOSANA
7. Buvlaukuma atrasties tikai piederigdm personam, kuras izgajusas darba SM”_TENE, DAUGAVAS IELA 2
drosibas instruktazu un ir oficiali registréSas savas darba attiecibas,
Pagaidu elekiribas stradniekiem atrodoties biivlaukuma javalka darba dro$ibas apgérbs un darba ADRESE PASUTIJUMA NR.
[Pirmas palidzibas punkts pieslégums apavi. Veicot darbus darbiniekiem jalieto individualie aizsardzibas lidzekli; DAUGAVAS IELA 2. SMILTENE 09/2019
8. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltas konstrukcijas. .
Nodarbinatos no kritoSiem preik§metiem aizsargat ar uztverSanas metodém
(aizsargtikliem, nosegtam ejam); Buvspecialists A.RACINSKIS 16.12.2019
Blvtafeles 9. Biivdarbu laika ar€jas inzenierkomunikacijas netiek skartas. JanodroSina Tehn.zstradatajs | J JANKOVSKIS 16.12.2019
izvietojums esoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba biivdarbu laika; : . -
10. Pamatu atrakSanas darbi veicami ar rokam, nepielietojot mehaniz&tus
rak$anas Veidus; RASEJUMA NOSAUKUMS
11. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav noradits dokumentacija, darbi BUVDARBU GENERALPLANS
partraucami, nodro$inama kabela saglabasana, izsaucami elektrotiklu
parstavji. Ja kabelis sarauts, jainformé tiklu Ipa$nieks un jaorganize linijas MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVAREG. NR.
remonts. 1-250 DOP 09/19
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
AK DOP-02 2

1 2 3 4 5 6 7 A3



AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
94150010705


	Sheets and Views
	DOP-01

	Sheets and Views
	DOP-02


