4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
MEZGLI
J-1 M1-10
P-1 Jumta segums - "Toode™ TP 20 R profils, cinkots (vai analogs)
Arméjosa java iestradats sfikiSkiedras armégjoss siefs S1 Antlseptlz§ts koka Skérslatojums 32x700mm, S=35_0rpm
Putupolistirols (Ad<0.036W/m*K) 120 mm Arm&josa java, stkiSKiedras armajoss siefs, grunts zem dekorafiva Antiseptizéts koka garenlatojums 25x50mm (pa sparém)
Siltumizolacijas imjava M - 1 apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BAUMIT Antikondensata pléve
Sakeri veicinosa grunts apmetuma sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradito metodiku Esosa jumta sparu konsfrukcija
Esosa parseguma konstrukcija Situmizolacijas stiprinajuma element - dibeli
Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 150 mm
/W Siltumizolacijas limjava
Sakeri veicino$a grunts - .
Eso3a sienas konstrukcija PIEZIMES:

M-2

25-6

S

[BauMit SchlagDubel N dibelis

000

Blivéjosa lenta

7

BauMit StarTrack
red/orange dibelis

Tenapors Decor 012] @
BauMit cokola profils
ar laseni, distanceri

S4

Armgjosa java, armégjoss stikiSkiedras siefs, grunts zem dekorafiva
apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit
apmetuma sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradrto metodiku
Ekstrudatais putupolistirols (Ad<0.036W/m¥*K) 100 mm
Siltumizolacijas stiprinajuma elementi - dibeli

Siltumizolacijas lTmjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

Eso$s apmetums/pamatu sienas konstrukcija

pP-2

Berama akmens vate (Ad<0.041W/m*K) 300 mm péc rukuma

Cinkota skarda lasenis|

Gaisa up tvaika izolacijas pléve b=0.2mm

Eso3a parseguma konstrukcija

T ©

Cinkota lietus Gdens

Tvaika caurlaidiga

lenta Folienband
outside

@ BauMit stdra
profils ar sietu

BauMit loga piesleguma

Loga ieks€jas
apdares apmetums

Tvaika necaurlaidiga lenta

1. Pirms bivdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3;

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas
sistémai;

3. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu specifikacijas un
projekta skaidrojoSo aprakstu;

5. Ekas arsienu pamatplaknes siltind$ana ar 150mm biezu
siltumizolacijas slani (\d<0.036W/m*K), ja projekta nav noradits
citadi;

6. Ekas pamatu plaknes siltind$ana ar 100mm biezu
siltumizolacijas slani (\d<0.036W/m*K), ja projekta nav noradits
citadi;

7. Béninus siltinat visa platiba ar (P-2) 300mm beramo akmens
vati (Ad<0.041W/m*K);

8. Griezumu skattt lapa AR-09;

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem izstrada bvuznéméjs savlaicigi
pirms darbu uzsak3anas vai pasatijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta
autoru un pasifitaju;

10. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama
saskana ar materialu izgatavotaja noradijumiem un standartshemam, ka art
normativu prasibam;

11. BOvuznéméjs ir atbildigs par darbu veik3anas projekta izstradasanu

600 80 tekne @120 profils ar sietu Folienband inside specializétajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti bave.
95 Bortakmens 1000x200x80mm] - _ ‘
Atjaunojama esosa augséja
dekorativa dzega == Lom - =
‘ Areja_krasota cinkota Tvaika caurlaidiga
; = skarda palodze lenta Folienband -\
» ¢ N outside
/\ % IzIidzinat ar apmetumu un Cietas akmens vates (Ad<0.036W/m*K)
(Betona brugakmens apmale) O o B :‘; Y/ min 15° krasot fasades krasa zem palodzes blivéjums
Befona brugakmens segums 60 mm ‘M%C /7////;,;;/;/// , 7 : \
Blietéta smilts ar cementa piedevu 50 mm e, R el Roe % //,////////;////’ 4 7 // | [Tenapors Decor 008 l6kEa 15 Kok3Kiedru palodze Pasititajs
Skembas fr. 0-40 mm, 50 mm LA K ajr PVC r;érkléjl?mu SIA "CDP"
~ Skembasir. 40 70 mix: 100 rum, R __ _ S1 yd Vienotais reg. Nr. 40103186898
s 0-2mm O\ ! Arméjo3a java, stikiSkiedras arméjoSs siets, grunts zem dekorativa - ] Adrese: Uniias iela 71-172 Riga, LV- 1084
K Bortakmens pamatne 25-65 Cinkota skarda lasenis| apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit apmetuma e — ve— s 2 - Unij » Riga,
PNONY I 1 sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradito metodiku i |ZSTRADATAJS
o // // (betons B7.5) Siltumizolacijas sfiprinajuma elementi - dibeli 12565
o /\/ Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 150 mm
= Siltumizolacijas mjava ¥ e
~ R Saker veicinosa grunts SIA "JG PROJEKT!"
\\\% Esoga sienas konstrukcija Vienotais reg. Nr. 43603086735
XK Buvkomersanta reg. Nr. 15137
£ 2O _ _ Adrese: Klinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003 P R@J EKTI
Hidroizolacija BauMit SockelSchutz Flexibel AN "Esosais grunts slanis| e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
. e - Y BauMit SchlagDubel N dibelis] =
50mm virs piegulo$as virsmas limena /,\\/\\ BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
//\// - - v - w
<\>//\\ FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
/\\\//\\\ Tvaika caurlaidiga lenta SM|LTENE, DAUGAVAS IELA 2
/\//\ Folienband outside
AN _
/\/// ADRESE PASUTIJUMA NR.
/\\///\\ DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE 09/2019
\\ N\ BauMit stdra
\//\//\//\//\/ \//\ profils ar sietu X
Buvspecialists A.RACINSKIS 16.12.2019
Tehn.izstradatajs | J.JANKOVSKIS 16.12.2019
Pa kartam blieteta smilts 0-2mm] RASEJUMA NOSAUKUMS
MEZGLI
MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVAREG. NR.
1-10 AR 09/19
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
AK AR-10 10
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