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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša, attīrīta pārseguma konstrukcija

P-2

P-2
364.5m²

PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ietvaros nav paredzēts to skart;
4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā
15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā šis
novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstājot tukšas vietas zem siltumizolācijas materiāla;
5. Pirms bēniņu siltināšanas demontēt koka konstrukciju ar ievietotajiem apkures cauruļvadiem;
6. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu
specifikācijas un projekta skaidrojošo aprakstu;
7. Bēniņus siltināt visā platībā ar beramo akmens vati (λd≤0.041W/m*K), 300mm biezumā pēc rukuma;
8. Bēniņu koka laipas izbūvēt, lai būtu iespējams piekļūt esošajām ventilācijas šahtām un jumta izejas lūkām;
9. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā nav
norādīts citādi;
10.Esošās lietus kanalizācijas notekas atvirzīt virs siltumizolācijas slāņa;
11.Logu, durvju, restu un lūku specifikācijas skatīt lapā AR-15;
12.Griezumu skatīt lapā AR-09;
13.Mezglus skatīt lapās AR-10; AR-11.

Siltināta bēniņu lūka ar trepēm,
(U) vērtību ne lielāku kā 1,30

W/(m² x K), 750x750mm (EI 30)

Esošais kanalizācijas ventilācijas
stāvvadus izvadīt virs jumta

Demontēt apkures
akumulācijas tvertni

Stacionāras metāla konstrukcijas
kāpnes izejai uz jumta

Stacionāras metāla konstrukcijas
kāpnes izejai uz jumta

BL-1 BL-1

Esošais kanalizācijas ventilācijas
stāvvadus izvadīt virs jumta

Siltināta bēniņu lūka ar trepēm,
(U) vērtību ne lielāku kā 1,30

W/(m² x K), 750x750mm (EI 30)

Saglabājama un atjaunojama
augšējā dekoratīvā dzega

Saglabājama un atjaunojama
augšējā dekoratīvā dzega

APRAKSTS

Lūkas apzīmējums

Esoša sienas konstrukcija

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

AR-10
1 Griezuma numurs

Rasējuma numurs

AR-12
1

AR-12
1

BL-1

Bēniņu laipas

Esošas ventilācijas šahtas

Beramās vates siltumizolācija

Pārseguma tips
Pārseguma apjoms

P-1
100m²

XXXX Demontējama konstrukcija
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