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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084
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JUMTA PLĀNS

M1-100

Atjaunota esošā jumta

norobežojošā barjera

Atjaunota esošā jumta

norobežojošā barjera

Atjaunots esošais tērauda

profilēto lokšņu jumta segums

Atjaunots esošais tērauda

profilēto lokšņu jumta segums

Izbūvē cinkota skārda ventilācijas izvada

jumtiņus b=0.60mm. Starp jumtiņu un mūra

konstrukciju izbūvē cinkotu sietu

Metāla stienis drošības

ierīču stiprināšanai

Metāla stienis drošības

ierīču stiprināšanai

Esoša jumta

izejas lūka

Esoša jumta

izejas lūka

Jauns kanalizācijas ventilācijas izvads

110/200/H ventilācijas izvads + jumtiņš

Jauns kanalizācijas ventilācijas izvads

110/200/H ventilācijas izvads + jumtiņš

Izbūvē cinkota skārda ventilācijas izvada jumtiņus

b=0.60mm. Starp jumtiņu un mūra konstrukciju

izbūvē cinkotu sietu

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;

3. Esošās lietus kanalizācijas notekas atvirzīt virs siltumizolācijas slāņa;

4. Esošo metāla profilēto jumta segumu saudzīgi demontēt, ieklāt antikondensāta plēvi, un montēt esošo

jumta segumu atpakaļ, paredzot ~50% esošā jumta seguma nomaiņu;

5. Pēc jumta seguma demontāžas darbu veikšanas jāveic nesošo konstrukciju apsekošana,

nepieciešamības gadījumā, bojātās konstrukcijas demontēt un izbūvēt jaunus konstrukciju elementus ar

līdzvērtīgu šķērsgriezumu.

6. Griezumu skatīt lapā AR-09;

7. Mezglus skatīt lapās AR-10; AR-11.

J-1
217.2m²

J-1
217.2m²

J-1
40.3m²

J-1
40.3m²

Cinkota lietus ūdens tekne Ø60

Cinkota lietus ūdens noteka Ø60

Cinkota lietus ūdens tekne Ø60

Cinkota lietus ūdens noteka Ø60

Jumta segums - "Toode" TP 20 R profils, cinkots (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=350mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta spāru konstrukcija

J-1 Cinkota skārda iesegums
Esošā jumtiņa paneļa konstrukcijas virsma

J-2

J-2
1.6m²

J-2
1.6m²

APRAKSTS

Metāla jumta segums

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

AR-10
1 Griezuma numurs

Rasējuma numurs

Jumta tips

Jumta apjoms

J-1
100m²

Projekcija

AR-12
1

AR-12
1

Ventilācijas šahtu izvadi

Jumta margas

Projektējama sniega

aiztures barjera

Projektējama sniega

aiztures barjera

Sniega aiztures barjera

Papildus jumta izbūves bēniņu

ventilācijai (ekvivalentas esošajai)
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