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LOGU SPECIFIKACIJA

AILU AIZPILDIJUMU SPECIFIKACIJAS

M1-100

PAGRABA IEKSDURVJU UN ARDURVJU SPECIFIKACIJA

MARKA

SKICE

Paredzéts
nomaintt gab.

Daudzums
kopa gab.

PIEZIMES

1000 |,

:

Siltinatu metala ardurvju bloks ar stiklojumu. Durvju
kopéjais siltuma transmisijas koeficients (U) ne
lielaks par 1.80 W/m2K. Pulverkrasotas, tonis -
RAL 8017. Slieksnis <20mm. Aprikot ar mehanisko
kodu atslégu. Durvju dizainu precizét
autoruzraudzibas kartiba. Uzstada hidraulisko
durvju aizvéréju G-U OTS 430.

L

1000

:

1900

L

\

Siltinatu metala durvju bloks. Durvju kopéjais
siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielaks par
1.80 W/m2K. Pulverkrasotas, toni saskanot ar
pasatitaju. Durvju dizainu precizét
autoruzraudzibas kartiba. Uzstada hidraulisko
durvju aizvéréju G-U OTS 430.

2000

900

Metala durvju bloks. Uz durvim izvietot
uzrakstu - "Siltummezgls".

Paredzéts Daudzums =
MARKA SKICE nomainit gab. | kopa gab. PIEZIMES
]
X
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L-1 e 4 4
S Loga ramja profila materials - PVC, stiklojums - divas
selektivas stikla paketes. Logu kopéjais siltuma
775/ 775 transmisijas koeficients (U) ne lielaks par 1.1 W/m2 K.
1550 y speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix),
Y montaza < 0.04 W/(m*K)
-Atbilstosi LVS EN 12208, logu tdens necaurlaidibai
I jaatbilst 8A klasei.
AN\ 8 -Atbilstosi LVS EN ISO 717-1, logu skanas izolacijai
Lo © jaatbilst 2 klasei.
L-2 \\ 7 45 -Atbilstosi LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidibai
jaatbilst 4 klasei.
800 ,|, 800 -Atbilstosi LVS EN 12210 logu véja slodzes izturibai
1600 jaatbilst C4 klasei.
Logiem jabat 4 ventilacijas rezZimiem:
1) atvérts;
2) pusatvérts;
% 3) aizverts;
s o 4) mikroventilaciajs rezims.
o
L-3 A e 6 29
\\
740 [,720 | 740
7 7
2200
S Loga ramja profila materials - PVC, stiklojums
© selektivas stikla paketes. Logu kopéjais siltuma
- = transmisijas koeficients (U) ne lielaks par 1.3 W/m2 K.
L-4 | H D 3 3 y speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix),
aza < 0.04 W/(m*K
600 L 600 Y montaza < 0.04 W/(m*K)
PIEZIMES
1. Logu un ardurvju skices uzraditas skata no arpuses, iek§durvim péc engu novietojuma;
4. Pirms elementu (logu, durvju u.c.) izgatavoSanas veikt kontrolmérijumus dab3;
5. Visilogi PVC, tonis balts - RAL 9003;
6.  Mainamas ardurvis metala, tonis brans - RAL 8017;
7. Logu arpusé uzstadt cinkotas skarda palodzes, mainamo logu iek8pusé uzstadt laminétas

kokskiedru palodzes;
8. Logu un durvju ailu perimetru blivét un veikt Suvju hermetizéSanu ar atbilsto3am lentam;
9. Mezglus skatit AR-10;
10.  Logiem jaatbilst CE un LVS-EN 14351-1 standartiem;
11.  Bavuznéméjiem jaieverté minéto darbu veikSanas nepiecieSamie papildus materiali un darbi,

kas nav minéti $aja projekta, bet bez kuriem nav iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza

un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa darbu izpilde pilna apjoma.
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