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1. Pirms bluvdarbu uzsaksanas precizét izmérus dab3; —— —— — — — - BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
5 Ekas siltinatanas darbi fvelo atbistod ETAG 004 sitingSanas sistamai Armajosa java, stikiSkiedras arméjoSs siets, grunts zem dekorativa Krasa iekSdarbiem i L 5
o o Javex DA L ) apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit Sakeri veicino$a grunts FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
3. Ekas telpu planojums noradits nosaciti, jo ST projekta ietvaros nav paredzéts to skart; t ista (ETICS) sertifikat ¢ _a_t todik Vi izlidzino%a Spaktel _ -
4. Plaknes noveértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka aPme uma_ SIS em_u — Sertiiika u ur] ur, noradito metodiku 'rS[naS IZ_I_ zmpsa spaxiele m - SM”_TENE, DAUGAVAS IELA 2
15-20mm no asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecie$amo apmetuma kartu. Nekada gadijuma $is S'_|tum!20|aC|_J.aS stiprinajuma elementi - dibeli Esosa, atfirita sienas konstrukcijas virsma
novirzes nedrikst labot, izmantojot lime$anas javu vai atstajot tuk$as vietas zem siltumizolacijas materiala; Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 150 mm ADRESE PASUTUUMANR
5. Pirms fasades siltinasanas demontét mira izvirzijumus zem palodzém; Siltumizolacijas limjava '
6. Atjaunot eso$os ieejas betona lievenus, ieblivét jaunu metala kajslauki; Sakeri veicino3a arunts J-2| [Cinkota skarda iesegums DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE 09/2019
7. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu Esééa sienas konvstrukciia Esosa jumtirJa pane!a konstrukcijas virsma
specifikacijas un projekta skaidrojo$o aprakstu; ’ - o 2
8. Ekas arsienu pamatplaknes siltinaSana ar 150mm biezu siltumizolacijas slani (\d<0.036W/m*K), ja projekta nav Blvspecialists ARACINSKIS 16.12.2019
noradits citadi; Tehn.izstradatajs | J.JANKOVSKIS 16.12.2019
9. Eso8$as lietus kanalizacijas notekas atvirzit virs siltumizolacijas slana;
10.leklajot betona brugakmens segumu, ievérot nepiecieS$amo minimalo 2°-3°slipumu lietus Gdens novadi$anai; -
11.Kapnu telpas atjauno8ana paredzéta gridam, sienam un griestiem; RASEJUMA NOSAUKUMS _ _
12.Visas logu un ardurvju ailas siltinat ar siltumizolaciju vismaz 30mm biezuma (Ad<0.036W/m*K); 2.STAVA PLANS
13.Logu, durvju un restu specifikacijas skatit lapa AR-15; _ _
14.Griezumu skatit lapa AR-09; MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
15.Mezglus skatit lapas AR-10; AR-11. 1-100 AR 09/19
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