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y BENINU PLANS
(n M1-100

Saglabajama un atjaunojama
augséja dekorativa dzega

‘ EsoSais kanalizacijas ventilacijas EsoSais kanalizacijas ventilacijas ‘
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1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3; ) Berama akmens vate (}\d<0 041W/m*K) 300 mm pac rukuma BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas sistémai; - - e = =& = &
3. Ekas telpu planojums noradits nosactti, jo §1 projekta ietvaros nav paredzéts to skart; g:(l)séaa u:ttt%%g(a ;ggacur?;ﬁ)(lgr\:gt? k%i.zamm’ FASADES VIEN_KARSOTA ATJAUNOSANA
4. Plaknes noveértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja novértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka . p qu ukey SM”_TENE, DAUGAVAS IELA 2
15-20mm no asim, tad sienas Iimenu korekcijas veic uzklajot nepiecieSamo apmetuma kartu. Nekada gadijuma Sis
novirzes nedrikst labot, izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas zem siltumizolacijas materiala; ADRESE PASUTIJUMA NR
5. Pirms béninu siltindSanas demontét koka konstrukciju ar ievietotajiem apkures caurulvadiem; !
6. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE 09/2019
specifikacijas un projekta skaidrojo$o aprakstu;
. S o . . % . I . _
7. Béninus siltinat visa plafiba ar beramo akmens vati (Ad<0.041W/m*), 300mm biezuma péc rukuma; Buvspecialists | ARAGINSKIS 16.12.2019
8. Beninu koka laipas izbavét, lai batu iespéjams pieklat esodajam ventilacijas $ahtam un jumta izejas lokam;
9. Ekas arsienu pamatplaknes siltinaSana ar 150mm biezu siltumizolacijas slani (Ad<0.036W/m*K), ja projekta nav Tehn.izstradatajs | J.JANKOVSKIS 16.12.2019
noradits citadi;
10.Eso083s lietus kanalizacijas notekas atvirzit virs siltumizolacijas slana; S ETOMA NOSAURUNG
11.Logu, durvju, restu un ltku specifikacijas skatit lapa AR-15; _ _
12.Griezumu skatit lapa AR-09; BENINU PLANS
13.Mezglus skatit lapas AR-10; AR-11. _ _
MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
1-100 AR 09/19
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
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