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Poly Systems hidroizolācija
Hyperdesmo vai ekvivalents

Esošā pārseguma
konstrukcija

Neilona dībelis ∅8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrūve ∅6x70

Jumta lūkas
stiprināšanas detaļa

Hyperdesmo vai ekvivalenta materiāla uzklāšana.

1. Virsmas sagatavošana: Virsmu ieteicams tīrīt ar ūdeni zem augsta spiediena. Virsmu notīrīt
no taukiem, vaska, smiltīm, nenoturīgas virsmas. Ja ir nelīdzenas virsmas tās izlīdzina ar
advekātu materiālu.

2. Gruntēšana: Grunti izvēlas atkarība no materiāla īpašībām, piemēram, nekvalitatīvam
betonam ar dažādiem defektiem vēlams izmantot Primer Pu (vai ekvivalents) vai
UNIVERSAL-Primer-2K- 4060 (vai ekvivalents).

3. Sajaukšana: Pirms materiāla izmantošanas izmantot elektrisko mikseri ar apgriezieniem ne
vairāk par 300 apgr./min. Nepieciešamības gadījumā pievienot 5-10% šķīdinātāju
Solvent-01. IZmantojot bezgaisa smidzinātaju ieteicams pievienot 3-8% Solvent-02. °

4. Uzklāšana: Materiālu nepieciešams uzklāt divās kārtās. Otru kārtu klāj ne vēlāk kā pēc 48
stundām no pirmās kārtas uzklašanas.

Uzmanīgi: HYPERDESMO satur viegli uzliesmojošus šķīdinātajus. Jāiestrādā viegli vēdināmās
telpās. Nedrīkst smēķēt.
Patēriņš: 1 kārta: 0.6-0.8 kg/m², 2 kārta: 0.6-0.9 kg/m²
Piezīme:
Par precīzu materiāla iestrādi kontaktēties ar ražotāju.

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes

garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu
izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā
norādītam būvmateriālam.

2. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

Jumta slīpuma
veidojošais slānis

Jumta slīpuma
veidojošais slānis
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