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Siltinājuma izbūve pie loga un durvju rāmja
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AIĻU SĀNA MEZGLS
M 1:2

Poliuretāna hermētiķis
(izturīgs pret atmosfēras
iedarbību)

Esoša sienas konstrukcija

Dekoratīvais
apmetums

Līmjava

Armējošā java un
armējošais stikla
šķiedras siets

Zemapmetuma grunts

Palodzi pieskrūvēt pie
loga konstrukcijas

Poliuretāna līmes mastika
(aizpildīt neatstājot spraugas)

Palodze

Hidroizolācijas lenta Piezīmes:
1. Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un

autoruzraugu.
2. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
3. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar poliuretāna

hermētiķi.
4. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas dekoratīvās apdares.
5. Paredzēts izmantot poliuretāna līmes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
6. Hidroizolācijas lentas izbūvei papildus paredzēt līmi tās piestiprināšanai.
7. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

8. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

SILTINĀJUMA IZBŪVE PIE DURVJU RĀMJA
M 1:10

Izlīdzinošā javas kārta

Durvju vēja
hidroizolējoša lenta

Tvaika izolācija,
b=1.2mm

Amartizējošā mastika

Amartizējošā mastika

Esoša grīdas  konstrukcija

Esoša lodžijas konstrukcija

Durvju konstrukcija
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