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1. Visparigas zinas par buvi

Buves veids

1122 (Triju vai vairaku

Lo Telpu grupa dzivok]u méjas)
1.2. | Apbuves laukums (m2) 590.72
1.3. | Buvtilpums (m3) -
1.4. | Kopeja platiba (m?) 3115.32
_ . Virszeme: 4 stavi
1.5. | Stavu skaits -
Pazemes: 1 stavs
1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 94150080703
- T ]
17 Zer.nesg_albala platiba (m?2 - pilsétas, ha - lauku 39220
teritorijas)

1.8. | Buves iepriekséjais ipasnieks -
19 Biives pasreizéjais ipasSnieks _

""" | Telpu grupas pasreizéjais ipasnieks

1 Biivprojekta autors -
111 Buvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un _

7" | datums
1.12. | Buves nodoSana ekspluatacija(gads un datums) -
1.13. | Buves konservacijas gads un datums -
114 Biives renovacijas (kapitala ~

" | remonta),rekonstrukcijas, restauracijas gads
115 Biives inventarizacijas plana numurs, b/n

7" | izsniegSanas gads un datums 28.11.1974
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2. Situacija

2.1. | Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

(Atlauta izmantosana, faktiska izmantosana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbiives
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

EsoSa apbive. Zemesgabala izmantoSana atbilst teritorijas planojumam. Zemes gabals ar
videji/intensivu blivu apbiives blivumu un intensitati.

2.2. | Buves izvietojums zemesgabala

(Sarkana linija, apbtuves linija, apgriitinajumi, blives novietnes raksturojums)

Apsekojama dzivojama €ka atrodas Smiltené, Audéju iela 2, tas robeZojas ar daudzdzivoklu
dzivojamas majas apbiives teritoriju. EsoSa situacija atbilst situacijas planam. Esosais
zemesgabals ir lidzens. Biive ir izvietota teritorija ar piesaistoSiem celiem, gajéju celiem un
laukumiem. EsoSais zemesgabals ir lidzens. Lidz €kai izblvéts iebraucamais celS. Informacija
par apgritindjumiem apsekoSanas laika netika sanemta.

2.3. | Buves planojums

(LidzSing€jais biives izmantoSanas veids, buves planojuma atbilstiba bives izmantoSanas
veidam)

Apsekojamai ékai ir tipveida planojums. Ekas planojums atbilst attiecigas éku grupas
planojumam un izmantoS$anas veidam.

Kopéjais ekas stavu skaits ir Cetri un ir pagrabstavs. Eka ir ¢etras kapnu telpas. Ekas stavu
augstums 2,5m, pagrabstava augstums 2,1m. Ekas planojuma ir telpas, tualetes, kapnu telpa,
virtuves, sanitartehniskas telpas, lodZija. Ekas telpas izmantojamas atbilstosi telpu
izmantoSanas veidam un planojumam. No inzenierkomunikacijam ékai konstatéta
elektroapgade, idensapgade, kanalizacija. Eka pieslégta pilsétas centralizétam siltumtiklam -
siltummezgla telpa pagraba.
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3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss

~ s - L - Tehniskais
konstateto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums L

N _ L y . . - nolietojums
atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. (%)
0

Atbilstiba normativo aktu prasibam

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

(Segums, materials, apdare)

Zemes gabala, kas ietver apsekojamo éeku, parsvara ir izbuveti grants seguma celi/laukumi.
Grants segumam raksturigi atseviski lokali laika gaita raduSies bojajumi, kopuma dalé€ji
apmierinos$a tehniska stavokli. ApsekoSanas uzdevums neparedz ékas apkartnes apsekoSanu.

3.2. | Bérnu rotal]laukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi apsekoSanas laika nav konstateéti.
Labiekartojuma apsekoS$ana neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitekttras formas -

(Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, tidensbaseini, skulptiiras)

Apkarteja ekas teritorija labiekartota ar zalienu, krimiem un kokiem. Citu speciali veidotu
stadijumu nav. Teritorija tiek regulari sakopta un ir iekartota atbilstosi €kas nepiecieSamam
funkcijam.

3.4. | Nozogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materials, apdare)

NoZogojums ap apsekojamo buvi nav. Atbalsta sienas nav, un to izbiivi nepieprasa teritorijas
reljefs.

4. Buves dalas

(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novéertéjums atseviskiem L

_ . ’ " . _ T - T nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam 0

4.1. Pamati un pamatne 20%

(Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza,
biives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais
raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka,
poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absolito
atzimju robeZzas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un
paligdarbi: izstradnes, limenoSana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu
izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to apléses pretestiba)

ApsekoSanas gaita ékas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu apsekoSana
cokola limeni no ékas arpusés un no pagrabstava. Ekas pamatu konstrukcija ir lentveida un
izveidota no dzelzsbetona blokiem 400mmplatuma (fotofiksacija F-1) un cokola paneliem,
pamatu augsdala veidota no mala kiegelu piemiréjumiem (fotofiksacija F-2). Betona aizsarg
apmale ir no monolita betona 700mm platuma, apmale daléji pilda savas funkcijas
(fotofiksacija F-3), apmale ir sabojata, nosédusies un atrodas neapmierino$a tehniska stavokli.
Vietam apmale nav izbuvéta (fotofiksacija F-4), 1idz ar to lietus tidens no €kas pamatiem un
arsienam netiek novadits pietieckama attaluma un rada nelabvéligu ietekmi uz pamatiem. Ekas
pagrabs apsekoSanas bridi bija sauss, bet vietam redzams, ka pamatu konstrukcija piesticinata
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ar mitrumu, kas liecina par pamatu hidroizolacijas trikumu no ékas arpuses.

Mitruma un sala iedarbibas rezultata tiek bojats cokola apmetums, radot taja plaisas
(fotofiksacija F-5). Jaatzimé, ka tehniskas apsekoSanas laika, pamatu konstrukcija neatbilst
LBN 002-15 "Eku norobeZojoSu konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.339, jo
nenodroSina nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas. Deformacija vai bojajumi nav
konstateéti. Kopéjais ékas pamatu tehniskais stavoklis ir vertéjams ka apmierinoss.

Ekas pamatnes grunts un eso$o pamatu geotehniska izpéte $ajos pétijumos nav veikta.

4.2. | Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 20 %

(Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas.
Galveno konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Miira vajinajumi. Plaisu atvérumu
meérjjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. AtdaloSa un tvaika izolacija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu biivmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira
stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to
balstvietas, citi raksturojoSie raditaji)

NesoSas arsienas veido 380-510mm biezs kiegelu miris. Arsienas, atsevi$kos posmos
konstatétas nelielas plaisas (fotofiksacija F-13, F-16). Starp Skérssienam ir izveidots
aizpildijums no saliekamiem vieglbetona arsienu paneliem 300mm biezuma3, ar riipniecisku
apdari. Ailu parsedzes dzelzsbetona, parsedZu tehniskais stavoklis ir apmierino$s. Ekas
arsienas neatbilst LBN 002-15 "Eku norobeZojosu konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem
Nr.339, jo nenodroSina nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas. Deformacijas vai bojajumi
nesosas sienas nav konstatétas. Kop€jais neso$o sistemu tehniskais stavoklis ir vértéjams ka
apmierinoss.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

4.4, Pas$nesosas sienas 25 %

(Pasnesoso sienu konstrukcija un materials)

Pasneso$o sienu (starpsienu) konstrukciju lieldko dalu veido kiege]lu mira sienas. Biitiskas
plaisas un deformacijas nav konstatétas, atseviSkos posmos konstatétas nelielas plaisas.
leks€jas pasneso$Sas sienas kapnu telpa ir bez redzamam nozimigam deformacijam,
Starpsienas atrodas daléji apmierinosa tehniska stavokli.

4.5. | Suvju hermetizicija, hidroizolacija un siltumizolacija 30 %

Ekas pamatu horizontala hidroizolacija konstatéta pagraba stava starp betona pamatu
blokiem un kiegelu piemuréjumu. Hidroizolacija - bitumena mastika (fotofiksacija F-1).
Arsienas vietam $uves starp paneliem aizpilditas nekvalitativi. Palielinoties plaisu apjomam
fasades sienas, pieaug iespéja mitruma piekliisanai eékas konstrukcijai.

Trikst ekas pamatu konstrukcijas aizsardziba no mitruma (trikst vertikala hidroizolacija). Ir
rekomendéjama Kkonstrukciju apstrade ar hidroizolacijas materialiem, ka ari drenazas
sisttmas un apmales izblve pa ékas perimetru, pateicoties tam nodroSinat pamatam
aizsardzibu no mitruma uzsiksSanas. Fasades paneli un cokols nav siltinatas un neatbilst LBN
002-15 "Eku norobeZojo$u konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.339, jo nenodro$ina
nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 20 %

(Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo
elementu biezums vai skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespéjamie
céloni. Plaisu atvérumu meérijjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas.
Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka €édes (majas piepes) un
koksngrauzu bojajumi. KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes
apléesu rezultati. Skanas izolacija)

Starpstavu parsegumi ir no saliekama dzelzsbetona parseguma paneliem 220mm, panelu
platums 0,8m-1,2m (fotofiksacija F-7). Parsegums uznem slodzi no konstrukcijas: parseguma
piraga passvara un griestu konstrukcijas. Redzamas deformacijas vai panelu sabrukumi nav
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konstatétas, vietam pagraba paneliem ir bojats betona aizsargslanis, ka ari vietas, kur
kanalizacijas vai Udensapgades sistémas caurules skérso parsegumu, konstatéti itidens
tecéjumi. NepiecieSams veikt stiegrojuma pretkorozijas apstradi un aizsargslana atjaunosanu.
Béninu parsegums tehniskds apskates laika neatbilst LBN 002-15 "Eku norobeZojo$u
konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.339, jo nenodroSina nepiecieSamas
siltumnoturibas prasibas.

4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi 20%

Ekas telpisko stabilitati nodroSina neso$as kiegelu mura Skérssienas, kuras balstas uz
lentveida pamatiem, dzelzsbetona parseguma paneli. Telpiska noturiba (stingriba)
nodrosinata. Pamatu, neso$o sienu un parsegumu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietus

4.8. g .
udens novadsistéma

30%

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezZims béninos. Tehniska stavokla novértéjums
kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem)

Jumta konstrukcija ir izpildita ka savietota jumta konstrukcija ar ieks€jo lietus tidens notek
sistemu (fotofiksacija F-8). Lietus Gidens sistémas caurules un udens tecéSanas trases nav
iztiritas, nav nodroSinata pilnvértiga lietus Gdens novadiSana no jumta (fotofiksacija F-9).
Jumta nesosa konstrukcija veidota no parseguma paneliem 3100mm platuma, balstitiem uz
nesosam dzelzsbetona parseguma sijam (fotofiksacija F-10, F-11), vidéjas sijas augstums
450mm, platums1600mm. Dzelzsbetona sijai konstateti mehaniskie bojajumi (fotofiksacija F-

Tika konstatéti mitruma plankumi uz atkrituma vadu telpu parsegumiem un sienam
(fotofiksacija F-13, 14, 15, 16), kas liecina par So telpu nepietiekoSo hidroizolaciju un skarda
apdaru bojajumiem.

Kapnu telpas novietoti vertikalie lietus Gidens stavvadi nebija atsegti, bet visas majas sekcijas
vietam bija konstatéti tidens tecéjumi. Tas nozimé, ka esos$as lietus pienemsanas piltuves
lietus laika nesp€j nodroSinat lietu Gdens novadiSanu, ta rezultata Sahtas un pieguloSas
konstrukcijas samirkst. Lai uzlabotu situaciju nepiecieSams iztirit esosus vertikalus lietus
tdens stavvadus visas majas sekcijas un ékas renovacijas laika izskatit variantu ar jaunu lietus
tdens novadiSanas sistémas izveidi. Kopuma jumta nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis
vértéjams ka apmierinoss, bet nepiecieSams nodrosinat lietus tidens novadiSanu no jumta
seguma. Uz jumta atrodas neizmantojamie stiprinajumi, atsaites, stieples, kuras nav
nostiprinatas un var pasliktinat jumta tehnisko stavokli, nepiecieSams veikt iekartu
inventarizaciju un demontét neizmantojamas konstrukcijas. Lietus tdens savakSanas un
novadiSanas sistéma uz doto bridi, dal&ji pilda savas funkcijas.

Apsekosanas laika ekai nav konstatéta zibens aizsardzibas sistéma.

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 30 %

(Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Ekai ir 4 jumtini virs ieejam, katra sekcija viens jumtin$. Jumtini izbuvéti no saliekama
dzelzsbetona. Jumtinu segums - ruberoids un bitumena mastika. Jumtiniem ir bojats betona
aizsargslanis (fotofiksacija F-17), ka ar1 konstatéta stiegrojuma korozija (fotofiksacija F-18).
Jumtinu tehniskais stavoklis ir daléji apmierinoSs. NepiecieSams veikt stiegrojuma
pretkorozijas apstradi un aizsargslana atjaunosanu.

LodZiju nesoSie elementi ir saliekamie dzelzsbetona paneli, kas balstas uz nesosajam kiegelu
sienam. Lodziju norobezojosie ekrani veidoti no kiegelu miira. Dalai lodziju ir veikts lodzZiju
iestiklojums (fotofiksacija F-19). ApsekoSanas laika netika konstatéti lodziju norobeZojoso
kiegela mira ekranu bojajumi vai sabrukumi. Ekas lieveni veidoti no monolita betona. Lievenu
stavoklis ir apmierinoss.

4.10. | Kapnes un pandusi 20 %

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebuives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéeseju
kapnes un paligkapnes)
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Ekai ir Cetras kapnu telpas, ka arl Cetras kapnes uz pagrabstavu. Kapnu neso$ie elementi:
kapnu starplaukumi, kuri atbalstas uz neso$sam Skérssienam un dzelzsbetona pakapienu
laidumi, kuri, savukart, atbalstas uz starplaukumiem. Kapnu konstrukcija no ripnieciski
gatavotiem saliekamiem dzelzsbetona tipa elementiem. Kapnu laidi ir aprikoti ar metala
margam (fotofiksacija F-20) un ir darba kartiba, laidu un podestu balstijums stabils. Saliekama
dzelzsbetona kapnes un podesti bez redzamas deformacijas un plaisam, atrodas apmierinosa
tehniska stavokli. Eka nav ugunsdzéséju kapnes, nav palig kapnes.

Kapnu telpas sienas ir apmestas un nokrasotas, vietam konstatéti mitruma plankumi.

4.11. | Starpsienas -

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Skatities punktu 4.4.

4.12. | Gridas -

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)

Ekas stavos grida ir no betona, grida ar dazadiem segumiem. Pagraba parsvara konstatéts
grunts, vietam ir betona grida. Gridas vértét neparedz projektéSanas uzdevums.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lukas 25%

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials,
veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes)

Ekai ir koka un PVC konstrukcijas logi. Kopuma PVC logu tehniskais stavoklis vertéjams ka
apmierino$s, koka konstrukciju ka neapmierinoss. AtseviSkiem logiem kapnu telpa
nepiecieSams nomainit logu furnitiru un stikla paketi (fotofiksacija F-21). Ardurvis ir metala,
atrodas dal€ji apmierinosa tehniska stavokli.

Veicot kompleksu €kas siltinasanu no arpuses, gan veco, gan jauno PVC logu izméri nedod
iespéju no arpuses kvalitativi nosiltinat logu ailas, jo, pat izveloties ailu siltinasanai
siltindjumu ar minimalu biezumu 30mm, daudzviet tas novietojas uz stikla. Problémas
risindjums - pasutit jaunus, piemérota gabarita logus.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare.
Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam)

Eka nav apkures krasnu, virtuves pavardu un dimenu.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba -

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So
materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novertéjums ugunsizturibas robezu un
pretdimu aizsardzibas aspekta)

1. Ekas jumta segums veidots no nedego$a materiala;

2. Nesosas jumta konstrukcijas ir no dzelzsbetona;

3. Béninu parsegums ir no dzelzsbetona;

4. Starp stavu parsegumi ir no dzelzsbetona.

4. Kapnu laidumi veidoti no atseviskiem saliekama dzelzsbetona pakapieniem;

5. Nesosas sienas un S$kérssienas ir no kiegelu miira;

Konstrukciju ugunsizturibas jautdjumi, pateicoties dominéjosam daudzumam no nedegoSiem,
mineralas izcelsmes materialiem, nav 1pasSi aktuali. Pagrabtelpas ir jaattira no nevajadzigu,
degosu materialu krajumiem, kas apdraud un pasliktina ékas ugunsizturibu (fotofiksacija F-
25, 26).

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali -

Dabiga ventilacija caur logiem. Gaiss ieklust telpas caur ékas logu un/vai durvju spraugam.
Telpas iepliistosais gaiss netiek attirits un filtréts, tadél kopa ar gaisu telpa ienak ar1 putekli
un dazada veida piesarnojumi. Karsta vasara dabiga ventilacija ir neefektiva, jo gaisa
temperatira iekStelpas un arpuse izlidzinas, rezultata nerodas nepiecieSama vilkme. Ziemas
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perioda telpu apkurinasanai tiek patéréts vairak energijas, jo biezas védinasanas de] siltais
gaiss tiek izvadits ara. Sads dabigas védinasanas risindjums nenodro$ina vajadzigo gaisa
apmainu telpas. Veicot ékas energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumus, esoSa
vedinasanas sistéma €ka nespés nodroSinas pienacigu, atbilstoSu normativajam prasibam,
gaisa apmainu telpas.

Dabigas ventilacijas kanaliem pievienoti tvaika nosicéji. Saskana ar MK. Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi” p.89.10 aizliegts daudzdzivoklu objekta dabigas ventilacijas
kanalam pievienot mehaniskas ventilacijas iekartu, ja telpa izvietots gazes aparats un nav
ventilacijas, kas nodroSina pastavigu gaisa apmainu telpa un nopliidusas gazes novadiSanu
arpus buves.

Apsekotaja riciba nav izpildes dokumentacija par eso$o ventilacijas kanalu apkopi un
tirisanu.

4.17. | Liftu Sahtas -

Nav.

4.18. | lekSeja apdare un arhitektiiras detalas 20%

(Iekséjo virsmu apdares veidi)

Iekséja apdare — krasots apmetums vai tapetes, péc katra dzivokla ipasnieka vélmém un
iespéjam. Kapnu telpa salidzinosi apmierinosa apdare.

4.19. | Aréja apdare un arhitektiras detalas 25%

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Ekai kopuma nav veidotu izteikti augstvértigu dekorativu fasaddes elementu. Atseviskos
arsienu apgabalos konstatétas plaisas, vairakas vietas mitruma plankumi. Ekas fasadi ir
jasiltina no arpuses, paaugstinot ékas energoefektivitati. Pamatu virszemes un pazemes dala
nav apstradata ar aizsargajoSu hidroizolaciju, vai cita veida apdari.

4.20. | Citas buives dalas -

5. Iekséjie inZeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos iekS€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekosanas

uzdevumam)
ApsekoS$anas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla noveértéjums atseviSkiem L
- . ’ . . IR A C nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem un biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam 0
51 Auksta udens wun kanalizacijas caurulvadi, ventili krani, 409%
" | sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji 0

(Iekseja auksta tidensvada ievadi, idens meéritdjs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens
tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekiudenu
novadiSanas veids un attiriSanas iesp€jas)

Auksta tidens stavvadi ir izpilditi no melna térauda caurulém, caurulvadiem vietam konstateti
korozijas bojajumi, stavvadu kopéjais tehniskais stavoklis vizuali ir neapmierinoss, bet saskana
ar MK noteikumiem Nr.907 2.pielikumu kanalizacijas un augsta tidens stavvadu kalpoSanas
ilgums ir izbeidzies. Konstatéti cuguna kanalizacijas stavvadi (fotofiksacija F-2, 22).
Kanalizacijas sistéma kopuma atrodas daléji apmierinos$a tehniska stavokli.

Karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdensmaisitaji,
5.2. | zavetdji, ar cieto kurinamo apkurinamie tdens silditaji, tGdens -
patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

(Iekseja karsta uidens tidensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stkni. Siltuma patérins
karsta iidens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums)
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Karsta tidens padeve funkcioné pilna rezima. Karsta tidens sagatavosana notiek siltummezgla.
Karsta tidens stavvadi ir izpilditi no melna térauda caurulém, sistémas caurulvadi un armatira
dalgji ir atjaunota, stavvadu kopéjais tehniskais stavoklis vizuali ir daleji apmierinoSs, bet
saskana ar MK noteikumiem Nr.907 2.pielikumu kanalizacijas un augsta tdens stavvadu
kalpoSanas ilgums ir izbeidzies.

53 Ugunsdzésibas udensvads, automatiskas sistéemas un pretdimu
" | aizsardzibas sistémas

(Ieksejas ugunsdzeésibas tdensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, stiknu iekartas,
ugunsdzesibas krani, Sliitenes un stobri. Hidrauliska parbaude. Automatiskas ugunsdzésibas
sistémas veids. Uguns dzéSanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un siiknu iekartas. Automatiskas vadibas nodrosinajums. Automatiskas ugunsdrosibas
sistémas nodrosSinajums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem.
Blokéjums ar citam sistémam. Sistému kalpoSanas ilgums. Pretdimu aizsardzibas veidi, gaisa
vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba, blokéjums ar citam
sistemam. Sistémas kalpoSanas ilgums)

Ugunsdzesibas tdensvads un pret diimu aizsardzibas sistéma nav konstatétas, kas neatbilst
MK Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi”, p.119 prasibam.

54 Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,
" | apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi.
Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Siltumapgade notiek no ékas siltummezgla-pieslegums pilsétas siltumtikliem. Lielaka dala
telpu ir jaunie radiatori. Kapnu telpas radiatori ir veca tipa (fotofiksacija F-23). Siltumtrases
caurulvadi nav nomainiti un atrodas dal€ji apmierinosa tehniska stavokli. Apkures sistémas
tehniskais novertéjums veikts vizuali. Informacija par sistémas bojajumiem un renovétiem
posmiem apsekoSanas laika netika sanemta.

5c Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma _
" | regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums)

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta 30%

(Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Dabiga ventilacija. No telpam un sanitarajam mezglu telpam ir ierikota mura ventilacijas
Sahtas. Ventilacijas Sahtas no telpam ir apvienotas kopé€ja ventilacijas kanala, kanali nav tiriti.
Péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” punktu 80.1.
ventilacijas kanalus jatira - ne retak ka reizi piecos gados. Ventilacijas kanalu augs$éja dala ir
veidota no kiegelu miira, kas izvadits virs béninu parseguma. Sahtu tehniskais stavoklis ir
dalé&ji apmierinoss.

Ventilacijas kanalus izmanto inZenierkomunikaciju ievadisanai (fotofiksacija F-24). Saskana ar
MK. Nr.238 “UgunsdroSibas noteikumi” p.89.13 aizliegts izmantot dimvadu, mehaniskas
ventilacijas sistétmu un dabigas ventilacijas kanalu tam neparedzétiem nolikiem
(elektroinstalacijas, elektronisko sakaru tiklu vai citu inZeniertiklu tranzitam).

VienkarSotas atjaunoSanas projekta ietvaros paredzét analogu gaisa piepludi likvidéjamai
dabigai ventilacijas sistémai. Ka iespéjamie papildus ventilacijas varianti izmantojami:

-caur PVC logos iebuiveto mikroventilacijas poziciju;

-caur PVC logos ieblivéetam automatiskam pastavigas ventilacijas sistémam;

-caur papildus siena izbuivéjamu svaiga gaisa piepliides pasregul€joSo ventili;

-caur véja ietekmes ventilatoriem uz ventilacijas kanaliem jumta dala.

leteicams veikt esoSo dabigas ventilacijas kanalu tiriSanu, nomainit ventilacijas restes virtuve,
sanmezglos. Ventilacijas un mitruma kontrolei sanmezglos ieteicams ventilacijas kanalam
uzmontét sadzives ventilatoru ar mitruma devéju, kas paaugstinatos mitruma apstaklos
automatiski ieslégtos.
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Pievérst uzmanibu caurulu izvadu blivéjumam.

5.7. Atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savakSanas kameras, atkritumu likas, védinasana
un citi elementi)

Nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes tidenssilditaji, gazes apkures katli, gazes _
"' | patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira)

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 40 %

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalos$as elektroietaises, baroSanas pievadi
liftam, siltummezglam, deZirapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un
ietaisem. Spéka patéretaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijumu rezultati,
avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati. Siltummezgla nodro$inajums ar
rezerves elektroapgadi)

Pilsétas elektroapgade. Eka parsvara ir izmantoti divu dzislu instalacijas vadi (fotofiksacija F-
28), kabelu un kabelu nozarkarbu tehniskais stavoklis ir neapmierinoss. Vietam veikta
instalacijas nomaina. Dzivoklu elektribas sadales skapji kopa ar jauna tipa elektribas
skaititajiem atrodas iekSpusé, kapnu telpas. Informacija par sistémas bojajumiem un
renovétiem posmiem apsekoSanas laika netika sanemta.

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas -

(Iekartas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi)

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises -

(Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinosSanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar
rezerves elektroapgadi)

Telefons, internets. SadaloSie punkti un instalacija izvietojas kapnu telpas.

5.12. | Liftaiekarta -

(Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtsp€ja, atrasanas vieta; kabine, Sahtas priekslaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

5.13. | Citas ietaises un iekartas -

6. Aréjie inzeniertikli

(Ietver tikai tos aréjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko3anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto

- - S - oy Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atsevisSkiem L

- . ’ o . _ - o . nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo (%)
0

aktu prasibam

6.1. | Udensapgade -

(Udensapgades avots, iidens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas tidensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Pilseétas iidensapgade. Ugunsdzésibas tdensapgades nav.

6.2. | Kanalizacija -
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(Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade,

vietéjas kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusiidens kanalizacija un lietusiidens noteku
sistémas izvadi, caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

Pilseétas kanalizacija. Kop$ izbives gada nav renovéta. Sistema kopuma atrodas dalgji
apmierinosa tehniska stavokli.

6.3. Drenazas sistémas -

Nav izbuiveta. Ir rekomendéjams izbuvét drenaZzas sistému, lai novaditu grunts tidenus no ékas
pamatiem.

6.4. | Siltumapgade -

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Individuala.

6.5. | Gazes apgade -

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta)

6.6. Zibens aizsardziba -

Nav konstateéta.

6.7. Citas sistemas -
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7. Kopsavilkums

7.1. | Buves tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buvi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmeé, ka ar1 cilvéku darbibas de]. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums.
Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu
analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba
vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekartojuma, ka arl izmantoSanas apstaklu atbilstiba musdienu
labiekartojuma prasibam

Ekas konstruktivas shémas risinajums ir neso$as kiegelu miira sienas ar dzelzsbetona panelu
parseguma risinajumu un vieglbetona norobezojoSiem arsienu paneliem. Sienas balstitas uz
monolitbetona lentveida dzelzsbetona pamatiem. Ekas kopigais tehniskais stavoklis ir daléji
apmierinoss. Kopigais tas tehniskais nolietojums 25%.

7.2. Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pievérsama ipasa vériba buvprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas
vai restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija,
restauracija) buves turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai, galvenie veicamie darbi)

Analizéjot tehniskas apsekoSanas rezultatus noskaidrots, ka biives apsekotas konstrukcijas ir
apmierino$a vai daléji apmierinosa tehniska stavokli un nesosSo konstrukciju stabilitate ir
pietiekosSi noturiga. Nav nesoSo konstrukciju, kas atrodas pirms avarijas vai avarijas stavokli,
un visas konstrukcijas piemérotas turpmakajai ekspluatacijai.

Balstoties uz objekta apsekoSanas rezultatiem var secinat, ka konstrukcijas plaisu rasanas
iemesli ir slikta konstrukciju hermetizacija.

Ekas renovacijas laika rekomendéjams:

e Veikt eso$o norobeZojoso konstrukciju siltinaanu, atbilstosi LBN 002-01 “Eku
norobezojosu konstrukciju siltumtehnika”. Pirms cokola un sienu siltinasanas darbiem
veikt plaisu aizpildiSanu, Suvju hermetizaciju, cokolam veikt hidroizolacijas
iertkoSanu. Péc cokola siltinasanas darbiem veikt €kas aizsargapmales ierikoSanu pa
ekas perimetru, ieteicams aizvietot ar apmali no betona brugakmens. Pirms béninu
siltinasanas darbiem veikt jumta panelu hermetizaciju. Iztirit esosus vertikalus lietus
tdens stavvadus visas majas sekcijas un €kas renovacijas laika izskatit variantu ar
jaunu lietus Gidens novadiSanas sistémas izveidi.

¢ Nomainit esoSus novecojusus logus un durvis pret logiem un durvim ar zemo siltuma
vaditspéju. Latvijas klimatiskajos apstaklos, LLDRA - Latvijas logu un durvju razotaju
asociacija iesaka izvéléties logus un durvis ar siltumizolacijas koeficientu no 1,1 lidz
1,4 W/mz2-K (LBN 002-15 prasiba ir 1,8 W/mz2:K). Lai nodroSinatu $adus parametrus,
logu un durvju razotaju produkcijai vienlaikus tiek izvirzitas augstas kvalitates
prasibas. Maksimalu efekta sasniegSanai, mainot durvis japieveérs uzmaniba izmantoto
materialu ilgmuzibai, furnitiras kvalitatei un higiénas novértéjumam, ka ari
tehnologiski pareizai logu montazai un iestradei ailas;

e Nomainit inzenierkomunikaciju stavvadus (auksta, karsta udens), ka ari, lai
paaugstinatu komforta limeni, nepiecieSams nomainit apkures sistémas novecojoSo
armatiiru, nosiltinat caurules. SariiséjuSie un standartiem neatbilstoSie caurulvadi un
to ventili janomaina pret jauniem;

e Veikt esoSo dabigas ventilacijas kanalu tiriSanu, nomainit ventilacijas restes virtuve,
sanmezglos. Ventilacijas un mitruma kontrolei sanmezglos ieteicams ventilacijas
kanalam uzmonteét sadzives ventilatoru ar mitruma devéju, kas paaugstinatos mitruma
apstaklos automatiski ieslégtos. Pievérst uzmanibu caurulu izvadu bliveéjumam.

e Apkartéjas teritorijas labiekartosana.

Ekas energoefektivitates paaugstinasana: cokola, sienu, pagraba griestu, béninu siltina$ana,
logu nomaina tehniski ir iespéjama, pamatojot to ar konkrétiem risindjumiem un aplésém
attieciga buivprojekt3, ievérojot Latvijas blivnormativos uzstaditas prasibas un izmantojot Sos
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tehniskas apsekosanas rezultatus. Ir janem véra konstruktivas ipatnibas ékas uzbuve.

Tehniska apsekoSana veikta 2019. gada 15. novembri

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

Es, Deniss MiSenins, sertificéts blivinzenieris, apliecinu, ka neesmu ieintereséts darijumos

ar doto nekustamo ipaSumu un darba apmaksa nav ietekméjusi atzinuma slédziena saturu.

BiivinZenieris: Deniss MiSenins
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Nosaukums:

Adrese:

Pasutitais:

Dala:

Apsekojuma
izpilditais:

APSEKOSANAS UZDEVUMS

Triju vai vairaku dzivoklu majas

Smiltene, Audé&ju iela 2

SIA ,AMB Design”
Registracijas Nr. 40203113369

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
(VIZUALAS APSEKOSANAS ATZINUMS)

BiivinZenieris Deniss Misenins
LBS sertifikats Nr. 3-01872

UZDEVUMA TEMATS

Pielikums Nr.1

Saskana ar pasutijuma apsekoSanas uzdevumu veikt vizualo apsekoSanu un tehniskas

apsekosSanas atzinuma sastadiSanu, Kkonstatéjot dzivojamas ékas ar kadastra apzimé&jumu

94150080703001 buvkonstrukciju tehnisko stavokli (€kas energoefektivitates paaugstinasanai)

un rekomendéjot nepiecieSamu pasakumu veikSanu biivkonstrukciju nostiprinasanai vai

saglabasanai (ja ir nepiecieSams), ka ari normalas un droSas turpmakas ekspluatacijas

nodrosSinasanai.

Termins:

Pasutitajs:

2019. gada 11.decembris

(juridiskas personas paraksts un datums)



