2.STAVA GRIDAS VIRS IEEJAS
MEZGLA SILTINAJUMA IZBUVES

RISINAJUMS PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
M 1:10 Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Armejosa java un arméjoSais

stikla Skiedras siets

N Piezimes:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esos$as sienas tipa. Par dibelu izvéli un
stiprinasanas dzilumu konsultéties ar razotaju.

2. Fasades izolacijas skriivéjams stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa
kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

p 3. Pirms doto logu un palodZu mezglu realizé3anas daba, to saskanot biivniecibas laika ar blivuzraugu un

J1 e autoruzraugu.

4. Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.

Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana

e ) Esosa arsienas konstrukcija
Dekorativais apmetums i ) L5054 drsien

|

= hermetiki.
e ‘ 2 st.orida 6. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
J—@; 7. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
8. Hidroizolacijas lentas izbiivei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.
9. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates garants.

Buvorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
A= 10. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

EsoSa parseguma konstrukcija

Fasades izolacijas ‘ ™ L
tapas (dibeli)

Armejosa java un arméjoSais I
stikla Skiedras siets | I I () . Stira profils SAKRET
1\ K ALB-EC-100/150-25 (vai
ekvivalents)
B Gl e 1zZM. T DATUMS | APRAKSTS INIC. | PARAKSTS
g STADUA [ECERES DOKUMENTACIJA
Stiira profils ar laseni S1 ZtLl,IBraE%r(if(l)lg Sﬁ;éR;; . OBJEKTS
SAKRET ALB-ED-C(01)-25 -EC-100/150-25 (vai
ekvivalents)

Daudzdzivoklu dzivojamas ekas vienkarSota
atjaunosSana. Adrese: Audéju iela 2, Smiltene

(vai ekvivalents)

PASUTITAJS
SIA "Smiltenes NKUP", Reg. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA ,AMB Design”, Reg. Nr. 40203113369
Adrese: "Briveri", Ventspils nov., Jurkalnes pag., LV-3626

BUVPROJEKTA DALA AR / ARHITEKTURAS RISINAJUMI
AR DALAS VADITAJS/ [ pATUMS
PROJEKTA ARHITEKTS GINTS ZVEJNIEKS 2019.12.23.
[ paTUMS
ARHITEKTS GINTS ZVE]JNIEKS 2019.12.23.
RASEJUMS
2.Stava gridas virs ieejas mezgla siltinajuma izbtiives
risinajums
RASEJUMA NR. 1ZMAINA
AR-30
PASUTIJUMA NR. ARHIVA REG. NR. .
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