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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

S1

Arsienas siltinajums,
b=180 mm un masa
tonéts dekorativais

180

Eso$a ékas arsiena

Piezimes:

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai ekvivalents)

Pirms siltumizolacijas sistémas izbuves,
veikt sienas remontu vai virsmas
izlidzinasanu ar apmetuma javu SAKRET

PIEZIMES:

1. Visiizméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par
atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir
esos$as gridas augstuma atzime;

2. Visus izmeérus precizét uz vietas objekta.

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
biuvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Biivorganizacija un
pasutitajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir
ekvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam
bivmaterialam.

4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu
poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

5. Buvniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata
siltinasanas sistéma (Sakret vai ekvivalents) saskana ar ETAG

004.

6. Visus materialu apjomus blivorganizacijai precizét un saskanot
ar pasutitaju pirms liguma slégSanas.

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. [zmantojot
$o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalposanas
ilgumu un hermeétiskumu. Loksnes savstarpé€ji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas
nodrosina hermétiskumu.

NR.P.K.| TELPU EKSPLIKACIJA [NR.P.K.| TELPU EKSPLIKACIJA
1 Dzivokla gaitenis 5 Dzivokla vannas istaba
2 Dzivokla virtuve 6 Kapnu telpa
3 Dzivokla istaba 7 Noliktava
4 Dzivokla tualete
' y ATJAUNOTAS EKAS SHEMA
1zZM. T DATUMS | APRAKSTS Tinic. T paraksts
STADUA IECERES DOKUMENTACIJA

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas vienkarSota
atjaunosana. Adrese: Audéju iela 2, Smiltene

PASUTITAJS

SIA "Smiltenes NKUP", Reg. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

struktiirapmetums. :;A Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20mm | (1 b, (vai ekvivalents)
Fasades sﬂtlumlz.olacua - Paroc Linio 10, Au = 0.036 180mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
W/mK (vai ekvivalents)
- ——— — — izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
- Arméjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 4-6 mm
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) Fasades siltumizolacijas stiprinasanas tapas
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) E&l{b;llu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2mm Skriivéjami stiprindjumi RAWLPLUG TFIX 8S
2.0mm. ( testéts atbilstosi ETAGO14 pamatnés A,B,C,
D, E; punktveida siltumvaditspéjas
koeficents < 0,002 w/k)
s2 250 Eso3a ékas arsiena Piezimes:
Logu starpailas 7 7
silgilriéjunf)s b=250 mm Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai Pirms siltumizolacijas sistémas izbuves,
un masi to;léts ! ekvivalents) veikt sienas remontu vai virsmas
dekorativais . ] ] . izlidzina$anu ar apmetuma javu SAKRET
struktarapmetums. Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20mm | ~p, (vai ekvivalents)
Fasades siltumizolacija - P Linio 10, Au = 0.036
V\E;jzﬂis(j/laiuell:/zisa?gg?s) aroc Linio . 250 mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
- — = — izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
-) | Armejo3a javas karta Sakret BAK ar stiklaSkiedras 4-6 mm
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) Fasades siltumizolacijas stiprinaSanas tapas
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) Efl;bflllo skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2 mm Skrivéjami stiprinajumi RAWLPLUG TFIX 8S
2.0mm. ( testéts atbilstosi ETAG014 pamatnés A,B,C,
D, E; punktveida siltumvaditspéjas
koeficents < 0,002 w/k)
S3 vz : Piezimes:
Eso3a logu aila
Arsienas logu un durvju ] - Pirms siltumizolacijas sistémas izbiives,
ailu sﬂtl_na]u{ns, b=30 mm T Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai ekvivalents) veikt logu ailas remontu vai virsmas
un masa tonets (> izlidzina$anu ar apmetuma javu SAKRET
dekora_tlvals e Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20 mm | CLP + (vai ekvivalents)
struktlirapmetums. (=<
< Logu ailu S}ltirr.llz(ilacua - Paroc Linio 15, Au = 0.037 30 mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
e W/mK (vai ekvivalents) izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
N () Armeéjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 4-6
[ — sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) -6 mm
S Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents)
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2 mm
2.0mm.
54 Esosa ékas arsiena Piezimes:
Arsienas siltinajums, #1150, . . o -
B - . . . Pirms siltumizolacijas sistémas izbuves,
b=150 mm un masa I Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai ekvivalents) S C
tonéts dekorativais b veikt sienas remontu vai virsmas
trukti t J . . . izlidzina$anu ar apmetuma javu SAKRET
strukturapmetums. l Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20mm | ~p, (vai ekvivalents)
Fasades siltumizolacija - P Linio 10, Au = 0.036
V\E;jzﬂis(j/laiuell:/zisa?gg?s) aroc Linio . 150 mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
- — = — izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
- Arméjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 4-6 mm
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) Fasades siltumizolacijas stiprinaSanas tapas
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) Efl;bflllo skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2 mm Skrivéjami stiprinajumi RAWLPLUG TFIX 8S
2.0mm. ( testéts atbilstosi ETAG014 pamatnés A,B,C,
D, E; punktveida siltumvaditspéjas
koeficents < 0,002 w/k)
55 Eso3a ékas arsiena Piezimes:
Arsienas siltinajums, P ltumizolaciias sista 7bii
b=70 mm un masa Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai ekvivalents) 1S STtumIzotacyjas sistemas 1zbuves,
tonats dekorativais veikt sienas remontu vai virsmas
trukti ¢ . . ] izlidzinasanu ar apmetuma javu SAKRET
struxkturapmetums. Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20mm | ~p . (vai ekvivalents)
Fasades siltumizolacija - P Linio 10, Au = 0.036
V\z;;;lgs[s;;aiuerlr(lxllzisaallgg’?s) aroc Linio u 70 mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
- ——— — — izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
- Arméjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 4-6 mm
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) E&l{b;llu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2mm Skriivéjami stiprindjumi RAWLPLUG TFIX 8S
2.0mm. ( testéts atbilstosi ETAG014 pamatnés A,B,C,
D, E; punktveida siltumvaditspéjas
koeficents < 0,002 w/k)
56 Esosa ékas arsiena Piezimes:
Apdare ar dekorativo - " - a
a pmetums v Virsmas sakeres grunts Sakret TGW (vai Fasades eso$os apdares slanus mehaniski
p ’ ekvivalents) attira lidz vésturiskam apmetumam vai
Apmetums Sakret HM 12, uzklat divas kartas ( vai konstrukeijai (tlka_l gfidl]umos Ja
ekvivalents) 5-12 mm apmetumam nav pietiekama sasaiste ar
pamatni). No virsmas jaatdala apmetuma
Kalka $paktels Sakret SFP (vai ekvivalents) <6 mm slani ( cementa javas, organiskas saistvielas

Grunts Sakret KS- P (vai ekvivalents)

Fasades krasa Sakret KS Exterior (vai ekvivalents)

materiali), kas lietoti eékas remontam
ekpluatacijas laika.
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