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Piezimes

1. Ventiliem ierikot apkalpoSanas likas.
2. UK raséjumus skatit kopa ar AR u.c.dalu

raséjumiem.

3. Caurulvadu izolacijas skatit materialu specifikacija.
4. Karsta udens caurules izolét ar siltumizolaciju min

30 mm.

5. Udensvadu izvietot ta, lai uzmontéjot ventilus, tiem
varéetu pieklit caur

apkalpes luku.

6. Izometrijas skatit kopa ar planiem un mezglu

raséjumiem.

7. Revizijam uz stavvadiem ierikot siena montéjamas

apkalpoSanas

likas 200x200mm.

8. Visas piesléguma vietas un diametrus esoSiem
caurulvadiem precizét uz

vietas daba pirms biivdarbu uzsakSanas, un
caurulvadu un veidgabalu

pasiutisanas.

9. Stavvadiem jaatrodas ugunsdro$as Sahtas
10.Stavvadu novietojums saskana AR dalas

noradijumiem
Apzimejumi:
T3 DN20 Projektéta karstais udensvads,
iekS€jais nosacitais diametrs
T4 DN20 Projektéta karstais cirkulacijas
tdensvads, iek$éjais nosacitais
diametrs
———————— Cauru]vads zem gridas vai grida
————————— Caurulvads pie parseguma, griestiem
Caurulvads virs gridas, pie sienas vai
siena
St.T3-1;
StT4-1 Projektétais stavvads
= Kompensators
1ZM. ‘ DATUMS APRAKSTS INIC. PARAKSTS
STADUA IECERES DOKUMENTACIJA

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas vienkarsota
atjaunoSana. Adrese: Audéju iela 2, Smiltene

PASUTITAJS

SIA ,Smiltenes NKUP”, Reg. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA ,AMB Design”, Reg. Nr. 40203113369
Adrese: "Bruveri", Jirkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626

BUVPROJEKTA DALA

UK / UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

UK DALAS VADITAJS

INGARS TIMOFEJEVS

[ DATUMS
2019.12.23.

INZENIERIS

INGARS TIMOFEJEVS

[ DATUMS
2019.12.23.

RASEJUMS

Pagraba stava plans ar Gidensvada T3, T4 tikliem

RASEJUMA NR.

IZMAINA

UK-04

PASUTIJUMA NR.

NKUP-24/2019

ARHIVA REG. NR. .
AMB Design_VA_UK

MEROGS

1:100

DATUMS LAPAS NR.

2019.12.23.




