PAGRABA STAVA PLANS
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

c1

Cokola siltinajums ar

Esosais cokols (pagraba siena)

Piezimes:

Pirms siltumizolacijas sistémas izbuves,

ekstrudéta putupolistirolal Hidroizolacija Sakret TCM (vai ekvivalents) 2 mm ikt si S
plaksném, b=70 mm un Yei'}dt sienas remontu \;al v1r.smasSAKRET
masa tonets Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents 10-20 lsnasany ar apmeuma javi
struktiirapmetums. ) C ) mm | CLP + (vai ekvivalents)
Cokola siltumizolacija - trudétais polistirols . o
Styrofoam 250, Au&s 0.036 V/mK (vai ekvivalents) 70 mm ETIC_S konstrukcu_a arl. .mehil.mskas
—— — —— izturibas kategoriju, atbilstosi ETAG004
Arméjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 4-6 mm
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) Fasades siltumizolacijas stiprina$anas tapas
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) gi;{bfllu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2 mm Skriivéjami stiprinajumi RAWLPLUG TFIX 8S
2.0mm. ( testéts atbilstosi ETAG014 pamatnés A,B,C,
D, E; punktveida siltumvaditspéjas
koeficents < 0,002 w/k)
c2 Esosa logu aila Piezimes:
Arsienas l_qgu un durvju . Pirms siltumizolacijas sistémas izbuves,
aiJu siltinajums, b=30 mm Hidroizolacija veikt logu ailas remontu vai virsmas
un masa topets izlidzinasanu ar apmetuma javu SAKRET
dekorativais Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20 mm | CLP + (vai ekvivalents)
struktiirapmetums.
Logu ailu siltumizolacija - ekstrudétais polistirols - 2 iles
: . 30 mm ETICS konstrukcija ar I. mehaniskas
Styrofoam 250, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents) izturibas kategoriju, atbilsto$i ETAG004
Arméjosa javas karta Sakret BAK ar stiklaskiedras 46
sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents) -6 mm
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents)
Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums
Sakret SIP B (vai ekvivalents). Biezpientipa, frakcija 2 mm
2.0mm.
P1 Eso%ais 03 Piezimes:
soSais parsegums
P_ar_se_g.uma virs pagraba . . . Pirms siltumizolacijas izbives veikt pagraba
siltinajums Virsmas sakeres grunts Sakret TGW (vai ekvivalents) $kanidu un elektroinstalaciju atvirzidanu no
parseguma konstrukcijam.
Limjava Sakret BAK (vai ekvivalents) 10-20 mm
PAROC CGL 20cy, Au = 0.037 W/mK, (vai ekvivalents) | 120 mm
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PIEZIMES:

1. Visiizmeéri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par
atzimi +0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir
esos$as gridas augstuma atzime;

2. Visus izmeérus precizét uz vietas objekta.

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
bivmaterialiem ir ka kvalitates garants. Biivorganizacija un
pasititajs biivniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir
ekvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam
bivmaterialam.

4. Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu
poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.

5. Buvniecibas gaita pielaujama tikai vienas firmas piedavata
siltinasanas sistéma (Sakret vai ekvivalents) saskana ar ETAG
004.

6. Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét un saskanot
ar pasutitaju pirms liguma slégsanas.

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. [zmantojot
So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas
ilgumu un hermeétiskumu. Loksnes savstarpé€ji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas
nodrosina hermétiskumu.
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