Mitrumizturigs saplaksnis

JUMTA PARAPETA MEZGLS

b=12mm stiprinatar 5
P5x40 kokskriivem pie
katras latas.

Stiprinajuma enkuri ar

dibeli.Dibelis $10x200mm"

Cinkots lenkis
75x75x100x1.5mm. Stiprinat
pie saplaksna ar soli 300mm.
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Uzstadit jaunu cinkota
téraudajumtamargu

Stiprinajuma enkuri ar
dibeli.Dibelis #10x200mm

Koka lata
/'50(h)x75mm

Cinkots lenkis
/75x75x100x1.5mm. Stiprinat
pie saplaksna ar soli 300mm.
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N ‘ Dekorativais apmetums
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai
ekvivalents), b=180mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

s Arméjosa java un armeéjosais
stikla Skiedras siets

. Limjava

150 10

Piezimes:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas
sienas tipa. Par dibe]u izvéli un stiprinasanas dziJumu konsultéties ar
razotaju

2. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skruvéjamus
izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu
un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
bivmaterialiem ir ka kvalitates garants. Biivorganizacija un pasiititajs
buivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam biivmaterialam.

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Cinkota skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. [zmantojot

$o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus

seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un
hermeétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falceésanas ierices, kas nodrosina hermeétiskumu.

6. Cinkota térauda skrives ar koka vitni un paplatinajuma sparniniem
paredzét ar riupniecisku krasojumu atbilstosi lok$nu krasai.
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