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Karoga masta turētāja izbūves mezgls
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Koroga kāta
turētājs

t=5mm

t=3mm

Caurule ar iekšējo
diametru ~2mm
lielāku par karoga
kāta diametru

Iekšējais
kontrolējošais
uzgrieznis M12

Ārējais nosedzošais
M12 uzgrieznis

3 M12x270ķīmiskie
enkuri ar divkomponenta
ķīmisko masu HILTI
HIT-HY 70 vai
ekvivalents

3 M12x310 ķīmiskie
enkuri ar divkomponenta
ķīmisko masu HILTI
HIT-HY 70 vai
ekvivalents

Koroga kāta
turētājs

t=3mm

Caurule ar iekšējo
diametru ~2mm
lielāku par karoga
kāta diametru

t=5mm

A-A

Caurule ar iekšējo
diametru ~2mm lielāku
par karoga kāta diametru

KAROGA MASTA TURĒTĀJA IZBŪVES
MEZGLS

Karoga masta izbuve
M 1:10

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

A

A

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie
un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

2. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
3. Esošajiem ieejas jumta tērauda balstprofiliem veikt antikorozijas apstrādi un nokrāsot.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai
ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
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