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Dekorativais apmetums
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EsoééJ sienas

Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Hidroizolacijas lenta

Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Loga pielaiduma profils Sakret \ / /% N/ N/ V4 V4
ALB-EW-09-24 (vai ekvivalents) . N\ ( ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Akmens vates blivéjums/
montazas putu blivéjums

Loga konstrukcija -

Logu ailes iekSéja
apdare

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

Esos$a starpailu sienas

konstrukcija

Dekorativais apmetums

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=250mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

Arsienas logu ailu siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai
ekvivalents), b=30mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.
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Piezimes:

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibelu izveli un
stiprinasanas dzilumu konsultéties ar razotaju.

Fasades izolacijas skriivéjams stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa
kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

Pirms doto logu un palodzu mezglu realizé$anas daba, to saskanot biivniecibas laika ar bavuzraugu un
autoruzraugu.

Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armeét ar sietu un limjavu.
Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana
hermeétiki.

Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.

Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°

Hidroizolacijas lentas izbiivei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bivmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Buvorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam buvmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
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