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Esošās sienas
konstrukcija

Skārda nosegdetaļa

Cinkots leņķis
75x75x100x1.5mm. Stiprināt
pie saplākšņa ar soli 300mm.

Mitrumizturīgs saplāksnis
b=12mm stiprināt ar 5
∅5x40 kokskrūvēm pie
katras latas.

Cinkots leņķis
75x75x100x1.5mm. Stiprināt
pie saplākšņa ar soli 300mm.

Jumta segums

Esošs jumta
pārseguma panelis

MARISEAL SYSTEM
vienmērīgas krāsas dekoratīva
pārklājuma sistēma

Koka lata
50(h)x75mm

Stiprinājuma enkuri ar
dībeli.Dībelis ∅10x200mm

Stiprinājuma enkuri ar
dībeli.Dībelis ∅10x200mm

Siltumizolācija Paroc Linio
10 (vai ekvivalensts),
b=50mm

i=5%

Uzstādīt jaunu cinkota
tērauda jumta margu

Dekoratīvais apmetums

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

Līmjava

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Piezīmes:
1. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās

sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar
ražotāju

2. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties skrūvējamus
izolācijas stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu
un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem
būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā
norādītam būvmateriālam.

4. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
5. Cinkotā skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot

šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus
segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un
hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

6. Cinkotā tērauda skrūves ar koka vītni un paplatinājuma spārniņiem
paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1 Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai
ekvivalents), b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
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Esošais jumta segums

Fibo bloku piemūrējums,

H=400mm

MARISEAL SYSTEM vienmērīgas
krāsas dekoratīva pārklājuma sistēma

Mariseal fabric un Mariseal 250
(vai ekvivalents) pa jumta
perimetru
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