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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

okola siltinajums ar ekstrudéta polistirola plaksném Styrofoam 250,
Au = 0.036 W/mK fvai ekvivalents), b=70mm un masa tonéts gatavais apmetums.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai

ekvivalents), b=180mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

Piezimes:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esos$as sienas tipa. Par dibelu izvéli un
stiprinasanas dzilumu konsultéties ar razotaju

2. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skriivéjamus izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar
uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem biivmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Biivorganizacija un pasutitajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam buvmaterialam.

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

5. Loga montazas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas Kili. Péc loga montazas un putu ieptaSanas
limenosanas Kili ir jaiznem. Loga stiprinasanu nodrosina ar mehaniskajiem stiprindjumiem (montazas
skavas, dibeli, skriives)

6. Pirms doto logu un palodZu mezglu realizéSanas daba, to saskanot biivniecibas laika ar biivuzraugu un
autoruzraugu.

7. Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.

8. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana
hermeétiki.

9. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.

10. Brugakmens tehniskie parametri: $kelamibas stipriba, T >= 3.8 MPa, salumkusumizturiba, klase 3D
masas zudumi =< 1.0 kg/mz, reakcija uz uguni, A1, idens absorbcija, masa %, klase 2B, 0,2%

11. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°

12. Hidroizolacijas lentas izbuvei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.
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