Mezgls A

M 1:5

Armeéjosa java un
armeéjosais stikla
Skiedras siets

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

I
I
| .
Eso3a sienas konstrukcija | w
B apmetums Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai
N\ N | Zemapmetuma ekvivalents), b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.
\ ) 1 grunts Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, Au = 0.037 W/mK
) Limjava (vai ekvivalents), b=30mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.
Tvaika izolacija, - o
b=1.2mm \
N | Fasades izolacijas
NN " |l tapas (dibeli)
S Piezimes:
AN N | 1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esos$as sienas tipa. Par dibelu izvéli un
/ stiprinasanas dzilumu konsultéties ar razotaju.
LN S S S - - 2. Fasades izolacijas skriivéjams stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa
7 ) b J* XXX R XX X)) | ) =) kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S
— i b ] AX X ONX A XL N A ] ? 3. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizésanas daba, to saskanot biivniecibas laika ar buvuzraugu un
/ UF . j autoruzraugu.
Akmens vates ) J(] 4. Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.
blivéjums (J Stara profils ar laseni 5. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana
g SAKRET ALB-ED-C(01)-25 hermeétiki.
L / (vai ekvivalents) 6. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
Gipskartons 12.5 Hidroizolacijas lenta 7. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
mm 8. Hidroizolacijas lentas izbuivei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.
9. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates garants.
../ Loga pielaiduma profils Sakret Biivorganizacija un pasititajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
_Loga konstrukcija_~ ALB-EW-09-24 (vai ekvivalents) tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai augstaki neka projekta noraditam biivmaterialam.

10. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Mezgls B

SIA "Smiltenes NKUP", Reg. Nr. 43903000435

M 1:5
Loga Loga pielaiduma profils Sakret
konstrukcija ‘ /ALB-EW-09-24 (vai ekvivalents)
Palodzi pieskruvet pie
/loga konstrukcijas
1ZM. I DATUMS APRAKSTS INIC. PARAKSTS
STADIJA -
Hidroizolacijas lenta IECERES DOKUMENTACIJA
Tvaika izolacija, / OBJEKTS
b=1.2mm _Poliuretana limes mastika
Laminétas kokskaidu ~ (aizpildit neatstajot spraugas) Daudzdzivok]u dzivojamas ékas vienkarsota
platnes iek$&ja palodze Palodzes profils Sakret atjaunosSana. Adrese: Audéju iela 2, Smiltene
-~ ALB-EW-US(01)-20 (vai
> ; ’ ekvivalents)
% B Palodze PASUTITAJS
e A S T N U U O G IO AR GO O E=

. . KRG RREEIKIK RIS IKRIRILHK AR
MontaZas putu blivéjums ’:’:’:’:’0’0’0"":’:’:’0’0’0"":’:’:0’0’0’0‘ ‘ Adrese: Pils iela 34, Smiltene, LV-4729
s e I
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
Putu polistirola plaksne SIA ,AMB Design”, Reg. Nr. 40203113369
Adrese: "Briveri", Ventspils nov., Jurkalnes pag., LV-3626
Arméjosa java un
Izlidzino$3 javas karta armeéjosais stikla BUVPROJEKTA DALA AR / ARHITEKTURAS RISINAJUMI
§l,<iedras siets AR DALAS VADITAJS/ GINTS ZVE]NIEKS [ pATUMS
| PROJEKTA ARHITEKTS 2019.12.23.
N\ Tvai [ paTUMS
Esosa sienas konstrukcija N 0 Dekorativais ARHITEKTS GINTS ZVEJNIEKS s,
_ apmetums _
) I RASEJUMS
2= Fasades izolacijas Siltinajuma izbuve pie loga ramja, mezgls A un B
| S tapas (dibeli)
. 1 AN RASEJUMA NR. 1ZMAINA
% ' AR-16
% - Zemapmetuma
M g grunts PASUTIJUMA NR. ARHIVA REG. NR. .
180 NKUP-24/2019 AMB Design_VA_AR
MEROGS DATUMS LAPAS NR.
1:10 2019.12.23.




	Sheets and Views
	Model


