Daudzdzivoklu dzivojamas €kas vienkarSota atjaunosana.
Adrese: Audéju iela 2, Smiltene

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas, adrese: Adrese: Audéju iela 2, Smiltene, €kas
vienkarsotas atjaunosanas ieceres dokumentacija izstradata, péc SIA “Smiltenes NKUP”, Reg.Nr.
43903000435, adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729 pasiitijuma sagatavotas dokumentacijas
atbilstosi speka esosSajiem Latvijas Republikas blivnormativiem.

Fasades

Paredzéts veikt visu ékas fasazu atjaunosSanu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos
raditajus, vienlaicigi uzlabojot €kas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizol€josiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu apdare. Minéto pasakumu
rezultata tiks butiski uzlabota ékas energoefektivitate, samazinasies ékas siltuma zudumi caur
tas norobezojosam konstrukcijam. Palielinasies ékas nesoSo konstrukciju ilgmiiziba un ékas
ekspluatacijas laiks.

Par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas akmens vates siltumizolacijas
fasades plaksnes Paroc Linio 10, b=250mm, b=180mm, b=150mm, b=70mm un b=50mm, Au =
0.036 W/mK (vai ekvivalents), kas parklatas ar masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu uz
arméjuma ar stiklasSkiedras sietu. Pilastras tiek paredzéts siltinat ar siltumizolacijas fasades
plaksnes Paroc Linio 10, b=180mm, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), jo siltinot ar
siltumizolaciju 50mm biezuma, tas kompozicionali pazudis, jo nepietiekami tiks izvirzitas uz
fasades kopéja fona, kura tika nosiltinata ar siltumizolaciju 250mm biezuma.

Loga ailu apdarei izmantot Paroc Linio 15, b=30mm, Au = 0.037 W/mK (vai
ekvivalents). Ekas sienam paredzéts uz siltumizolacijas platném izbiveét vienas kartas arméjums
ar stiklaskiedras sietu Sakret SSA 1363-160 (vai ekvivalents), kas tiek parklats ar masa tonétu
silikona bazes struktiirapmetumu. Sikak skatit projekta grafiskaja dala.

Sienu apmetuma Krasojuma tonus un to sadalijumu skatit fasazu raséjumu lapas.
Projekta krasu toni doti péc Sakret krasu kartes, kas bivniecibas laika saskanojama ar
autoruzraugu.

Pirms fasades siltumizolacijas izbuves veikt visu pane]u plaisu remontu. Visas plaisas
gruntét ar SikaTak Panel Primer un aizpildit ar elastigu Suvju mastiku - Sikaflex-Construction vai
ekvivalentu plaisu remonta tehnologiju. Arsienu plaisinu aizdarinasanu veikt sekojo$i - pirms
elastigas Suvju mastikas ieklasanas, ja plaisa ir 5mm un vairak, taja ielikt atdures diegu, veidojot
5mm-6mm dzilu gropi. Aizpilda ar minéto sastavu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju.

Veicot ékas siltinasanas darbus ievérot aizsargzonu - 100mm no esoSiem AS Sadales
tikls elektribas sadalnes skapjiem.

Visu metala detalu iesegumus un krasojuma tonus skatit fasaZzu raséjumos. Sienu
dekorativa struktiirapmetuma graudinu lielums 2mm, paraugu saskanot autoruzraudzibas laika.
Bivorganizacijai pirms galéjas buvniecibas tames izstrades veikt papildus apsekoSanu
biivniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.

Fasadeé 20-1, asis 5-1 paredzét vietu reklamai - 3x6m lielam banerim.

Ekas cokols

Siltinams €ékas cokols pa visu €kas perimetru. Pirms cokola siltinasanas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola remontu un apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu
sienas aizpildiSanu ar elastigu Suvju mastiku, ieprieks tas attirot no visam abrazivam dalinam.
[zlidzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltinajums no ekstrudéta polistirola Styrofoam 250, Au =
0.036 W/mK (vai ekvivalents), ar biezumu b=70mm, ierikot hidroizolaciju. Paredzéts veikt
cokola siltinasanu vismaz 1000mm zem virszemes limena.
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Siltumizolacijas platném izveidot arméjumu ar stikla Skiedras sietu 160 g/m2, kas tiek
parklats ar masa tonétu apmetumu, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas lapas. Péc
siltinaSanas darbu beigSanas atjaunot zalaju.

Veikt pamatu lietus tdens aizsargapmales jeb novadjoslas izbiivi. Zem pamata
aizsargapmales izbuvét vidéji rupjas smilts pamatslani (filtracijas koef.>2m/dnn), kas blietéta pa
200mm biezam kartam. Aizsargapmali izblivét ka betona brugakmens novadjoslu, kas balstita uz
blietéta Skembu un vidéji rupjas blietétas smilts slapa. Brugakmens joslu (apmali) veidot ar
kritumu prom no ékas (min 5%) ar minimalo platumu, b=600mm. Minimalais biezums 60mm.
Skatit projekta grafiskas dalas lapas.

Kopa ar cokola remontu un siltinaSanu veikt pagraba gaismas Sahtu sienu un gridu
remontu, pagraba gaismas Sahtam uzstadit aizsargrestes, Sahtu sienas izbivét min 150mm virs
jaunizbiivéjamas aizsargapmales, novérsot lietusiidens nopliaSanu Sahtas.

Veicot rakSanas darbus, ka ar1 darbus e€kas pagraba, ieverot pienakoSo
inZenierkomunikaciju aizsargjoslas. Izveidot grunts slipumu virziena no €kas vismaz 2m.

Logi, durvis, ventilacijas restes un lukas

EsoSos koka logus nomainit pret PVC logiem ar 3 stikla paketi un Swisspacer Ultimate
starplikam stikla pakete, U vértiba <1.30W/(m2K). Ekas pagraba paredzéts izbuvét PVC logus ar
2 stikla paketi ar ventilacijas resti un ventilacijas restes gaisa cirkulésanai. Krasa balta. Dalijjumu
skatit projekta grafiska dala. Visiem logiem izbtivét palodzes no cinkota skarda.

Ekas ieejas durvis nomainit pret aluminija durvju bloku, U vértiba <1.8 W/(m2K). Ekas
pagraba durvis paredzéts nomainit pret jaunam aluminija durvim, nodroSinot EI-30
ugunsdro$ibas pakapi, U vertiba <1.8 W/(m2K). Veikt esoSa véjtvera durvju nomainu pret
jaunam masivkoka durvim ar stiklojumu. Ekas dzivokla ardurvis nomainit pret masivkoka
durvju bloku, U vértiba <1.6 W/(m2K).

Paredzeéts izbiivet jaunu blivu un hermétisku metala jumta liku, sikak skatit projekta
grafiska dala. Veikt béninu durvju nomainu.

Pirms buvdarbu uzsaksanas buvorganizacijai veikt apsekoSanu izméru un konstrukciju
precizésanai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu autoru, uzsakot darbus.
Pirms logu, durvju, ventilacijas restu un liku pasitiSanas precizét ailu izmérus, vérSanas
virzienus un izbiives skaitu. Durvju apdares risindjumus saskanot autoruzraudzibas laika.

Béninu stava siltinasana

Béninu stava paredzeéts izveidot siltinajumu, to izvietojot virs 4. stava parseguma.
Siltinajums izveidojams no beramas akmens vates Paroc BLT 9, Au = 0.041 W/mK (vai
ekvivalents), kopé€jais siltumizolacijas biezums 300mm. Siltumizolacija béninos tiks iebérta caur
ventilacijas restem un ar specialu aprikojumu tiks izlidzinata pa beéninu perimetru. Pirms
siltumizolacijas izbuves gridu atbrivot no sadzives gruziem un ieklat tvaika izolaciju. Tvaika
izolaciju izbuvet péc razotaja tehnologijas. Tvaika izolaciju veidot ar parlaidumiem, papildus to
Suvju vieta liméjot ar hermétisku lIimlenti. Tvaika izolaciju pacelt uz augsSu virs siltumizolacijas
pie visam béninu vertikalam konstrukcijam.

Koka laipas neizbiivet béninu maza augstuma de].

2.stava grida virs ieejas mezgla

Kapnu telpas parseguma siltinasana ar beramo akmens vati Paroc BLT 9, Au = 0.041 W/mK (vai
ekvivalents), kopéjais siltumizolacijas biezums 200mm.
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Jumta atjaunoSana

Ekai nepiecieSams veikt jumta visaptvero$u remontu. Veikt jumta parseguma panelu,
dzelzsbetona elementu bojato vietu remontu un dzelzsbetona elementu savienojumu vietu
hermetizaciju. Jumtam veikt hidroizolacijas Mariseal System (vai ekvivalents) materiala
uzklasanu.

Pirms jumta ieseguma izbiives veicami sekojosi jumta konstrukciju remonta darbi:

1. Attirit jumta panelu virsmu no netirumiem un visam abrazivam dalinam (smiltis,

siinas, atslanojusiem betona atlikumiem).

2. Visas atsegtas stiegras apstradat ar antikorozijas krasojumu, atjaunot stiegru
betona aizsargslani, atjaunot izdrupusas elementu savienojumu vietas.

3. Plaisas jumta panelos no virspuses aizpildit.

4. Veikt slipuma veidojosa slana atjaunosanu.

5. Veikt jumta ieseguma izbivi no bitumena rul]lu materiala saskana ar projekta
risinajumu.

Hidroizolacijas risinajums ir Mariseal System (vai ekvivalents) materiala uzklasana.

Jumta materiala uzklasana veicami sekojosi:

1. Virsmu ieteicams tirit ar Gdeni zem augsta spiediena. Virsmu notirit no taukiem,
vaska, smiltim, nenoturigas virsmas. Ja ir nelidzenas virsmas, tas izlidzina ar
adekvatu materialu.

2. Grunti izvelas atkariba no materiala 1paSibam (paaugstinats mitrums, porainiba,
nekvalitativs betons ar defektiem).

3. Sajauksana - pirms materidla izmantoSanas izmantot elektrisko mikseri ar
apgriezieniem ne vairak ka par 300 apgr./min. NepiecieSamibas gadijuma
pievienot 5-10 % skidinataju.

4. Materialu nepiecieSams uzklat divas kartas. Otru klaj ne vélek ka péc 48 stundam
no pirmas kartas uzklasanas.

5. Materiala patérins$ - 1. karta 0.6-0.8 kg/m?, 2. karta 0.6-0.9 kg/m?2.

Par precizu materiala iestradi konsultéties ar razotaju.

[zbuivet jumta aizsargbarjeras stiprinot tas pie parepetiem, veikt antikorozijas apstradi
un krasoSanu. Veikt parapeta paaugtinaSanu ar diviem 200mm augstiem keramzita blokiem.
Visu sienu parapetiem uzstadit jaunus skarda nosedzoSos elementus.

EsoSu diimvadu nosegt ar skarda jumtinu.

Pagraba parseguma siltinasana

Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltindjumu, to izbuvéjot pie pagraba
griestiem. Siltinajums izveidojams no Paroc CGL 20cy, Au = 0.037 W/mK (vai ekvivalents)
siltumizolaciju, b=120mm.

Veikt bojato parseguma panelu apak$éjo virsmu remontu. Pirms pagraba parseguma
siltinaSanas, gar griestiem izvietotas inZenierkomunikacijas, nepiecieSams atvirzit no griestu
plaknes un nostiprinat. Hermetizét siltindjuma piesleguma vietas pie sienam, ka ari ap
skérsojosam vertikalajam inzenierkomunikacijam. EsoSos koka konstrukciju $kiiniSus paredzéts
demonteét, pie parseguma nostiprinot neso$as konstrukcijas. Veikt pagraba parseguma bojato
vietu stiegru aizsargslana atjaunosanu un atsegto stiegru antikorozijas apstradi.

Labiekartojumi

Veikt ieejas mezglu remontu. leejas jumtiniem nepiecieSams veikt visaptverosu
remontu, uzklat jaunu jumta segumu no bitumena rullu materiala divas kartas, izveidojot
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kvalitativus pieslegumus €kas sienai. Sikak skatit projekta grafiskaja dala. Jumtiniem veikt
dzelzsbetona platnes apaks$éjo un augsSéjo virsmu remontu, veikt térauda detalu antikorozijas
apstradi, stiegru betona aizsargslana atjaunoSanu, uzstadit lietusiidens novadoSus skarda
lasenus un notekrenes.

Veikt ieejas lievenu visaptveroSu remontu, parklat ar neslidoSu poliméra-epoksida
segumu, kas paredzéts ardarbiem. Veikt priekSnama gridas virskartas atjaunoSanu.

Veikt pagraba kapnu virsslana remontu un atjaunoSanu.

Veikt balkona platnu bojato virsmu remontu, veikt atsegto stiegru antikorozijas
apstradi, ka ari bojata betona aizsargslana atjaunoSanu. Veikt balkona griestu izlidzinaSanu un
krasosanu.

Paredzeéts veikt esoSo balkonu platnu pastiprinasanu. PastiprinaSanu veikt izmantojot
térauda lenkus 80x80x8mm.

Veikt esoSo balkona margu atjaunoS$anu, pilniba bojatas térauda detalas nomainit ar
tada pasSa skérsgriezuma jauniem profiliem. Paredzéts térauda plaksnes 30x4mm metinat pie
esoSiem vertikaliem balkona margas elementiem un pie tiem metinat terauda lenki 40x40x3mm.
Tempsi Colore plaksne, b=10mm vai ekvivalents stiprinat pie térauda plaksném un lenkiem. Tas
stiprinat ar pasgriezo$am skravem.

Péc biivdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakopSanu un zalaja atjaunoSanu ap €ku,
nodrosinot zemes virsmas kritumu virziena prom no ékas.

Terauda konstrukciju remonts

Visas terauda konstrukcijas apstradat ar riisas nonéméju, attirot konstrukciju no
atkorodéjusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav no
grunts krasas un alkida krasas - tonis atbilstoSs projekta noradijumiem. Stipri bojatos
korod€jusos elementus nomainit pret analoga $kérsgriezuma elementiem.

Kapnu telpas apdare

Paredzeéts veikt kapnu telpas kosmétisko remontu. EsoSos kapnu laukumus un kapnes
paredzets remontét un parklat ar Peran floor flakes 2-komponentu epoksida sistéemu (vai
ekvivalentu) dekorativo klajumu, b=1mm.

Eso$am sienam un griestiem veikt remontu, izbiivét apmetumu un nokrasot. Paredzéts
esoSos komunikaciju vadus stiprinat pie sienas un ielikt aizsargpenalos. Kapnu margai paredzéts
izbiivét jaunas margas uzlikas.

Siltumizolacijas izbiives tehnologija

Sienas pamatnes sagatavoSana

Sienas adhézijas nestspéjai jablit ne mazakai par 80Kn/m2. Sienas adhéziju var
parbaudit, veicot vienkarSu testu, kur ar IiméSanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materialu (Iimésanas javai lauj Zit 7 dienas) mégina atraut no sienas un noverté
bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats - adhézija ir
pietiekama.

Siltinamo €ku sienu virsmai jabut rapigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsiicosas,
drupainas vai nobriikosas virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar
piesticinoSu grunti. Pirms akmensvates pieliméSanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas
gruntéjuma un citu pielietojamo lidzeklu noziiSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pieliméta
akmensvate. Ja termovate tiek uzstadita uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlidzinata, tad
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pielaujamie sienu virsmas nelidzenumi ir apméram 1 cm. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3cm)
nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt iepriek$éju nelidzeno vietu izlidzinasanu ar
izlidzinoSo javu. Javu uzklat viena reize ne vairak ka 15mm bieza slani. Nelidzenas vietas vairak
ka 3cm var likvidet tikai palielinot siltumizolacijas slana biezumu.

Akmensvates pieliméSana
Limésanai paredzétaja pusé uz vates malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu

perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar limi biitu noklati ne mazak
ka 45-50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst noklit plakSnu savienojumu vietas, jo tad
plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

PiestiprinaSana ar dibeliem
Visas fasaZzu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m? sienas vidi, 8

enkuri uz m2 2000 mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru, iznemot apaksu). Lime jakl3j
tada daudzuma un enkuriem jabit tada skaita, lai biitu nodrosinata laba siltumizolacijas platnes
sakere ar sienas virsmu. Izmanto plastmasas dibelus ar térauda naglu. Minimalais diametrs
plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos stiprindjuma elementus enkurot ekas
norobezojoSajas konstrukcijas 60mm un vairak (skat. attieciga stiprindjuma elementa razotaja
noradijumus).

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bivmaterialiem ir ka
kvalitates garants. Biivorganizacija un pasiititajs buvniecibas laika drikst izmantot
citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai
augstaki neka projekta noraditam bivmaterialam.

2. Ekas siltinaSanas sistému izbuvét atbilsto$i ETAG 004, ar kalpo3anas laiku ne
mazaku par 25 gadiem.

3. Si projekta risinajumi izstradati izmantojot fasdzu siltina$anas sistému Sakret.
Atlauts izmantot citas sertificétas sistémas, kuru elementu tehniskie parametri ir
ekvivalenti vai labaki. Pielaujams izmantot tikai sertificétas sistémas, Kkas
nodrosina visu siltinasanas elementu saderibu un kvalitati.

4. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un
noteikti atseviSku materialu iestrades noteikumos, piegadataju firmu
rekomendacijas un citos materialos.

5. Buvuznémejs var piedavat savus mezglu risinajumus, tos saskanojot ar raZotaju un
projekta autoriem.

6. Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms
liguma slégSanas. Buvuznéméjam pirms galéjas biivniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu biivniecibas darbu un materialu
apjomu precizésSanai.

7. Logu enkurojuma, remontu sastava javu materialu apjomi projekta nav noraditi.
Tos Bllvuznémeéjam ievértét pirms liguma slégsanas.

8. Par precizu siltumizolacijas izbiives tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu
razotajiem.

Atbildigais projektetajs: sert.arh. G. Zvejnieks



