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Esosais elektribas sadales skapis, ievérot

250mm aizsargzonu no sadales skapja
nesiltinot, darbus veikt saskana ar A/S
"Sadales tikls". Nerakt. Aizsargat no
bojajumiem.
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Esosais elektribas sadales skapis, ievérot

250mm aizsargzonu no sadales skapja
nesiltinot, darbus veikt saskana ar A/S
"Sadales tikls". Nerakt. Aizsargat no
bojajumiem.
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Krasojumam noraditais apziméjums: "Tonis" ir primarais,
pasitot krasu, noradita tona kods ir noteicosais. Var izmantot
citu fasazu krasu razotajfirmu fasazu krasu kartes, tonus
saskanojot ar projekta autoru.

Pirms uzsakt fasades kraso$anas darbus, uz fasades veikt
paraugu krasojumus vismaz 600x600 mm liela laukuma, no
katra krasas tona. Saskanot ar autoruzraugu un Pasititaju.
Autoruzraugs péc tonu salidzinasanas, péc nepiecieSamibas
var veikt tonu korekciju: gai$aks, tumsaks, spilgtaks.
Apmetuma grauda izmérs: Kratzputz (biezpiens) k=2,0 mm.
Fasades plaknu krasu sadalijuma linijas (h=25-30
mm)apmesanas un krasosanas darbiem (darba Suves) tiks
precizétas autoruzraudzibas laika. Robezas starp atskirigu
krasu laukumiem ir paredzétas ka laukumus atdalosas linijas.
Atdalo$a linija izpildama gluda apmetuma.

Ziméjuma uznesumu uz fasades saskanot autoruzraudzibas
laika.

Noraditie krasu toni projekta izdrukataja versija var atskirties
no kataloga noraditajiem, kuri savukart var atskirties no tona
daba. Skanojot projektu, tonus salidzinat ar noradito fasazu
krasu karti vai katalogu.

Vajadzibas gadijuma krasojuma toni var mainit ieprieks
risindjumu saskanojot ar atjauno$anasprojekta autoru un
pasutitaju.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par
atzimi +0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir
esos$as gridas augstuma atzime.

. Bavdarbu laika jaievéro aizsargjoslu likums. Esosas

inzenierkominikacijas zem virszemes limena netiek skartas,
raksanas darbi netiek veikti. InzZeniertikli pie ekas fasadém tiek
saglabati, siltinajumu izblvéjot ievérojot aizsargjoslu. Pasargat
no bojajumiem. Darbus veikt saskana ar inZeniertiklu
parstavjiem.

Nr. Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
1 Ziegel 3 Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
péc SAKRET krasu kartes
Stiengrau 1 = . - _
2 péc SAKRET krasu kartes Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
3 Stiengrau 8 Ekas arsiena Masa tonéts apmetums
péc SAKRET krasu kartes
Basalt 4 7 = _
Ekas cokols
4 péc SAKRET krasu kartes Masa tonets apmetums
Diabas 3 . C =
5 _ péc SAKRET krasu kartes Nosegdet., palodz. Cinkotais skards
Erz1 . .
7 _ Tumsi peléks Jumta segums Bitumena ru]lu materials
8 _ Gaisi peléks leejas lievenis Betons
9 Balts Logi pPvC

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

1 Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 258, Au=0.036 ;

C1] W/mK (vai ekvivalents), b=70mm un masa tonéts gatavais apmetums.

S1
ekvivalents), b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai

ekvivalents), b=250mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai

(vai ekvivalents), b=30mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, Au = 0.037 W/mK

ekvivalents), b=150mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai

ekvivalents), b=70mm un masa tonétu dekorativo struktiirapmetumu.

Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai

Arsienas apdare ar apmetumu
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