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IEEJAS JUMTA SILTINĀJUMA IZBŪVES
MEZGLS FASĀDĒ 20-1
Siltumizolācijas izbūve pie ieejas lieveņa jumta

M 1:10

imin.=5%
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Esošais pārseguma
panelis

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Esošās sienas
konstrukcija

Dekoratīvais apmetums

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

Lietusūdens tekne
ø100mm

Noteklāsenis

Neilona dībelis ∅10mm
FISCHER SX 10X80 vai
ekvivalents

Neilona dībelis ∅10mm
FISCHER SX 10X80 vai
ekvivalents

Vormann leņķis 50x50x50x2.5,
s=600mm vai ekvivalents

Koka lata 50x50mm,
s=600mm

Koka brusa  50x50mm

Koka dēlis 25x150mm

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās
virsklājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate vai ekvivalents
apakšklājs: UNIFLEKS EMP vai ekvivalents

Siltumizolācija - Paroc
ROB 80, b=30mm,
λu = 0.038 W/mK

Siltumizolācija - Paroc
ROS40g, b=50mm,
λu = 0.037 W/mK

Siltumizolācija - Paroc
ROS40, b=50mm,
λu = 0.037 W/mK Jumta siltumizolācijas

stiprinājuma dībeļi. Stiprināt
jumta pārseguma platnē

Esošās sienas
konstrukcija

Dekoratīvais apmetums

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Paroc ROB 80
stūrītis

Cokola profils

Paroc Linio 10,
b=100mm

Virsslāni izlīdzināt un remontēt ar mitruma
un sala izturīgu javas remontsastāvu.
Nodrošināt min. 5% slīpumu.

Neilona dībelis ∅8mm
FISCHER SX 8X80 un skrūve
∅6x70 vai ekvivalents
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PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
Ieejas lieveņa jumta siltinājums ar siltumizolāciju Paroc ROS40, λu = 0.037 W/mK, b=50mm, Paroc
ROS40g, λu = 0.037 W/mK, b=50mm un Paroc ROB80, λu = 0.038 W/mK, b=30mm (vai ekvivalents)

PIEZĪMES:
1. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas

dziļumu konsultēties ar ražotāju.
2. Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām

RAWL-PLUG T-FIX 8S
3. Esošajiem ieejas jumta tērauda balstprofiliem veikt antikorozijas apstrādi un nokrāsot.
4. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija

un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir
analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

5. Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi
savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.

6. Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu
aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību.

7. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri,
neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji
savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

8. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
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Koka brusa  50x50mm
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