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M konstrukdija IEEJAS JUMTA SILTINAJUMA IZBUVES
\ ™ ~_Armejo$a java un arméjoSais — —
“1s0 U stiklaSkiedras siets MEZGLS FASADE 20-1
e : (4] Dekorativais apmetums Siltumizolacijas izbiive pie ieejas lievena jumta
. T Fasades izolacijas M1:10
- | tapas (dibeli)
" [ _ o Bitumena ru]lu materials 2 kartas
/ » Neilona dibelis 88mm _ /virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate vai ekvivalents
\ ) FISCHER SX 8X80 un skrave /' 3paksklajs: UNIFLEKS EMP vai ekvivalents
> @6x70 vai ekvivalents
— J ) Cokola profils Siltumizolacija - Paroc
) SOEE R , ~ROB 80, b=30mm,
Paroc Linio 10 A Au=0.038 W/mK
s / . s s Koka brusa 50x50mm
1007: § b=100mm ) ?{l(l;céllrlr(l)lgz’ogics%an;;?roc o
o, Paroc ROB 80 " 2u=0.037 W/mK W
- sturitis Siltumizolacija - Paroc s=olimm
’ g R0S40, b=50mm, Vormann lenkis 50x50x50x2.5,
3 Au=0.037 W/mK umta siltumizolacijas s=600mm vai ekvivalents
7 stiprinajuma dibeli. Stiprinat
imin=5% /// jumta parseguma platné Koka brusa 50x50mm

Koka délis 25x150mm

Noteklasenis

Lietusudens tekne
¢100mm

\;& Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Dekorativais apmetums

Arméjosa java un armejosais
stikla Skiedras siets

Neilona dibelis 10mm S T
Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma FISCHER SX 10X80 vai  Neilona dibelis ®10mm |/ _ EsoSais parseguma
un sala izturigu javas remontsastavu. ekvivalents FISCHER SX 10X80 vai T panelis
Nodrosinat min. 5% slipumu. ekvivalents i ~ { Esosas sienas
\ | - konstrukcija
1ZM. I DATUMS APRAKSTS INIC. PARAKSTS
STADIA IECERES DOKUMENTACIJA

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

OBJEKTS

Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents), Daudzdzivoklu dzivoi 3s 8k ienkirdots
b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu. audzdz1voklu dzivojamas ekas vienkarsota

Teejas lievena jumta siltinajums ar siltumizolaciju Paroc ROS40, Au = 0.037 W/mK, b=50mm, Paroc atjaunosSana. Adrese: Aud€ju iela 2, Smiltene
R0OS40g, Au = 0.037 W/mK, b=50mm un Paroc ROB80, Au = 0.038 W/mK, b=30mm (vai ekvivalents)

PASUTITAJS

SIA "Smiltenes NKUP", Reg. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

PIEZIMES:

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esos$as sienas tipa. Par dibelu izvéli un stiprinasanas ATBILDIGAIS PROJEKTETASS
dzilumu konsultéties ar razotaju. SIA ,AMB Design”, Reg. Nr. 40203113369

2. Fasades izolacijas skriivéjams stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram Adrese: "Briveri", Ventspils nov., Jurkalnes pag., LV-3626
RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Esosajiem ieejas jumta térauda balstprofiliem veikt antikorozijas apstradi un nokrasot. BUVPROJEKTA DALA AR / ARHITEKTURAS RISINAJUMI

4. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Buvorganizacija AR DALAS VADITAJS/ GINTS ZVEJNIEKS [ paTUMS
un pasititajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir PROJEKTA ARHITEKTS 20191223
analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bivmaterialam. ARHITEKTS GINTS ZVEJNIEKS I s,

5. Koka konstrukcijas izgatavot no I $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi RASEIMS

savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un riipnieciski izgatavotus térauda elementus.

6. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzeét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu leejas jumta siltinajuma izbtives mezgls fasade 20-1

aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka ari veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, RASEJUMANR. ZMAINA
neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji AR-18
savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroSina hermétiskumu.
8.  Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. PASBTUUMAIB\III}(UP-M/ZON ARHIVA REG. NR. AMB Design_VA_AR
MEROGS DATUMS LAPAS NR.
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