Logu konstrukci]’a‘

LODZIJU MARGAS RISINAJUMA
IZBUVES MEZGLS

LodZijas margas izbuve
M 1:10

Palodzi pieskrivet pie
loga konstrukcijas

Laminéta kokskaidu
platnes iekséja palodze

Montazas putu blivéjums

Putu polistirola plaksne

Poliuretana limes mastika
/|(aizpildit neatstajot spraugas)

Veidot apdari 5° slipuma,
" siltumizolaciju likt lidz loga
/ ramim

Térauda profils U10 S235.
Piemetinat pie vertikalajiem \
karbveida profiliem '

Hidroizolacijas lenta

/ Palodze

Izlidzinos$a javas karta

Akmens vates blivéjums/
montazas putu blivéjums

Tvaika izolacija, b=1.2mm g

EsoS$as sienas
konstrukcija

Akmens vates blivéjums/
montazas putu blivéjums .
AN

Tvaika izolacija, b=1.2mm N

Palodzes profils Sakret
ALB-EW-US(01)-20 (vai
ekvivalents)

Fasades izolacijas

S1 tapas (dibeli
51 pas (dibeli) Térauda karbveida profils

50x50x3mm. Piemetinat pie
eso$ajam lodziju parseguma
platnu ieliekamajam detalam

180 Arméjosa java un armeéjosais

stikla Skiedras siets

PaSgriezosas
Fasades izolacijas skriives $4.8mm

tapas (dibeli)

~._Dekorativais apmetums

250

Krasojama hidroziolacija Sakret
TCM (vai ekvivalents)

Poliuretana hermetikis L .
(izturigs pret atmosféras Virskartu veidot ar MAPEI

iedarbibu) - MAPEFINISH HD (vai ekvivalents)

\ # ——— — —_ v——

N _Elastiga Suve zem

" Esogas lodzijas platnes

lodZijas platnes
S1 jasp
. 51] konstrukcija

Veikt betona virsmas
remontu

P ) ~._Fasades izolacijas

AV — tapas (dibeli)

Profils UD28

Gipskartons 12.5 mm

Ailas apdare (§paktele,,~'"/

\ ¥= %

N Izlidzinosa Spaktele ara
~._Stira profils ar laseni darbiem un krasojums
SAKRET ALB-ED-C(01)-25
(vai ekvivalents)

Atjaunot balkona virslani,
demontét eso$o, betonét jaunu.
Nodrosinat min. 2% slipumu.

_Hidroizolacijas lenta

grunts, krasa)

Loga konstrukcija

Loga pielaiduma profils Sakret
ALB-EW-09-24 (vai ekvivalents)
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

1 Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, Au = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

wn %]
w

Arsienas logu ailu siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, Au = 0.037 W/mK (vai
ekvivalents), b=30mm un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.

Bultskriive @8
solis 600mm

Eveléta, impregnéta koka
" palodze 100x25mm

Stiegra @16mm, piemetinat pie térauda
U10 profila un enkurot esoSaja miri ar

Hilti HIT-HY70 divkomponentu kimisko
masu (vai ekvivalents)

~PaSiegriezosas
skraves ¢4.8mm

Karsti cinkots térauda profils
56x30x29x2, s=525mm

Cementa Skiedru fasazu
" lok$pu apdare Cembrit Solid
~ (vai ekvivalents)

Karsti cinkots térauda profils
" 56x30x29x2, s=525mm

PasiegriezoSas
skrives ¢4.8mm

Esos$as lodziju téraudu konstrukcijas

" apstradat ar riisas parveidotajiem un
nokrasot. Pilniba bojatas térauda detalas
nomainit ar tada pasa Skérsgriezuma
jauniem profiliem.

Térauda lenkis
80x60x6mm

Karsti cinkots térauda profils
" 56x30x%29x2, s=525mm

PasiegriezoSas
skrives ¢4.8mm

Lasenis

Stara profils ar laseni
SAKRET ALB-ED-C(01)-25
(vai ekvivalents)
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Piezimes:
1.

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas
sienas tipa. Par dibe]u izvéli un stiprinasanas dziJumu konsultéties ar
razotaju

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skruvéjamus
izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu
un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
bivmaterialiem ir ka kvalitates garants. Biivorganizacija un pasiititajs
buivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam biivmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Cinkota skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. [zmantojot
$o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus
seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un
hermeétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falceésanas ierices, kas nodrosina hermeétiskumu.

Cinkota térauda skriives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem
paredzét ar riupniecisku krasojumu atbilstosi lok$nu krasai.
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STADUA IECERES DOKUMENTACIJA

OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas ekas vienkarSota
atjaunosSana. Adrese: Aud€ju iela 2, Smiltene

PASUTITAJS

SIA "Smiltenes NKUP", Reg. Nr. 43903000435
Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA ,AMB Design”, Reg. Nr. 40203113369
Adrese: "Briveri", Ventspils nov., Jurkalnes pag., LV-3626

BUVPROJEKTA DALA AR / ARHITEKTURAS RISINAJUMI
AR DALAS VADITAJS/ [ baTums
PROJEKTA ARHITEKTS GINTS ZVEJNIEKS 2019.12.23.
ARHITEKTS GINTS ZVEJNIEKS ! 20101223,
RASEJUMS

LodZiju margas risindjuma izbiives mezgls
RASEJUMA NR. 1ZMAINA

AR-20

PASUTIJUMA NR. ARHIVA REG. NR.

NKUP-24/2019

AMB Design_VA_AR
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