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BŪVPROJEKTA DAĻA

AR DAĻAS VADĪTĀJS/
PROJEKTA ARHITEKTS

Deformācijas šuve
(minerālvate)

Esoša siena

Stiegras Ø6AIII (0.444 kg/m)

Nr. Elementa nosaukums

1. FIBO bloki, b=200mm

Materiāls

335.70

335.70

1.20

1.20

FIBO bloku mūra siena b=200mm
Stiegrot katru 2. šuvi ar 2 ∅6AIII
stiegrām. Enkurot esošajā mūrī ar Hilti
HIT-HY70 divkomponentu ķīmisko masu
(vai ekvivalents). Enkurojuma dziļums
250mm

kg

JAUNBŪVĒJAMĀS UN ESOŠĀS SIENAS
ENKUROJUMA MEZGLS

Sienas aizmūrējums
M 1:10

FIBO bloku mūra siena b=200mm
Stiegrot katru 2. šuvi ar 2 ∅6AIII
stiegrām. Enkurot esošajā mūrī ar Hilti
HIT-HY70 divkomponentu ķīmisko masu
(vai ekvivalents). Enkurojuma dziļums
250mm

JAUNAS SIENAS IZBŪVES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

2.

Kopā:

Mūra siena aizmūrējums, b=200mm

Apjoms kopā

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā

kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu
firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā
projektā norādītam būvmateriālam.

2. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

m³
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