SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esoSie standarti un
dokumenti, LBN. Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to
funkcionalo pielietojumu. Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir
noraditi ka piemeérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates
un tehniskas prasibas. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu buvju projektéSana un
biivniecibd bez projekta autora rakstiskas atlaujas. Atkapes no projekta noraditajiem
gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar projekta arhitektiiras un citam inZenieru sadalam.
Apkures sistémas montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bivnormativiem, ka ar1 iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektésanas normativie dokumenti

- LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”;

- LBN 003-19 “Bavklimatologija”;

- LBN 002-15 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 " Bavju ugunsdroSiba ";

- LBN 202-18 “ Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”.

3. Aprekinu nosacijumi

- Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: -23 °C.

- Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.

- Apkures sistemu siltumapgades temperatiiras pie ara gaisa temperatiiras -23 °C:

- Turpgaita: 70 °C,

- Atpakalgaita: 50 °C.

- Apkures sistému siltuma avots - viet€jais siltummezgls; siltumneséjs - idens.

4. Sistéemu apraksts

-apkures sistémas-

Ekai paredzéta apkures divcaurulu radiatoru sistéma A-1 ,Purmo” radiatoriem vai analogiem.
Sildkermeniem jabut aprikotiem ar termoreguléjoSo varstu un termogalvu, atpakalgaitas
piesléguma reguléjoso ventili, atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem. Sistémas montét
no preséjamas térauda caurulvadiem. Caurulvadus dzivoklos paredzéts montét virs gridas.
Caurulvadus pagrabstava paredzéts montét zem griestiem (maksimali pie griestiem).

Caurulvadus montét ar kritumu 0,002 stavvadu un siltummezgla virziena.



Apkures caurulvadus pagrabstava izolét ar ,,Paroc” akmens vates (ja,d<32mm-b40mm un d>32mm-
b=50 mm biezuma) Ad=0,040W/mK siltumizolaciju vai analogu. Caurulvadus zem zemes posma
izolet ar ,,Paroc” akmens vates (b=50 mm) Ad=0,040W/mK siltumizolaciju vai analogu un parklat
ar aizsargcaulu.

Apkures sistému caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisoSanai (iespéjams
sistéemu atgaisot caur radiatoru). Katra stavvada pagrabstava jauzstada vitnu lodveida ventili.
Katra stavvada pagrabstava jauzstada iztukSoSanas ventili ar noslégkorki ar plombéSanas
iespéju.

-siltummezgls-

Siltummezgla paredzéta 2 plakSnu siltummainu uzstadiSana neatkarigas apkures sistémas

pieslegumam:
a) radiatoru apkure (temperatiras grafiks 80-60 °C / 70-50 °C);
b) karstais tidens (temperatiira 55 °C).

Udens cirkulacijai paredzéti firmas "WILO" stikni.

Siltummezgla darbiba paredzéta automatiska rezima, kuru nodrosinas vadibas bloks.
Siltummezgla darbibas optimizéSanai paredzéts uzstadit ara temperatiiras sensoru, kuru
jauzstada uz ziemelu vai ziemelrietumu ékas arsienas no 2 lidz 2,5m augstuma virs zemes
limena. Siltumapgades sistému tidens zudumu kompenséSana paredzéta no primaras kontiiras
atpakalgaitas caurulvada. Siltummezgla montazai izmantot térauda caurules, kuras divreiz
krasot ar antikorozijas krasu un izolét ar nedegoSu “Paroc” akmens vates izolaciju. Paredzet visu
sistému izslégSanu avarijas gadijuma ar avarijas slédzi, kuram jabit atzimétam.

lekartas, siknus, manometrus un termometrus montét atstajot brivu vietu apkalpos$anai.

Péc visu caurulvadu samontéSanas veic to hidraulisko parbaudi ar spiedienu 6 bar.
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