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Siltumizolācijas izbūve pie ieejas lieveņa jumta
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Esošās sienas
konstrukcija

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

Veikt betona virsmas remontu, atsegtās
armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotājiem,
detaļu antikorozijas apstrāde un atjaunot
betona stiegru aizsargslāni

Izlīdzinošā špahtele āra
darbiem, krāsojums

Esošais pārseguma
panelis

Neilona dībelis ∅8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrūve ∅6x70

Lietusūdens tekne
ø100mm

Noteklāsenis
Paroc ROB 80
stūrītis

Cokola profils

Paroc Linio 10,
b=100mm

S1

Virsslāni izlīdzināt un remontēt ar
mitruma un sala izturīgu javas
remontsastāvu

imin.=2.5%

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās
apakšklājs: UNIFLEKS EMP
virsklājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie
un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

2. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
3. Esošajiem ieejas jumta tērauda balstprofiliem veikt antikorozijas apstrādi un nokrāsot.

A

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

S1

Dekoratīvais apmetums

Dekoratīvais apmetums

A

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.S1
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Virsslāni izlīdzināt un remontēt
ar mitruma un sala izturīgu javas
remontsastāvu

Neilona dībelis ∅8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrūve ∅6x70

Neilona dībelis ∅8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrūve ∅6x70

Izlīdzinošā špahtele āra
darbiem, krāsojums

Bitumena MARISEAL SYSTEM
vienmērīgas krāsas dekoratīva
pārklājuma sistēmas materiāls

Lietusūdens tekne
ø100mm

Noteklāsenis

A-A

50 Kniede

Cinkots metāla leņķis
100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sānu lāsenis
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