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Lodžijas margas izbūve
M 1:10

Piezīmes:
1. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās

sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar
ražotāju

2. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties skrūvējamus
izolācijas stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu
un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem
būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā
norādītam būvmateriālam.

4. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
5. Cinkotā skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot

šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus
segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un
hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.

6. Cinkotā tērauda skrūves ar koka vītni un paplatinājuma spārniņiem
paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.

Palodzi pieskrūvēt pie
loga konstrukcijas

Palodze

Palodzes profils Sakret
ALB-EW-US(01)-20 (vai
ekvivalents)

Poliuretāna līmes mastika
(aizpildīt neatstājot spraugas)

Veidot apdari 5° slīpumā,
siltumizolāciju likt līdz loga
rāmim

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Esošās sienas
konstrukcija

Dekoratīvais apmetums

Armējošā java un armējošais
stikla šķiedras siets

S3

S1

Hidroizolācijas lenta

S3

Krāsojama hidroziolācija Sakret
TCM (vai ekvivalents)

Izlīdzinošā špaktele āra
darbiem un krāsojumsStūra profils ar lāseni

SAKRET ALB-ED-C(01)-25
(vai ekvivalents)

Loga pielaiduma profils Sakret
ALB-EW-09-24 (vai ekvivalents)

Hidroizolācijas lenta

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Poliuretāna hermētiķis
(izturīgs pret atmosfēras
iedarbību)

Elastīgā šuve zem
lodžijas plātnes

Montāžas putu blīvējums

Putu polistirola plāksne

Laminēta kokskaidu
plātnes iekšējā palodze

Izlīdzinošā javas kārta

Akmens vates blīvējums/
montāžas putu blīvējums

Tvaika izolācija, b=1.2mm

Logu konstrukcija

S1 Esošās lodžijas plātnes
konstrukcijaTvaika izolācija, b=1.2mm

Loga konstrukcija

Ailas apdare (špaktele,
grunts, krāsa)

Ģipškartons 12.5 mm

Profils UD28

Akmens vates blīvējums/
montāžas putu blīvējums

Veikt betona virsmas
remontu

Fasādes izolācijas
tapas (dībeļi)

Stūra profils ar lāseni
SAKRET ALB-ED-C(01)-25
(vai ekvivalents)

Tērauda kārbveida profils
50x50x3mm. Piemetināt pie
esošajām lodžiju pārseguma
plātņu ieliekamajām detaļām

Tērauda profils U10 S235.
Piemetināt pie vertikālajiem
kārbveida profiliem

Lāsenis

Ēvelēta, impregnēta koka
palodze 100x25mm

Bultskrūve ∅8
solis 600mm

Tērauda kārbveida profils
50x50x3mm. Piemetināt pie
esošajām lodžiju pārseguma
plātņu ieliekamajām detaļām

Stiegra ∅16mm, piemetināt pie tērauda
U10 profila un enkurot esošajā mūrī ar
Hilti HIT-HY70 divkomponentu ķīmisko
masu (vai ekvivalents)

Karsti cinkots tērauda profils
56x30x29x2, s=525mm

Pašiegriezošās
skrūves ∅4.8mm

Tērauda leņķis
80x60x6mm

Esošās lodžiju tēraudu konstrukcijas
apstrādāt ar rūsas pārveidotājiem un
nokrāsot. Pilnībā bojātās tērauda detaļas
nomainīt ar tādā paša šķērsgriezuma
jauniem profiliem.

Karsti cinkots tērauda profils
56x30x29x2, s=525mm

Pašiegriezošās
skrūves ∅4.8mm

Karsti cinkots tērauda profils
56x30x29x2, s=525mm

Pašiegriezošās
skrūves ∅4.8mm

Cementa šķiedru fasāžu
lokšņu apdare Cembrit Solid
(vai ekvivalents)

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents),
b=180mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
Ārsienas logu aiļu siltinājums ar fasādes plāksnēm  Paroc Linio 15, λu = 0.037 W/mK (vai
ekvivalents), b=30mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
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Virskārtu veidot ar MAPEI
MAPEFINISH HD (vai ekvivalents)

Atjaunot balkona virslāni,
demontēt esošo, betonēt jaunu.
Nodrošināt min. 2% slīpumu.

Pašgriezošās
skrūves ∅4.8mm
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