Uzstadidanas noradijumi

1. Parliecinieties, ka visas atvéruma virsmas ir tiras.
Virsmas jasamitrina, lai nodro$inatu labaku sakeri.

2. Taka WURTH ACR akrils ir uz adens bazes, starp
korozijas neizturigiem materialiem un akrilu
ieteicams lietot izolaciju.

3. Akmensvates aizdare ir jaizgriez nedaudz lielaka par
arvérumu lai nodrodinatu ciesu aizdari.

4. Aizpildiet atvérumu ar WURTH ACR akrilu nepieciesama
dziluma.

Akmensvates izolacija

vismaz 20 mm dziluma

Daudzslanu
caurule

WURTH ACR akrils
Minimalais dzilums
12.5 mm abam pusém

Produkts: WURTH ACR akrils

Pielietojums:  Uguns izplatibas apturésana

plastmasas caurulém

gipskartona vai betona siena

Konstrukcija: ~ Minimalais sienas biezums

100mm, gazbetons vai betona

ar minimalo blivumu 650 kg/m3
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ETA 13/0989

Akmensvates izolacija
2 80kg/m?
250 cm no abam pusem

Ugunsizturibas un skanas klasifikacija
Daudzstanu caurules < 75 mm ar > 25 mm

nedegosu izolaciju 300x300mm maksimala
atvéruma €1 120

Skanas samazinajums (tikai plomba)
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