ettt

Lammonsiirrintyyppi
Danfoss Code

Hinta ilman alennusta

PED-Luokka
Lampodteho
Ensi6
Tilavuusvirta
Tulolampdtila
Paluuldampétila
Tod. lampétila T12
LMTD
Painehavio

Virtausnopeudet yhteissa

Virtausnopeudet kanavissa
FYYSISET TIEDOT
Elementtien Ikm
Vesitilavuus/siirrin

Suurin sallittu kayttopaine
Suurin sallittu [Ampétila
Ylimaar. lampopinta
Lammonsiirto pinta-ala
Siirtimen paino
AINEARVOT

Virtausaine ensio
Virtausaine toisio
Ominaislampo

Tiheys

Dynaaminen viskositeetti
Lammadnjohtavuus

Re
ULKOMITAT mm

Varusteet

Toisio

Water
Water

Levyt:

Materiaali: Teras EN 1.4404 (AISI 316 L)
Yhteet:

Materiaali: Teras EN 1.4301 (AISI 304)

T41Ensio tulo
T4, Ensi6 paluu
T,4 Toisio paluu
Ty, Toisio meno
T412 Ensid tulo
Ts42 Toisio paluu



Darfosd

Heat exchanger type
Danfoss Code

PED-Category
Capacity

Flowrate
Temperature in
Temperature out
Real temperature T12
LMTD

Pressure drop

Velocity in connections

Velocity in channels
PHYSICAL DIMENSIONS
Number / elem

Water volume

Max. working pressure
Max. working temperature
Oversurfacing

All heatsurface

Total weight

PHYSICAL PROPERTIES
Hot Side flow media

Cold Side flow media
Heat capacity

Density

Viscosity

Thermal conductivity

Re
EXTERNAL DIMENSIONS

kW]

[I/s]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]
[kPa]
[m/s]

[m/s]

0
[bar]
[°C]
[%]
[m2]

(kg]

[kJ/kgK]
[kg/m3]
[mMNs/m2]
[W/mK]

[mm]

XB 51H-1 30
004B1815

PED 97/23/EC Article 3.3

134,0
Hot side Cold side
1,366 1,629
80,0 50,0
60,0 70,0
56,0
7,9
11,0 13,4
0,6 0,7
0,170 0,189
14 15
2,94 3,15
25 25
180 180
66,67
2,26
19,8
Water
Water
4,188 4,184
978,9 983,3
0,418 0,461
0,662 0,654
1493 1512

A-462 B-253 C-380 D-170 E-8 F-50 G-502 H-293 [-61 J-155

Accessories

Plates:

Material: Steel EN 1.4404 (AISI 316 L)
Connections:

Material: Steel EN 1.4301 (AISI 304)
Thread: G 2"A, Length 50 mm
Gasket: External flat gasket

T44 Hot side in
T4, Hot side out
T, Cold side in
T, Cold side out



Darfill

Varmevaxlartyp
Danfoss Code

Pris

PED-Klass
Effekt

Flode

Temp. in

Temp. ut

Verkligt temp. T12
LMTD

Tryckfall

Flédehastighet

Fl6dehastighet - kanaler
FYSISKA DIMENSIONER
Antal kanaler
Vattenvolym

Max driftstryck

Max driftstemperatur
Overyta

Varmeyta

Total vikt

FYSISKA EGENSKAPER
Media varma sidan

Media kalla sidan
Varmekapacitet

Densitet

Viskositet

Varmeledningsférmaga

Re
EXTERNA DIMENSIONER

Tillbehor

Varma sidan Kalla sidan

Water
Water

mm

T,44 Varma sidan in
T4, Varma sidan ut
T,4 Kalla sidan in
Ty, Kalla sidan ut
T412 Varma sidan in
T2 Kalla sidan in
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Typ - ilo$¢ piyt
Danfoss Code

Kategoria-PED
Moc

Przeptyw
Temperatura zasilania
Temperatura powrotu
Rzecz.temp. powr.

Sr. log. réznica temp.
Spadek cisnienia
Predkosc¢

Predkos¢

DANE TECHNICZNE
llo$¢ przestrzeni
Pojemnos$c¢

Max. ci$nienie pracy
Max temperatura pracy
Zapas powierzchni
Catk. pow. grzewcza

Masa catkowita wymien.
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Czynnik grzewczy

Czynnik orgzewany

Ciepto wiasciwe

Gestos¢ whasciwa

Lepkosc

Wsp. przewodzenia

Re
WYMIARY ZEWNETRZNE

Akcesoria

Strona grzewcza Strona ogrzewana

Water
Water

mm

T,4 Strona grzewcza - zasilanie
T4, Strona grzewcza - powrot

T,y Strona ogrzewana - zasilanie
T,, Strona ogrzewana - powrot
T44, Strona grzewcza - zasilanie
T,1, Strona ogrzewana - zasilanie



Denfide

Warmetauscher Typ
Danfoss Code

FWT Code
Bruttopreis

Ausfliihrung

DGRL-Klasse
Leistung
Warm Kalt
Volumenstrom
Eintritt Temperatur
Austritt Temperatur
LMTD
Druckverlust
FlieRgeschwindigkeit, Anschlisse
FlieBgeschwindigkeit, Kanal
PHYSIK. DIMENSIONEN
Plattenanzahl
Wasserinhalt
Maximaler Betriebsdruck
Maximale Betriebstemperatur
Flachenreserve
Heizflache
Gewicht
PHYSIK. EIGENSCHAFTEN
Durchflussmedium warm Water
Durchflussmedium kalt Water
spez. Warme
Dichte
Viskositat
Warmeleitfahigkeit

Re
AURENABMESSUNGEN mm

Platten:

Werkstoff: Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316 L )
Anschliisse:

Werkstoff: Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)

T4 Heil® ein
T4, Heil® aus
T, Kalt ein
Ty, Kalt aus
T112 Heilk ein
T,qo Kalt ein

Zubehor



ettt

Soojusvaheti mudel
Danfoss Code

PED-Category
Soojusvdimsus

Vooluhulk (kulu)
Temperatuur sisenemisel
Temperatuur valjumisel
Prim. tagastuv temp.
LMTD

Réhukadu

Voolu kiirus

Voolu kiirus - kanal
FUUSIKALISED SUURUSED
Kanalite arv

Soojuskandja maht

Lubatud suurim t66réhk
Lubatud suurim t66temperatuur
Ulepind

Soojusvahetuspind
Soojusvaheti kaal
FUUSIKALISED OMADUSED
Primaarpoole soojuskandja
Sekundaarpoole soojuskandja
Erisoojus

Tihedus

Viskoossus

Soojusjuhtivus

Re
Mootmed mm

Accessories

Primaarpool Sekundaarpool

Water
Water

T44 Primaarpool sisenemisel
T4, Primaarpool valjumisel

T,1 Sekundaarpool sisenemisel
T,, Sekundaarpool valjumisel
T412 Primaarpool sisenemisel
T,1, Primaarpool valjumisel



Danfilt

Siltummaina modelis
Danfoss Code

PED-Category
Jauda
Prim. kont. Sek. kont.
Caurplude
Temparatira ieeja
Temperatdra izeja
Reéala atg.temp.
LMTD
Spiediena zudumi
Atrums
Atrums - kanal
FIZIKALIE LIELUMI
Kanalu skaits
Udens tilpums
Maks. darba spiendiens
Maks. darba temperatira
Sildvirsmas parpilniba
Sildvirsma
Siltummaina pilns svars
FIZIKALAS TPASIBAS
Prim. kontdra siltumneséjs Water
Sek. kont. siltumneséjs Water
Siltuma slodze
Blivums
Viskozitate
Termiska vadamiba
Re
GABARITIZMERI mm

T44 Prim. kont. ieeja
T4, Prim. kont. izeja
T, Sek. kont. ieeja
T,, Sek. kont. izeja
T412 Prim. kont. ieeja
T,1, Sek. kont. ieeja

Accessories



Silumokaigio tipas
Danfoss Code

PED-kategorija
Galia

Debitas
Temperatira |
Temperatara i$
Tikras grjzt.temp.
LMTD

Slégio nuostoliai
Greitis

Greitis - kanal
PARAMETRAI

Kanaly sk.
Vandens talpa

Atsarga
Viso plotas

Silumok.mase
PARAMETRAI
Terpé pirm.puséje
Terpé antr.puséje
Specifiné Siluma
Tankis
Klampumas

Siluminis laidumas

Re

FIZINES SAVYBES

Priedai

Termofikato puse Antrine puse

Water
Water

T41 Termofikatas |
T,, Termofikatas 1S
T,1 Antriné pusé |
T,, Antriné puseé 1S
T412 Termofikatas |
T4, Antriné puseé |



Twun TennoobmMeHHuKa
Danfoss Code

LleHa no npanc-nucrty, 6e3 HAC

KaTeropusa PED
MowHocTb
MepBun4yHasa ctopoHa BTopuyHas cTopoHa
Pacxon
BxogHas Temnepatypa
BbixogHasa TemnepaTtypa
[ecTs. 06p. TEMN.
LMTD
[NoTepun Hanopa
CkopocTb
CkopocTb
PACYET
Yucno / KoHTyp
O6béMm BoAbI
Makcum. gonyctMmoe gaBneHve
Makcum. gonyctmas Temneparypa
3anac noBepxHoCTH
MoBepxHOCTb TennoobmeHa
Bec
®U3NYECKUE CBONCTBA
TennoHocuTenNb NEpPBOro KOHTypa Water
TennoHocuTenb BTOPOro KOHTypa Water
TennoémkocTb
[MnoTHoCTb
[OunHamunyeckas BA3CKOCTb
TennonpoBoAHOCTb

Re
FABAPUTHbIA PASMEPDI MM

MaTtepuan nnacTuH:

Hepx. ctanb EN 1.4404 (AISI 316 L)
Matepuan naTpy6koB:

Hepx. ctanb EN 1.4301 (AISI 304)

T41 Ha BXOAe rpetoLero KoHTypa

T4, Ha BbIXOAe rpetoLero KoHTypa

T,1 Ha BxoAe HarpeBaemoro KoOHTypa
T,, Ha BbIXOAE HarpeBaemoro KoHTypa
T412 Ha BXOAE rpetoLLero KoHTypa

T,12 Ha BXxO4e HarpeBaemMoro KOHTypa

[JononHutenbHbIe npuHaanexHocTun
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Danfoss Code
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Typ vymeniku tepla
Danfoss Code

PED-kategorie
Vykon

Prutok

Teplota na vstupu
Teplota na vystupu
Skutecna vratu
LMTD

Tlakova ztrata

Proudeni

Proudeni - kanal
FYZIKALNi ROZMERY
Pocet / elem.

Objem vody

Rezerva
Celkova teplosmenna plocha

Celkova hmotnost
FYZIKALNi VLASTNOSTI
Primarni strana
Sekundarni strana
Tepelna kapacita

Hustota

Viskozita

Tepelna vodivost

Re
VNEJSi ROZMERY mm

Prislusenstvi

Primarni strana Sekundarni strana

Water
Water

T,4 Primarni strana vstup

T4, Primarni strana vystup
T4 Sekundarni strana pfivod

T,, Cold side out

T4412 Sekundarni strana vrat
T,12 Sekundarni strana pfivod



S

Varmaskiptir teqund
Danfossnumer

PED-Flokkur
Afkost

Flaedi

Hitastig inn

Hitastig ut

Raunvl. bakrasarhiti
LMTD

prystifall

Hradi

Hradi - kanal
Upplysingar:
Fjoldi / elem
Vatnsrumtak

Yfirsteerd
Heildahitaflotur

Heildarpyngd
Edliseiginleikar
Vokvi a heitu hlidinni

Vokvi & kéldu hlidinni

Varmarymd
Edlispyngd
Seigja
Varmaleidni

Re
YTRI MAL

Fylgihlutir

Heita hlid  Kalda hlid

Water
Water

T4 Heita hli® inn
T4, Heita hlid at
T, Kalda hlid inn
T,, Kalda hlié at
T412 Heita hli® inn
T542 Kalda hlid inn



Tip Izmenjivaca topline
Danfoss Code

PED-Kategorija
Kapacitet

Protok
Temperatura ulaz
Temperatura izlaz
Realna povr.temp.
LMTD

Pad pritiska
Brzina

Brzina - kanal
FIZICKE DIMENZIJE
Broj / elem
Zapremina vode

Rezerva u povrsini
Ukupna povrsina

Ukupna tezina

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Topla strana proticanja medija
Hladna strana proticanja medija

Toplinski Kapacitet
Gustoca

Viskozitet

Toplinska provodIjivost

Re

VANJSKE DIMENZIJE

Pribor

Topla strana Hladna strana

Water
Water

T4 Topla strana ulaz
T4, Topla strana izlaz
T, Hladna strana ulaz
Ty, Hladna strana izlaz
T412 Topla strana ulaz
T42 Hladna strana ulaz



HOCSERELO TIPUSA
Danfoss Code

PED-Category
Teljesitmény

Térfogataram

Bejovd homérseéklet
Kimend hdmérséklet
Valos ki.hdm
Logaritmikus hém. kdl.
Nyomasesés
Sebesség

Sebesség - kanal
PHYSICAL DIMENSIONS
Lemezszam / elem

Viz mennyiség

Hoatado felulet tébblet
Ossz. hdatado fellilet
Hocseréld Ossz. sulya
PHYSICAL PROPERTIES
Primer anyagaram tipus
Szek. anyagaram tipus
Fajhd

Sardség

Viszkozitas

Homérséklet vezetés

Re
EXTERNAL DIMENSIONS

Accessories

Prim. Szek.

Water
Water

mm

T41 Hot side in
T4, Hot side out
T, Cold side in
T,, Cold side out
T41 Hot side in
T, Cold side in



Danfild

Tipo Scambiatore di calore
Codice Danfoss

Prezzo senza sconto

Categoria PED
Potenzialita

Portata

Temperatura ingresso
Temperatura uscita
T12 Reale

LMTD

Perdita di carico

Velocita

Velocita - kanal
DIMENSIONI FISICHE
Numero / elementi

Volume Acqua

Pressione Max. operativa
Temperatura Max. operativa
Extra Superficie

Superficie di Scambio

Peso Totale
PROPRIETA' FISICHE
Fluido (Lato caldo)
Fluido (Lato freddo)
Capacita Termica
Densita

Viscosita

Conduttivita termica

Re
DIMENSIONI ESTERNE

Accessori

mm

Lato Caldo Lato Freddo

Water
Water

Piastre

Materiale: Acciaio EN 1.4404 (AISI 316 L)
Attacchi:

Materiale: Acciaio EN 1.4301 (AISI 304)

T11 Ingresso Lato Caldo
T12 Uscita Lato Caldo

T21 Ingresso Lato Freddo
T22 Uscita Lato freddo
T112 Ingresso Lato Caldo
T212 Ingresso Lato Freddo



Dot

Tip Izmenjivaca toplote
Danfoss Code

PED-Kategorija
Kapacitet

Topla strana Hladna strana
Protok
Temperatura ulaz
Temperatura izlaz
Realni povr.temp.
LMTD
Pad pritiska
Brzina
Brzina - kanal
FIZICKE DIMENZIJE
Broj / elem
Zapremina vode

Rezerva u povrsini
Ukupna povrsina

Ukupna tezina

FIZICKE OSOBINE

Topla strana proticanja fluida Water
Hladna strana proticanja fluida Water
Toplotni Kapacitet

Gustina

Viskozitet

Termicka provodljivost

Re
SPOLJNE DIMENZIJE mm

T4 Topla strana ulaz
T4, Topla strana izlaz
T, Hladna strana ulaz
Ty, Hladna strana izlaz
T412 Topla strana ulaz
T42 Hladna strana ulaz

Pribor
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Tip prenosnika toplote
Danfossova nar. &t.

Cena brez rabata

Izvedba

PED-kategorija
Mo¢&

Pretok
Temperatura vstop
Temperatura izstop
Realna T4,

LMTD

Padec tlaka

Hitrost

Hitrost - kanal
DIMENZIJE PRENOSNIKA
Stevilo elementov
Volumen medija

Maks. delovni tlak

Maks. delovna temp.
Rezerva povrsine
Skupna povrsina

Masa

FIZIKALNE LASTNOSTI
Medij na topli strani
Medij na hladni strani
SpecifiCna toplota
Gostota

Viskoznost

Toplotna prevodnost

Re
ZUNANJE DIMENZIJE mm

Pribor

Topla stran Hladna stran

Water
Water

Plosce:

Material: nerjavno jeklo EN 1.4404 (AISI 316 L)
Prikljucki:

Material: nerjavno jeklo EN 1.4301 (AISI 304)

T, Topla stran vstop
T4, Topla stran izstop
T, Hladna stran vstop
T,, Hladna stran izstop
T112 Topla stran vstop
T,4, Hladna stran vstop
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Type échangeur de chaleur
Danfoss Code

Catégorie PED
Puissance

Débit

Température entrée
Température sortie
T12 réel

LMTD

Perte de charge

Vitesse d'écoulement

Vitesse d'écoulement
DIMENSIONS PHYSIQUE
Nbre / élément

Volume d'eau

Surdimensionnement
Surface de chauffe

Poids total

PROPRIETES PHYSIQUE
FLUIDE (Cété chaud)
FLUIDE (Cété froid)
Capacité thermique
Densité

Viscosité

Conductibilité thermique

Re
DIMENSIONS EXTERNES

Accessoires

Coté Chaud Cobté Froid

Water
Water

T,, Coté Chaud entrée
T,, Coté Chaud sortie
T,, Coté Froid entrée
T,, Coté Froid sortie
T,4, COté Chaud entrée
Ty, COté Froid entrée
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Type warmtewisselaar
Danfoss artikelnummer

Bruto prijs

PED-Categorie
Capaciteit
Hot side
Massastroom
Intrede temperatuur
Uittrede temperatuur
Referentietemperatuur T12
Gemid. Temp. verschil (LMTD)
Drukval

Stromingssnelheid in aansluiting

Stromingssnelheid in de kanalen
Fysieke afmetingen

Aantal platen

Waterinhoud

Maximale werkdruk

Maximale werktemperatuur
Overdimensionering

Verwarmd opperviak

Totaal gewicht

Fysieke eigenschappen
Aanvoer watertemperatuur max.
Aanvoer watertemperatuur min.
Capaciteit

Dichtheid

Viscositeit

Thermische geleiding

Re
AFMETINGEN

Cold side

Water
Water

Platen:

Materiaal: RVS: EN 1.4404 (AISI 316 L)
Aansluitingen:

Materiaal: RVS EN 1.4301 (AISI 304)

T11 Primair in
T4, Primair uit
T,, Secundair in
T,, Secundair uit
T4 Primair in



T4 Secundair in

Accessoires



K



Y122023
Y222052
NY10003
NY10004
G1AG
G2AG
Y520125
Y530125
Y122022
Y423066
G3/4A
G1A

G2A

D
FLDN50P
FLDN50S
FLDNGS5P
FLDN65S
FLDN100P
FLDN100S
FLDN125P
FLDN125S
NONPU
PU

XB

XG

FIN

Vesi

Etyleeniglykoli
Propyleeniglykoli
Thermera

Etanoli

Muu aine

Freezium

Kierreyhde I=50 EN 1.4
Kierreyhde I=50 EN 1.4
Laippa L DN65, PN25 I=
Laippa DN100, PN16 |=!
Kierreyhde: G 1" A, Pitu
Kierreyhde: G 2" A, Pitu
Laippa L DN125, PN16
Laippa L DN125, PN16
Kierreyhde I=50 EN 1.4
Laippa L DN65, PN16 I=
Kierreyhde: G 3/4" A, Pi
Kierreyhde: G 1" A, Pitu
Kierreyhde: G 2" A, Pitu
Tiiviste: ulko tasotiiviste
Laippa: Ensio DN 50, P!
Laippa: Toisio DN 50, P
Laippa: Ensio DN 65, P!
Laippa: Toisio DN 65, P
Laippa: Ensio DN 100, F
Laippa: Toisio DN 100, |
Laippa: Ensié DN 125, F
Laippa: Toisio DN 125, |

FLDN100PX Kumirengas laippayhtee
FLDN125SX Ensi6é DN 100 ja toisio C

G11/4AG Kierreyhde: G 1 1/4" A, |
G1/2A Kierreyhde: G 1/2" A, Pi
Water Water




ENG

Water

Ethyl.Glycol

Propyl.Glycol

Thermera

Ethanol

Another

Freezium

Threaded connection I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A ext. flat gasket
Threaded connection 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G2A ext. flat gasket
Flange DN65, PN25 [=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standard connection)
Flange DN100, PN16 I=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standard connection)
Thread: G 1"A, Length 77 mm

Thread: G 2"A, Length 130 mm

Flange DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (Standard connection)
Flange DN125, PN16 I=250 St (Standard connection)

Threaded connection I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A ext. flat gasket
Flange DN65, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (Standard connection)
Thread: G 3/4"A, Length 20 mm

Thread: G 1"A, Length 50 mm

Thread: G 2"A, Length 50 mm

Gasket: External flat gasket

Flange: Primary DN 50, PN 40, DIN 2635

Flange: Secondary DN 50, PN 40, DIN 2635

Flange: Primary DN 65, PN 40, DIN 2635

Flange: Secondary DN 65, PN 40, DIN 2635

Flange: Primary DN 100, PN 16, DIN 2633

Flange: Secondary DN 100, PN 16, DIN 2633

Flange: Primary DN 125, PN 16, DIN 2633

Flange: Secondary DN 125, PN 16, DIN 2633

SWE POL
Vatten Woda
Etylenk Ety. Gli
Propyle Prop. C
Therme Therme
Ethanol Ethano
Annan Inny
Freeziu Freezil
Gangar Pofacz
Gangar Potacz
Flans C Kotnier
Flans C Kotnier

Flans L Kotnier
Flans L Kotnier
Gangar Pofacz
Flans C Kotnier

Stainless steel liner for flange connection PN 16 under the terms of DIN EN 1092, Form B(B1)

Primary DN 100 and Secondary DN 125
Thread: G 1 1/4"A, Length 50 mm
Thread: G 1/2"A, Length 20 mm

NOTE!!! No text in here
HUOM!!! Ei tekstia tanne



GER EST LAT LIT

Wasser Vesi Udens Vand
Athylenglykol Ethyl.C Etil.Glil Etil.g
Propylenglykol Propyl. Propil.t Propi
Thermera Therm ThermiTherr
Ethanol Ethanc Ethanc Ethar
Mischung Muu ai Citi Kita

Freezium Freezii Freezil Free:

Gewindeanschluss 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A AuRenflachdichi Threac Vitnes Srieg
Gewindeanschluss 1=50 EN 1.4301 (AlISI 304) G2A Aufienflachdichi Threac Vitnes Srieg
Flansch DN65, PN25 1=90 EN 1.4301 (AlSI 304) (Standardanschlus Flange Uzmal: Flang
Flansch DN100, PN16 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardanschlu Flange Uzmal: Flan$
Gewinde: G 1" A, Lange 77 mm

Gewinde: G 2" A, Lange 130 mm

Flansch DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardanschl Flange Uzmal: Flang
Flansch DN125, PN16 1=250 St (Standardanschluss) Flange Uzmal: Flang
Gewindeanschluss 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A AufRenflachdic Threac Vitnes Srieg
Flansch DN65, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardanschlu Flange Uzmal: Flan$
Gewinde: G 3/4" A, Lange 20 mm

Gewinde: G 1" A, Lange 50 mm

Gewinde: G 2" A, Lange 50 mm

Dichtung: Aussenflachdichtung

Flanschen: Primar DN 50, PN 40, DIN 2635

Flanschen: Sekundar DN 50, PN 40, DIN 2635

Flanschen: Primar DN 65, PN 40, DIN 2635

Flanschen: Sekundar DN 65, PN 40, DIN 2635

Flanschen: Primar DN 100, PN 16, DIN 2633

Flanschen: Sekundar DN 100, PN 16, DIN 2633

Flanschen: Primar DN 125, PN 16, DIN 2633

Flanschen: Sekundar DN 125, PN 16, DIN 2633

bestehend aus Polyesterfaservlies mit lackiertem Blechmantel

bestehend aus 2 PU-Hartschaum Schalen, demontierbar

Dichtungsloser Plattenwarmetauscher aus Edelstahl, mit Kupferlot

unter Vakuum hartgel6tet. Starkwandige, flachdichtende

Anschlisse oder Flanschanschlisse. Korrosionsbestandige

Ausfuhrung. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD

Merkblattern. Gefertigt nach DIN ISO 9001. CE-geprift gem.

DGRL 97/23/EG.

Warmetauscher mit Plattenpaket aus formgepressten Warmetau-

scherplatten und Dichtungen aus Elastomerwerkstoff, mittels

Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte

zusammengepresst. Fixierung des Plattenpakets durch zwei

Fihrungsstangen.

Bestromungsrichtung der Platten im Gegenstrom. Platten- und

Dichtungsmaterial sind den jeweiligen Betriebsbedingungen

angepasst. Gestell aus RSt 37-2, gestrahlt, mit

Mehrschichtlackierung, fir Bodenaufstellung.

Gefertigt nach DIN ISO 9001, CE-gepruft gem. DGRL 97/23/EG.

Edelstahimanschette fur Flanschanschluss PN 16 gemaf DIN EN 1092, Form B(B1)
Primar DN 100 und sekundéar DN 125

Gewinde: G 1 1/4" A, Lange 50 mm

Gewinde: G 1/2" A, Lange 20 mm



RUS CHI

Bona e

OTUNEHrNMKonb B E
MponuneHrnukons =EE
Thermera Thermr
Ethanol Ethan
Opyron - YiE
Freezium Freezi
PesbboBoe coegunHeHune 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A BHelHSA ynnoTHSOWAs Npoknagka LEAgL]
Peab6oBoe coeauHeHmne 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G2A BHelLHSAs yNnoTHsOLWAA NPoKna/ka BRLE

dnaHuesoe coegnHenne DNB5, PN25 [=90 EN 1.4301 (AISI 304) (CtaHgapTHoe npucoeauHenne) &= L
dnaHuesoe coeanHerne DN100, PN16 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (CtaHgapTtHoe npucoeanHeHne) &= L
PesbboBoe coeanHenue: G 1"A, AnvHa 77 mm

Pes3bboBoe coeanHerne: G 2"A, OnuHa 130 mm

dnaHuesoe coeanHenne DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (CTaHaapTHoe npucoeauHexune) ;&= L
®naHuesoe coeanHeHne DN125, PN16 =250 St (CtaHgapTHoe npucoeanHeHue) pr =
Pe3bboBoe coegunHerune 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A BHelHsAs ynnoTHAOLWANA NpoKnagka LESAgL]
dnaHuesoe coeanHerne DNG5, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (CtaHgapTHoe npucoeanHeHne) &= L
PesbboBoe coeanHeHue: 3/4" A, gnvHa 20 mm

Pe3bboBoe coeanHenune: 1" A, anvHa 50 mm

PesbboBoe coeanHeHue: 2" A, anvHa 50 mm

YNNoTHeHWE: NNOCKOe HapyXHOe YNNOTHEHME

dnaHuesoe coeaunHeHwne: MepsuiHbin [y50, Py40, DIN 2635

dnaHuesoe coeauHeHne: Bropuuneii fy50, Py40, DIN 2635

dnaHeu: MNepBryHbIn kKoHTYp [y65, Py40, DIN 2635

dnaHeu: BropuyiHbin koHTyp [y65, Py40, DIN 2635

®dnaHeu: MNepsryHbIn koHTYp Oy100, Py16, DIN 2633

dnaHeu: BropuyHbin koHTyp Oy100, Py16, DIN 2633

®dnaHeu: MNepBuyHbIn koHTYp Oy125, Py16, DIN 2633

dnaHeu: BropuyHbin koHTyp Ody125, Py16, DIN 2633

Rubber moulding for flange connection PN 16 under the terms of DIN EN 1092, Form B(B1)
MepBunyHbIA KOHTYP DN 100; BTopnyHbin koHTYp DN 125

PesbboBoe coeanHenune: G 1 1/4"A, nvHa 50 mm

Pe3bboBoe coeanHenune: 1/2" A, pnvHa 20 mm



CZE |ICE CRO
Voda Vatn Voda
Etyl.Gl Ethyl.GlI Etilen glikol
Propyl. Propyl.( Propilen glikol
Therm Therme Thermera
Ethanc Ethanol Etanol
Jiné Annad Ostalo
Freezil Freeziul Freezium
Zavitoy Gengjus Navojni prikljuak [=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A vanjska plosnata brtva
Zavitoy Gengjus Navojni priklju€ak 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G2A vanjska plosnata brtva
Prirub: Flans D Prirubnica DN65, PN25 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni prikljucak)
Prirub: Flans D Prirubnica DN100, PN16 [=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Navojni priklju¢ak: G 1"A, Duljina 77 mm
Navojni prikljuéak: G 2"A, Duljina 130 mm
Prirub¢ Flans D Prirubnica L DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Prirub: Flans D Prirubnica L DN125, PN16 =250 St (Standardni prikljucak)
Zavitoy Gengjus Navojni priklju¢ak [=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A vanjska plosnata brtva
Prirub: Flans D Prirubnica DN65, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Navojni priklju¢ak: G 3/4"A, Duljina 20 mm
Navojni prikljuéak: G 1"A, Duljina 50 mm
Navojni priklju¢ak: G 2"A, Duljina 50 mm
brtva: vanjska plosnata brtva
Prirubnica: Primar DN 50, PN 40, DIN 2635
Prirubnica: Sekundar DN 50, PN 40, DIN 2635
Prirubnica: Primar DN 65, PN 40, DIN 2635
Prirubnica: Sekundar DN 65, PN 40, DIN 2635
Prirubnica: Primar DN 100, PN 16, DIN 2633
Prirubnica: Sekundar DN 100, PN 16, DIN 2633
Prirubnica: Primar DN 125, PN 16, DIN 2633
Prirubnica: Sekundar DN 125, PN 16, DIN 2633

Navojni priklju¢ak: G 1 1/4"A, Duljina 50 mm
Navojni prikljuéak: G 1/2"A, Duljina 20 mm

HUN
Viz
Ethyl.G
Propyl.!
Therme
Ethanol
Egyéb
Freeziu
Thread:
Thread:
Flange
Flange

Flange
Flange
Thread
Flange



ITA

Acqua

Etil.Glicole

Propil.Glicole

Thermera

Etanolo

Altri

Freezium

Attacchi Filettati I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A guarnizione piatta est.
Attacchi Filettati =50 EN 1.4301 (AlISI 304) G2A guarnizione piatta est.
Flangia DN65, PN25 1=90 EN 1.4301 (AlISI 304) (Connessioni Standard)
Flangia DN100, PN16 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Connessioni Standard)
Filetto: G 1"A, Length 77 mm

Filetto: G 2"A, Length 130 mm

Flangia DN125, PN16 [=250 EN 1.4301 (AlISI 304) (Connessioni Standard)
Flangia DN125, PN16 1=250 St (Connessioni Standard)

Attacchi Filettati I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A guarnizione piatta est.
Flangia DN65, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (Connessioni Standard)
Filetto: G 3/4"A, Lunghezza 20 mm

Filetto: G 1"A, Lunghezza 50 mm

Filetto: G 2"A, Lunghezza 50 mm

Guarnizione: Guarnizione Piatta Esterna

Flangia: Primario DN 50, PN 40, DIN 2635

Flangia: Secondario DN 50, PN 40, DIN 2635

Flangia: Primario DN 65, PN 40, DIN 2635

Flangia: Secondario DN 65, PN 40, DIN 2635

Flangia: Primario DN 100, PN 16, DIN 2633

Flangia: Secondario DN 100, PN 16, DIN 2633

Flangia: Primario DN 125, PN 16, DIN 2633

Flangia: Secondario DN 125, PN 16, DIN 2633

Guarnizione stampata in gomma per attacchi flangiati PN 16 sotto DIN EN 109
Primario DN 100 e Secondario DN 125

Filetto: G 1 1/4"A, Length 50 mm

Filetto: G 1/2"A, Lunghezza 20 mm



SER

Voda

Etilen glikol

Propilen glikol

Thermera

Etanol

Ostalo

Freezium

Navojni priklju¢ak 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A spol;. flat zaptivka
Navojni prikljucak 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G2A spol;. flat zaptivka
Prirubnica DN65, PN25 =90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni prikljucak)
Prirubnica DN100, PN16 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Navojni priklju¢ak: G 1"A, Duzina 77 mm

Navojni prikljuéak: G 2"A, Duzina 130 mm

Prirubnica L DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Prirubnica L DN125, PN16 1=250 St (Standardni priklju¢ak)

Navojni priklju¢ak 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A spol;. flat zaptivka
Prirubnica DN65, PN16 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (Standardni priklju¢ak)
Navojni priklju¢ak: G 3/4"A, Duzina 20 mm

Navojni prikljuéak: G 1"A, Duzina 50 mm

Navojni priklju¢ak: G 2"A, Duzina 50 mm

zaptivka: spoljna flat zaptivka

Prirubnica: Primar DN 50, PN 40, DIN 2635

Prirubnica: Sekundar DN 50, PN 40, DIN 2635

Prirubnica: Primar DN 65, PN 40, DIN 2635

Prirubnica: Sekundar DN 65, PN 40, DIN 2635

Prirubnica: Primar DN 100, PN 16, DIN 2633

Prirubnica: Sekundar DN 100, PN 16, DIN 2633

Prirubnica: Primar DN 125, PN 16, DIN 2633

Prirubnica: Sekundar DN 125, PN 16, DIN 2633

Gumeni kalup za prirubni¢ku vezu PN 16 prema uslovima DIN EN 1092, Form B(B*
Primar DN 100 i sekundar DN 125

Navojni priklju¢ak: G 1 1/4"A, Duzina 50 mm

Navojni prikljuéak: G 1/2"A, Duzina 20 mm



SLV FRE NED

Voda Eau Water

Etilen glikol Ethyl. Glyc Ethyl. Glycol
Propilen glikol Propyl. Gly Propyl. Glycol
Thermera Thermera Thermera
Etanol Ethanol Ethanol
Drugo Autre Overige
Freezium Freezium Koudemiddel

Navojni prikljucek 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A zunanje p Raccorden Schroefdraad verbinding L=50 EN
Navojni prikljucek 1=50 EN 1.4301 (AlISI 304) G2A zunanje p Raccorden Schroefdraad verbinding L=50 EN
Prirobnica DN65, PN25 =90 EN 1.4301 (AISI 304) (standarc Brides DN¢ Flens DN 65, PN 25 L=90 EN 1.4
Prirobnica DN100, PN16 1=90 EN 1.4301 (AISI 304) (standai Brides DN*Flens DN 100,PN 16 L=90 EN 1.4

Navoj: G 1"A, dolzina 77 mm
Navoj: G 2"A, dolzina 130 mm

Schroefdraad G 1"A, lengte 77 mr
Schroefdraad G 2"A, lengte 130 r

Prirobnica DN125, PN16 1=250 EN 1.4301 (AISI 304) (stand: Brides DN’ Flens DN125, PN16 1=250 EN 1.4

Prirobnica DN125, PN16 =250 St (standardni prikljuCek)

Brides DN* Flens DN125, PN16 1=250 St. (Ste

Navojni prikljucek 1=50 EN 1.4301 (AISI 304) G3/4A zunanje Raccorden Schroefdraad verbinding 1=50 EN
Prirobnica DN65 1=240 EN 1.4301 (AISI 304) (standardni pril Brides DN¢ Flens DN65, PN16 1=240 EN 1.43

Navoj: G 3/4"A, dolzina 20 mm

Navoj: G 1"A, dolzina 50 mm

Navoj: G 2"A, dolzina 50 mm

Tesnilo: zunanje plo$¢€ato tesnilo

Prirobnica: Topla stran DN 50, PN 40, DIN 2635
Prirobnica: Hladna stran DN 50, PN 40, DIN 2635
Prirobnica: Topla stran DN 65, PN 40, DIN 2635
Prirobnica: Hladna stran DN 65, PN 40, DIN 2635
Prirobnica: Topla stran DN 100, PN 16, DIN 2633
Prirobnica: Hladna stran DN 100, PN 16, DIN 2633
Prirobnica: Topla stran DN 125, PN 16, DIN 2633
Prirobnica: Hladna stran DN 125, PN 16, DIN 2633

iz poliesterske volne z lakiranim okrovom

iz dveh trdih razstavljivih poliuretanskih polovic

Lotani plos¢ni prenosnik toplote iz nerjavnega jekla,
vakumsko trdo lotan z bakrom. Debelostenski priklju¢ki s
plos$c€atim tesnilom ali prirobni¢ni prikljucki. Odporen na
korozijo. Izra€uni in materiali skladni s tehni¢nimi opisi.
Izdelan skladno z ISO 9001. CE-preizkusen po DGRL
97/23/EG.

VijaCen ploS&ni prenosnik toplote iz globoko vie&enih plos¢
za prenos toplote in tesnil iz elastomera. Paket ploS¢ je
voden s pomocjo dveh vodilnih palic.

Protitona smer pretoka medijev. Material ploS€ in tesnil je
ustrezen za izbrano kombinacijo medijev. Okvir je iz
konstrukcijskega jekla, Gestell aus RSt 37-2, normaliziran,
veckratno lairan, za montazo na tla.

Izdelan skladno z ISO 9001. CE-preizkusen po DGRL
97/23/EG.

Schroefdraad: G3/4"A, lengte 20 r
Schroefdraad: G1"A, lengte 50 mr
Schroefdraad: G2"A, lengte 50 mr
Pakking: externe vlakke pakking

Flens: Primair DN 50, PN 40, DIN
Flens: Secundair DN 50, PN 40, C
Flens: Primair DN 65, PN 40, DIN
Flens: Secundair DN 65, PN 40, C
Flens: Primair DN 100, PN 16, DI}
Flens: Secundair DN 100, PN 16,
Flens: Primair DN 125, PN 16, DI}
Flens: Secundair DN 125, PN 16,
RVS (liner) voor flens aansluiting |
Primair DN 100 en Secundair DN

Schroefdraad: G 1 1/4'

Gumijasti nastavek za prirobni¢ni priklju¢ek PN 16 skladno z DIN EN 10 Stainless steel liner for flange coni

Topla stran DN 100 in hladna stran DN 125
Navoj: G 1 1/4"A, dolzina 50 mm
Navoj: G 1/2"A, dolzina 20 mm

Primary DN 100 and Secondary D
Thread: G 1 1/4"A, Length 50 mm
Schroefdraad: G1/2"A



1.4301 (AISI 304) G1A ext. vlakke pakking
1.4301 (AISI 304) G2A ext. vlakke pakking
301 (AISI 304) (Standaard aansluiting)
301 (AISI 304) (Standaard aansluiting)
n
m
301 (AISI 304) (Standaard aansluiting)
indaard aansluiting)
1.4301 (AISI 304) G 3/4A ext. Vlakke pakking
01 (AISI 304) (standaard aansluiting)
nm
n
n

2635

JIN 2635

2635

JIN 2635

\ 2633

DIN 2633

\ 2633

DIN 2633

>N 16 volgens DIN EN 1092, formulier B(B1)
125

nection PN 16 under the terms of DIN EN 1092, Form B(B1)
N 125
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