1.lapa

EKAS
ENERGOEFEKTIVITATES
NOVERTEJUMS

REGISTRACIJAS NUMURS: 2018/10

Kopéja platiba 3117 m? Aprékina platiba

24812 m?

1. EKAS VEIDS Daudzdzvok|u &ka (47 dzivokli)

2.ADRESE Audéjuiela 2, Smiltene

3.EKAS DALA Visa &ka

tPEZIi(I\;:gJ\ﬁAI\I’I;AS DALAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA 9415008070300
5. EKAS ENERGOSERTIFICESANAS Ojaunbuve, O parbuvéjama, @ atjaunojama
NOLUKS

6. EKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizéjas ekspluatacija pienemsanas gads 1974

Pédéjas parbives/atjaunoSanas gads 0

Stawu skaits 4 virszemes, 1 pazemes, [ mansards, []jumta stavs

7.EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

EKAS
ATSAUCES VERTIBAS = ENERGOEFEKTIVITATES
KLASE UN RADITAJS

Energijas patérina novértéjums:

Gandriz nulles energijas

€kas apkures raditajs .

(40) — - apkurei

Ekas \eidam atbilstods T - karsta Gdens sagatavo$anai

&kas vidgjais patérins - mehaniskajai ventilacijai
(142) w—)

o - apgaismojumam

200 - dzesé$anai

250 - papildu

300 Patérins kopa

280 No atjaunojamiem energoresursiem
€ka sarazota vai iegita energija

. Kogeneracija sarazota energija
Primaras energijas novértégjums
KWhim? gada Oglekla dioksida emisijas

novértéjums

Eka atbilst gandriz nulles energijas &kas prasibam Ja ONée @

Sertifikata sagatavé un tas pielikumos \visur tiek izmantoti dati bez partraukumiem

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI

kWh/m? gada
59.23
59.87

154.8

kg CO, gada
78013

kg COo/m? gada
31.44

8. EKAS ENERGOSERTIFIKATA SAGATAVES IZDEVEJS

Neatkarigais eksperts Artis Abele
Neatkariga eksperta sertifikats EA3-0024
Datums: 03.06.2018 Paraksts:

HeatMod 6.3 izdruka
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2.lapa
9.ZINAS PAR EKAS PIEN EMSANU EKSPLUATACIJA
(aizpilda péc ekas nodoSanas ekspluatacija): Datums:

10. EKAS NOROBEZ0OJOSO KONSTRUKCIJU H1/Agpr = 0.5278 W/m*K (projektétais)
TIPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS :
H1a/Agpr = - W/m*K (apkurei)

Hr un Hya - faktiskais un normativais &kas norobeZojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar
normativajiem aktiem bawniecibas joma

11. EKAS VENTILACIJAS IPATNEJAIS SILTUMA
ZUDUMU KOEFICIENTS

Hye - faktiskais &kas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar €kas energoefektivitates aprékina
metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgd$ana apkures perioda -%

Hye/Agpr = 0.5426 W/m?K (projektétais)

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENT]I (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1. Pielikums, kura ietvertas aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas, noradot datu iegiiSanas
veidu un datu avotu:

Zonu nosaukumi, platibas un temperatiras; NorobezojoSo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma
koeficienti; Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti; Eka izmantoto tehnisko sistému
novértéjuma izmantotas vértbas; Veértbas, kas pienemtas, lai ievérotu €kas energoefektivitati
ietekméjoSus faktorus; - Klimatisko apstaklu korekcijai un aprékinu precizéSanai izmantotie koeficient

13. NEATKARIGA EKSPERTAAPLIECINAJUMS

Apliecinu, ka €kas energosertifikata novertéjums sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa,
pasutitaja vai citas personas interesés varétu mazinat iegiito rezultatu pareizibu, novértéjuma
objektivitati un ticamibu.

03.06.2018 Artis Abele

(datums) (vards, uzvards) (paraksts)

HeatMod 6.3 izdruka 2no 19



ZONU NOSAUKUMI, PLATIBAS UN TEMPERATURAS

o Aprékina
Aprékina ¢ ot
Platiba temperatira emperaiura
Nr Nosaukums 5 = dzeséSanas
(m?) apkures perioda =
°C) perioda
(°C)
1.zona Zona 1 2481.2 19 -

NOROBEZOJOSO KONSTRUKCIJU LAUKUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Siltuma Siltuma
. Laukums caurlaidibas zudumu
Elements Veids (m?) koeficients U | koeficients H
(W/(m? K)) (WIK)
Zona1
Ziemelu fasade
Arsiena 1 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm, | Siena 103.2 0.17 19.192
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja Siena 494 0.17 9.198
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Arsiena 3 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm, Siena 12.09 0.21 2.7349
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena 264 0.17 4.488

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas Eku ardurvis 215 22 5.045
ardurvis

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas Eku ardurvis 2.37 1.8 4.59
ardurvis

Dzwvokla logs 1 - PVC

konstrukcijas logs ar Logi / Balkona durvis 441 1.6 75.75
tikla paketi

Dzvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar Logi / Balkona durvis 15 1.3 22
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar | Logi / Balkona durvis 10.08 1.3 14.304
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Dienvidu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm, | Siena 109.7 0.17 20.409
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Arsiena 2 - iek3@ja
HeatMod 6.3 izdruka 3no19



apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

23.25

0.17

4.3245

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

31.5

0.17

5.355

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

21

22

4.93

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

21

1.8

4.09

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

47.16

1.6

80.896

DZvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

12.18

1.3

17.234

DZwvokla ardurvis 1 -
PV C konstrukcijas ar
stikla paketi

Eku ardurvis

2.94

6.776

DZvokla ardurvis 2 -
koka konstrukcijas,
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Eku ardurvis

2.94

1.6

5.264

Stikla bloki

Logi / Balkona durvis

8.27

1.3

11.326

Rietumu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

102.6

0.17

19.084

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

72.97

0.17

13.5729

Arsiena 3 - iek38&ja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm,
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Siena

84.12

0.21

19.0112

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

79.2

0.17

13.464

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

6.45

22

15.135

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

5.67

1.8

11.106

DZzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

1254

1.6

2156

DZvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -

HeatMod 6.3 izdruka
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dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

1.4

1.3

16.18

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

30.24

1.3

42912

Austrumu fasade

Arsiena 1 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

161

0.17

29.946

Arsiena 2 - iek3géja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

107.8

0.17

20.054

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

86.64

0.17

14.7288

DZwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

172.3

1.6

295.86

DZvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

25.02

1.3

35.506

Horizontala virsma

Pagraba parsegums -
apdare, siltumizolacija
120 mm, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprekinos
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi; cokola
siltumizolacija 70 mm

Grida / Pagraba parsegums

656.2

0.1751

129.5646

2.stava grida virs ieejas
mezgla - apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprekinos
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi, siltumizolacija
180 mm, apdare

Grida / Pagraba parsegums

6.6

0.17

1.228

4 .stava parsegums -
iekSeja apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, keramzits/izdedzi
150 mm, siltumizolacija
300 mm, tehniska telpa

Jumts / Béninu parsegums

685

0.1316

107.366

Kapnu telpas
parsegums - iek3€ja
apdare, dobais
dzelzsbetona
parsegguma panelis

HeatMod 6.3 izdruka

Jumts / Béninu parsegums

24.03

0.18

6.8274
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220 mm, izolacija ~50
mm, betons ~50 mm,
jumta segums,
siltumizolacija 200 mm

Koka konstrukcijas IUka

Logi / Balkona durvis

243

1.3

4.239

Piezime. * Kopégjais siltuma zudumu koeficients, nemot \éra taja ietilpstoSos linearos un punktveida termiskos tiltus.

TERMISKO TILTU GARUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Linearie tilti

Elements

Veids

Termisko tiltu
garums

(m)

Siltuma
caurlaidibas
koeficients W
(W/(m K))

Siltuma
zudumu
koeficients H
(W/K)

Zona1

Zieme|u fasade

Arsiena 1 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

Arsiena 2 - iek3géja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

Arsiena 3 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm,
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Siena

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

6.3

0.05

0.315

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

6.48

0.05

0.324

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

103.8

0.05

5.19

DZvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

0.05

0.25

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

24

0.05

1.2

Dienvidu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu madris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona

HeatMod 6.3 izdruka
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panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

6.2

0.05

0.31

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

6.2

0.05

0.31

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

108.8

0.05

5.44

Dzvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

28

0.05

14

Dzvokla ardurvis 1 -
PV C konstrukcijas ar
stikla paketi

Eku ardurvis

0.08

0.896

Dzwvokla ardurvis 2 -
koka konstrukcijas,
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Eku ardurvis

0.05

0.56

Stikla bloki

Logi / Balkona durvis

0.05

0.575

Rietumu fasade

Arsiena 1 - iek3géja
apdare, keramisko
kiegelu maris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

Arsiena 2 - iek3éja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

Arsiena 3 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm,
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Siena

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

18.9

0.05

0.945

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

18

0.05

0.9

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

299.2

0.05

14.96

DZvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar

HeatMod 6.3 izdruka

Logi / Balkona durvis

272

0.05

1.36
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savietotiem koka vértnu
ramjiem

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar | Logi / Balkona durvis 72 0.05 3.6
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Austrumu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm, | Siena - - -
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramZzitbetona
panelis 300 mm, aréja Siena - - -
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar Logi / Balkona durvis 403.6 0.05 20.18
tikla paketi

Siena - - -

Dzwvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar Logi / Balkona durvis 59.6 0.05 2.98
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Horizontala virsma

Pagraba parsegums -
apdare, siltumizolacija
120 mm, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprékinos Grida / Pagraba parsegums 188.2 0.05 9.41
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi; cokola
siltumizolacija 70 mm

2.stava grida virs ieejas
mezgla - apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprékinos
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi, siltumizolacija
180 mm, apdare

Grida / Pagraba parsegums | - - -

4 .stava parsegums -
iek$gja apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220 | Jumts / Béninu parsegums 172.2 0.1 17.22
mm, keramzits/izdedzi
150 mm, siltumizolacija
300 mm, tehniska telpa

Kapnu telpas
parsegums - iekS€ja
apdare, dobais
dzelzsbetona
parsegguma panelis Jumts / Béninu parsegums 25.02 0.1 2.502
220 mm, izolacija ~50
HeatMod 6.3 izdruka 8no 19




mm, betons ~50 mm,
jumta segums,
siltumizolacija 200 mm

Koka konstrukcijas ltka

Logi / Balkona durvis

10.8

0.1

1.08

Punktveida tilti

Elements

Veids

Termisko tiltu
skaits

Siltuma
caurlaidibas
koeficients X

(W/K)

Siltuma
zudumu
koeficients H
(W/K)

Zona1

Ziemelu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu madris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

824

0.002

1.648

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

400

0.002

0.8

Arsiena 3 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm,
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Siena

98

0.002

0.196

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

Dzwvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

Dienvidu fasade

Arsiena 1 - iek3&ja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

880

0.002

1.76

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

186

0.002

0.372

Arsiena 4 - iek3eja

AnAdAavA LAalbA
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dpudie, N\Und
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

Dzvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

Dzvokla ardurvis 1 -

PV C konstrukcijas ar Eku ardurvis - - -
stikla paketi

Dzwvokla ardurvis 2 -

koka konstrukcijas,

dubultais stiklojums ar Eku ardurvis - - -

savietotiem koka vértnu
ramjiem

Stikla bloki

Logi / Balkona durvis

Rietumu fasade

Arsiena 1 - iek3géja
apdare, keramisko
kiegelu maris 510 mm,
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Siena

821

0.002

1.642

Arsiena 2 - iek3géja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Siena

584

0.002

1.168

Arsiena 3 - iek3éja
apdare, keramisko
kiegelu maris 380 mm,
siltumizolacija 150 mm,
apdare

Siena

673

0.002

1.346

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka
karkass/siltumizolacija
250 mm, aréja apdare

Siena

Kapnu telpas ardurvis 1
- metala konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Kapnu telpas ardurvis 2
- koka konstrukcijas
ardurvis

Eku ardurvis

Dzwvokla logs 1 - PVC
konstrukcijas logs ar
tikla paketi

Logi / Balkona durvis

Dzwvok|a logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Logi / Balkona durvis

Kapnu telpas logs -
koka konstrukcijas logs
- dubultais stiklojums ar

HeatMod 6.3 izdruka

Logi / Balkona durvis
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savietotiem koka vértnu
ramjiem

Austrumu fasade

Arsiena 1 - iek3@ja
apdare, keramisko
kiegelu mdris 510 mm, | Siena 1288 0.002 2.576
siltumizolacija 180 mm,
apdare

Arsiena 2 - iek3&ja
apdare keramzitbetona
panelis 300 mm, aréja Siena 864 0.002 1.728
apdare, siltumiolacija
180 mm, apdare

Arsiena 4 - iek3eja
apdare, koka

karkass/siltumizolacija Siena ) ) i
250 mm, aréja apdare
Dzvokla logs 1-PVC
konstrukcijas logs ar Logi / Balkona durvis - - -

tikla paketi

Dzwvokla logs 2 - koka
konstrukcijas logs -
dubultais stiklojums ar Logi / Balkona durvis - - -
savietotiem koka vértnu
ramjiem

Horizontala virsma

Pagraba parsegums -
apdare, siltumizolacija
120 mm, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprékinos Grida / Pagraba parsegums 2627 0.002 5.254
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi; cokola
siltumizolacija 70 mm

2.stava grida virs ieejas
mezgla - apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220
mm, aprékinos
pienemts keramzits 50
mm, betona grida 50
mm, dazadi gridas
segumi, siltumizolacija
180 mm, apdare

Grida / Pagraba parsegums 53 0.002 0.106

4 .stava parsegums -
iek$éja apdare, dobais
dzelzsbetona
parseguma panelis 220 | Jumts / Béninu parsegums - - -
mm, keramzits/izdedzi
150 mm, siltumizolacija
300 mm, tehniska telpa

Kapnu telpas
parsegums - iekS€ja
apdare, dobais
dzelzsbetona
parsegguma panelis Jumts / Béninu parsegums - - -
220 mm, izolacija ~50
mm, betons ~50 mm,
jumta segums,
siltumizolacija 200 mm

Koka konstrukcijas lika | Logi/Balkona durvis - - -
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EKA IZMANTOTO TEHNISKO SISTEMU NOVERTEJUMA IZMANTOTAS VERTIBAS

COs
emisijas | Primaras Lietderb
InZeniertehniska sistéma Energoneséjs faktors | energijas Mé&rkis kle fe,” atls
“ 0% kg | faktors f, oeficients
COy/Wh)
Siltumenergija no
Apkure - centralie tikii katlumajam (bez | g, 13 Apkurei 1
kogeneracijas) -
fosilie kurinamie
Siltumenergija no
Karstais Gdens - centralie | katlumajam (bez Karsta Gdens
. . - 264 1.3 B 1
fikli kogeneracijas) - piegadei
fosilie kurinamie

VERTIBAS, KAS PIENEMTAS, LAI IE)II_EROTU EKAS ENERGOEFEKTIVITATI
IETEKMEJOSUS FAKTORUS

Ekas pamatdati
Aprékina datums 03.06.2018
Bivniecibas ieceres apstiprinasanas datums -
Ekas stavoklis jauna/renovéta
Valsts €ka né
Vidégjais apkurinamo telpu augstums -
P.iem(?rot f‘:kas energogfektivitétes m!nimélé e
pielaujama mena noteik8anu apkurei
Eé(sﬁitsar;irﬁ:)gektivitétes minimalais pielaujamais - KWhm? gada
Ekas zonas un to pamatdati
1.zona
Zonas veids Zona 1

Konstrukcijas apraksts

DZzivojamas telpas un paligtelpas

Zonas veids

DZivojama

Vidéja siltuma plisma no iekartas
(W/m?2)

Galvenais konstrukciju materials

Gazbetons, dobtais keramikas kiegelis,
keramzitbetons, skaidbetons

(m3)

Konstrukciju klasifikacija vidéja
Apkurei uzstadita iekstelpu temperatira T

o 19
(°C)

Dzesé$anai uzstadia iekstelpu temperatira T )

(°C)

Dzesé8anas ilgums kalendara gada laika )

(h)

Zonas apkurinamo gridu laukums A g 4 24812
(m?)

Zonas telpu augstums 266
(m)

Zonas tilpums V 6 600

HeatMod 6.3 izdruka
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus

1.zona

Dabiska ventilacija (ieskaitot infiltraciju)

Gaisa apmainas koeficients nq (1/h) 0.6
Gaisa plismas likme (norma) kondicionétajas

platibas q\g g 3960
(m3/h)

Darbibas laika dala aprékina perioda f; 4(-) 1
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu Hyg ¢ 1346
(WIK)

Gaisa plismas piegades temperatiira apkures 11

perioda T2 piegd (°C) *

Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas
perioda T2,pieg,d °Cc)*

Mehaniska (piespiedu) ventilacija

Gaisa apmainas koeficients ny, (1/h) -

Gaisa plismas likme (norma) kondicionétajas
platibas qye m (M>h)

Darbibas laika dala aprekina perioda f; y, (-) 0

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu Hyg m
(W/K)

Gaisa pliismas piegades temperatiira apkures
perioda T2,pieg,m cc)*

-1.1

Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas
perioda T2,pieg,m °C)*

Piezime. * 12 méneSu aprékinam temperatras tiek attélotas visiem méneSiem péc kartas, atdalot tos ar semikolu: janvar,
februari, marta, aprill, maija, janija, jdlija, augusta, septembr, oktobri, novembri, decembri.
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu iekSéjos siltuma ieguvumus

(m)

1.zona
Zonas veids DZzvojama
Konstrukcijas klasifikacija vidéja
Virtuves telpu un dZivojamo istabu platiba no
kopéjas zonas aprékinu platibas 60
(%)
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) neizmanto
Raks_turTgé lietderiga platiba uz cilvéku zona neizmanto
(m>/cilv)
Siltuma pllsma no apgaismojuma Djex ang 2623
(W)
Uzstadita apgaismojuma jauda 20983
(W)
Siltuma energijas koeficients 1
()
Darbibas stundas diennakir 3
(h)
Siltuma plismas no karsta tdens/apkures
sisttmam blakus eso$as nekondicionétas telpas 3456
qDiek,u,pagr
(W)
Linearais siltuma plismas blivums ek, g, pagr )
(W/(m K))
Caurulu garums nekondicionétas telpas L pagr )
(m)
Karsta tdens temperatra }
(°C)
Nekondicionétas telpas temperatira }
(°C)
Siltuma plisma no karsta tdens sistémas (iznemot
karsta Gdens cirkulaciju) ®jey g cita 1509
(W)
Diennaktrizlietojamie karsta ddens litri 2100
()
Karsta tdens temperatira 55
(°C)
Temperatira, lldz kadai atdziest Gdens zonas
robezas 40
(°C)
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas
sistémas uz metru garuma ®jex g cirk 5472
(W)
Plusma uz metru garuma Qe g, cirk 38
(W/m)
Caurules veids melna metala caurules
Caurules arégjais diametrs, mm 21
Udens temperatira, °C 50
Cirkulacijas caurulu garums zona L cirk 144
(m)
Karsta 0dens apgades sistémas Udens cirkulacijas
caurulu garums konkrétaja ékas zona L cirk 144

Siltuma plisma no procesiem un priekSmetiem

HeatMod 6.3 izdruka
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q)iek,proc
(W)

Siltuma plisma no telpas apkures sistemam djgi A
W)

Siltuma pldsma no telpas gaisa kondicionéSanas
sisttmam <D,ek’dz
(W)

Siltuma plisma no ventilacijas sistémam djgy v/
(W)

Visparigie apkurei izmantotie parametri un konstantes

1.zona

Apkures perioda ilgums (dienas) 208
Argaisa temperatira (°C) -141
Dimensijas norades skaitliskais parametrs agp o (- 08
) .
Ekas vai éku zonas laika konstante Tapk (M) 32.14
Noradt laika konstante T o(h) 30
Skaitliskais parametrs agp atbilstosi laika

. 1.871
konstantei Tapk (-)
Siltuma bilances koeficients ypk (-) 0.5347
leguvumu izmanto$anas faktors Napk (-) 0.8272

bavkonstrukcijam

Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam

V4

D R A H

Vidéjais saules starojuma

sezona Eg i (W/m?)

plismas blivums apkures 115 59.7

304 208 43.8

Logi/
Balkona
durvis

B dvkonstrukciju
novietojums pa
debesspusém

55.68

67.61

167 197.3 243

(A1,pm?) Kopa 60.2

78.01

174.9 197.3 243

Energijas caurplide, ja tiek
izmantots saules énojums
i+en ()

0.8485

0.8479

0.8435 0.8 1

Ramija faktors Fg

0.3526
()

0.3707

0.3313 0.3 1

Enojuma samazinasanas
faktors Fap 0.99

()

0.9176 0.91 0.91 1

Stiklota elementa efektivais
savacosais laukums Ag g

(m?)

21.84

27.32

65.51 74.03 0
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Vértibas caurspidigajam un daléji caurspidigajam bivkonstrukcijas

Energijas
Ramja | Elomena | CUEREH | Elemena | Engjuma
PO Apmy | e | Ak Fen ()
i+en ()
Zona1
Ziemelu fasade
Kapnu telpas ardurvis 1 - metala konstrukcijas ardurvis
Noklusétais enojums | 1 [ 215 | 1 IE [ 0.00
Kapnu telpas ardurvis 2 - koka konstrukcijas ardurvis
Noklustais snojums | 1 [ 237 | 1 | 0 [ 0.09
Dzivokla logs 1 - PVC konstrukcijas logs ar tikla paketi
Noklusétais énojums 0.3 441 0.8 16.55 0.99
Dzivokla logs 2 - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem
Noklusétais énojums 0.3 15 0.8 0.5628 0.99
Kapnu telpas logs - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem
Noklusétais énojums 0.3 10.08 1 4.728 0.99
Dienvidu fasade
Kapnu telpas ardurvis 1 - metala konstrukcijas ardurvis
Noklusétais énojums 1 215 1 0 0.92
Kapnu telpas ardurvis 2 - koka konstrukcijas ardurvis
Noklusétais énojums 1 237 1 0 0.92
Dzivokla logs 1 - PVC konstrukcijas logs ar tikla paketi
Noklusétais énojums 0.3 4716 0.8 17.69 0.92
Dzivokla logs 2 - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem
Noklusétais énojums 0.3 12.18 0.8 457 0.92
Dzivokla ardurvis 1 - PVC konstrukcijas ar stikla paketi
Noklusétais enojums | 0.7 | 2.04 | 1 | 0.5909 | 0.8556
Dzivokla ardurvis 2 - koka konstrukcijas, dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem
Noklusétais snojums | 0.7 | 2.04 | 1 loso0s [0
Stikla bloki
Noklusétais énojums 0.3 8.27 1 3.879 0.92
Rietumu fasade
Kapnu telpas ardurvis 1 - metala konstrukcijas ardurvis
Noklusétais énojums 1 215 1 0 0.91
Kapnu telpas ardurvis 2 - koka konstrukcijas ardurvis
Noklusétais énojums 1 5.67 1 0 0.91
Dzivokla logs 1 - PVC konstrukcijas logs ar tikla paketi
Noklusétais énojums 0.3 1254 0.8 47.05 0.91
Dzivokla logs 2 - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem
Noklusétais énojums 0.3 1.4 0.8 4.277 0.91
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Kapnu telpas logs - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu
ramjiem

Noklusétais énojums 0.3 30.24 1 14.18 0.91

Austrumu fasade

Dzivokla logs 1 - PVC konstrukcijas logs ar tikla paketi

Noklusétais énojums 0.3 172.3 0.8 64.65 0.91
Dzivokla logs 2 - koka konstrukcijas logs - dubultais stiklojums ar savietotiem koka vértnu

ramjiem

Noklusétais &énojums 0.3 25.02 0.8 9.388 0.91

Horizontala virsma

Koka konstrukcijas lika

Noklusétais énojums 1 243 1 0 1

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam biivkonstrukcijam

z D R A H
Vidgjais saules starojuma
plismas blivums apkures
sezona Eg 11.5 59.7 304 298 438
(W/m?)
Siena 1911 179 286.1 262.2 0
Grida /
Bivkonstrukciju | Pagraba 0 0 0 0 663.3
novietojums pa | parsegums
debesspusém Jumts /
(Ai,pm?) Béninu 0 0 0 0 709
parsegums
Kopa 19141 179 286.1 262.2 1372
Enojuma samazinasanas
faktors Fan 0.99 0.92 0.91 0.91 0.5167
()
Efekfivais savacosais laukums
As k 0.7913 0.671 1.463 1.45 0.1384
(m?)
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Veértibas necaurspidigajam bavkonstrukcijas

Absorbcijas Necaurspidigas Argjas )
koeficients dalas virsmas Elementa Enojuma
NoBNo: saules roiicatais siltuma savacoSais | samazinasanas
oenojums starojumam pro) pretestba | laukums Ag faktors Fgp
laukums A¢ '
Aas,c (m?) Rse (m?) )
(-) ()
Zona1

Ziemelu fasade

Arsiena 1 - iek$éja apdare, keramisko kiegelu miris 510 mm, siltumizolacija 180 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 103.2 0.04 0.4211 0.99

Arsiena 2 - iek$é&ja apdare keramzitbetona panelis 300 mm, aréja apdare, siltumiolacija 180
mm, apdare

Noklusétais &nojums 0.6 494 0.04 0.2016 0.99
Arsiena 3 - iek$éja apdare, keramisko kiegelu miris 380 mm, siltumizolacija 150 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 12.09 0.04 0.06093 0.99
Arsiena 4 - iek$eja apdare, koka karkass/siltumizolacija 250 mm, aréja apdare

Noklusétais énojums 0.6 26.4 0.04 0.1077 0.99

Dienvidu fasade

Arsiena 1 - iek$éja apdare, keramisko kiegelu miris 510 mm, siltumizolacija 180 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 103.2 0.04 0.4476 0.92

Arsiena 2 - iek$&ja apdare keramzitbetona panelis 300 mm, aréja apdare, siltumiolacija 180
mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 494 0.04 0.09486 0.92
Arsiena 4 - iekSeja apdare, koka karkass/siltumizolacija 250 mm, aréja apdare
Noklusétais énojums 0.6 26.4 0.04 0.1285 0.92

Rietumu fasade

Arsiena 1 - iek$éja apdare, keramisko kiegelu miiris 510 mm, siltumizolacija 180 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 102.6 0.04 0.4186 0.91

Arsiena 2 - iek$é&ja apdare keramzitbetona panelis 300 mm, aréja apdare, siltumiolacija 180
mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 72.97 0.04 0.2977 0.91
Arsiena 3 - iek§@ja apdare, keramisko kiegelu maris 380 mm, siltumizolacija 150 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 84.12 0.04 0.424 0.91
Arsiena 4 - iekSeja apdare, koka karkass/siltumizolacija 250 mm, aréja apdare

Noklusétais &nojums 0.6 26.4 0.04 0.3231 0.91

Austrumu fasade

Arsiena 1 - iek§@ja apdare, keramisko kiegelu maris 510 mm, siltumizolacija 180 mm, apdare

Noklusétais énojums 0.6 102.6 0.04 0.6569 091

Arsiena 2 - iek$&ja apdare keramzitbetona panelis 300 mm, aréja apdare, siltumiolacija 180
mm, apdare

Noklusétais &nojums 0.6 72.97 0.04 0.4398 0.91
Arsiena 4 - iek$eja apdare, koka karkass/siltumizolacija 250 mm, aréja apdare
Noklusétais énojums 0.6 86.64 0.04 0.3535 0.91

Horizontala virsma

Pagraba parsegums - apdare, siltumizolacija 120 mm, dobais dzelzsbetona parseguma
panelis 220 mm, aprékinos pienemts keramzits 50 mm, betona grida 50 mm, dazadi gridas
segumi; cokola siltumizolacija 70 mm

Noklusétais énojums 0 656.7 0.04 0 0
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2.stava grida virs ieejas mezgla - apdare, dobais dzelzsbetona parseguma panelis 220 mm,
aprékinos pienemts keramzits 50 mm, betona grida 50 mm, dazadi gridas segumi, siltumizolacija
180 mm, apdare

Noklusétais énojums 0 6.6 0.04 0 0

4.stava parsegums - iek$éja apdare, dobais dzelzsbetona parseguma panelis 220 mm,
keramzits/izdedzi 150 mm, siltumizolacija 300 mm, tehniska telpa

Noklusétais énojums | 0 | 685 | 0.04 | 0 | 1

Kapnu telpas parsegums - iekSéja apdare, dobais dzelzsbetona parsegguma panelis 220 mm,
izolacija ~50 mm, betons ~50 mm, jumta segums, siltumizolacija 200 mm

Noklusétais enojums | 0.8 | 24.03 | 0.04 EREE
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