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Starpailu izlīdzināšanas plāksnes Paroc Linio 10, b=~150mm 1.kārta.

Fasādes siltumizolācijas plāksnes Paroc Linio 10, b=150mm 2. kārta.
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SILTINĀJUMA IZBŪVES RISINĀJUMS LOGU
STARPAILĀS
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Piezīmes:
1. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un

stiprināšanas dziļumu konsultētieas ar ražotāju.
2. Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa

kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
3. Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un

autoruzraugu.
4. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

5. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.
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