Béninu laipas
M1-10

Augséja brusa
70mmx70mm

30

150

700

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA
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Berama akmens vate (Ad<0.041W/m*K) 300 mm péc rukuma

Gaisa un tvaika izolacijas pléve b=0.2mm,

EsoSa parseguma konstrukcija
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Padzilinajums visa
gazes vada garuma

MEZGLI
M1-10 | A

PIEZIMES:

1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3;

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltinasanas
sistémai; B
3. Plaknes noveértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja
noveértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm
no asim, tad sienas Iimenu korekcijas veic uzklajot nepiecieSamo
apmetuma kartu. Nekada gadijuma Sis novirzes nedrikst labot,
izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas zem izolacijas
materiala;

4. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu specifikacijas un
projekta skaidrojoSo aprakstu;

5. Ekas arsienu pamatplaknes siltind$ana ar 180mm biezu
siltumizolacijas slani (\d<0.036W/m*K), ja projekta nav noradits
citadi;

6. Ekas pamatu plaknes siltina$ana ar 70mm biezu siltumizolacijas
slani (Ad<0.039W/m*K), ja projekta nav noradits citadi;

7. Siltumizolaciju iestradat ne tuvak par 150mm no eso$a gazes C
ievada;

8. Griezumu skatit lapa AR-10;

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem izstrada bivuznéméjs savlaicigi pirms
darbu uzsakSanas vai pasatijumu izdarianas, saskanojot ar projekta autoru un
pasatitaju;

10. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama
saskana ar materialu izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art |
normativu prasibam;

11. BGvuznéméjs ir atbildigs par darbu veik3anas projekta izstradasanu
specializétajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti buve.
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BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SMILTENE, ABULAS IELA 8 E
PIEZIMES:
Siltinot &ku, gazesvadus un pievadus nedrikst iebavét; lai to nepielautu ir divi risinajumi: ADRESE PASUTIJUMANR.
/ B ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
\ _ _ 1. RISINAJUMS - Gazes ievadmezgls japarbive, attalinot no sienas Iidz 0.5 metru
Apak&jais gulsnis 80mmx250mm Stra lenkis attalumam. Lai to veiktu, javérsas AS "GASQ", Jelgavas iecirknT ar iesniegumu par
(garums 150mm) Lok3nu hidroizolacija 50mmx50mmx2mm iepriekSminéto darbu veikSanu vai pie jebkura cita blvkomersanta atiecigaja joma, ieprieks to Bavspecilists ARACINSKIS 16.12.2019
SEi5 A1)l& kanojot ar AS "GASQ", Jelgavas iecirkni.
zem apak$égja guldna Saskanojoi . o ota At
2. RISINAJUMS - Neparblvéjot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazesvadiem niSas. NiSas Tehn.izstradatajs | JJANKOVSKIS 16.12.2019
shéma dota ras€éjuma. Ni$a javeido gar visu gazesvadu, kas izvietots uz fasades gan
horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu uzsakSanas izsaukt AS "GASO", Jelgavas RASEJUMA NOSAUKUMS
iecirkna parstavi. MEZGLI
Ja darbu veikSanas apjomos ir paredzéti rakSanas darbi zemak par 0.3 metri gazesvadu, VEROGS VIARKE TAPAS KOPR ARHIVAREG.NR
gazes iekartu un bavju ekspluatacijas aizsargjosla, janoslédz "Vienosanas par zemes darbu 1-10 AR 09/19' “|F
izpildes noteikumiem gazesvadu un gazes iekartu aizsargjosla" AS "GASQ", jelgavas iecirknT B v
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
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