Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru

istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalposanas laika

1. Ekas veids

daudzdzivoklu maja

2.1 Adrese

3.1 Ekas dala -
4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums

Smiltenes nov., Smiltene, Abulas iela 8

94150010712001

5. Priekslikumi par pasakumiem ekas energoefektivitates uzlabosanai

Variants Energijas ietaupijums Atmaksa
NI Apraksts Izmaksas sanas
) P 1| 2 kWh kWh/m? 01 EUR laiks,
) gada gada ° gadi
1. | 4. stava dzivoklu parseguma (béninu grida) siltinaSana ar siltumizolacijas slani ) 17537.49 9.65 5.30| 15000.00 13.00
300 mm biezuma ar siltumvaditspejas koeficientu ne lielaku par Ad=0,041 W/mK,
ieskaitot laipas staigasanai.
2. | Kapnu telpas parseguma (béninos) siltinaSana ar siltumizolacijas slani 200 mm o 1555.64 0.86 0.47 2000.00 20.00
biezuma ar siltumvaditspejas koeficientu ne lielaku par Ad=0,041 W/mK.
3. | Cokola un pamatu siltinasana ar siltumizolacijas plaksnéem 70 mm biezuma un ) 1599.76 0.88 0.48| 10000.00 96.00
1m dziluma no grunts limena ar siltumvaditspejas koeficientu ne lielaku par
Ad=0,039 W/mK (materiala deklaretais siltumvaditspejas koeficients), ieskaitot
ékas apmales ierikosanu. Veicot siltinasanas darbus nodrosinat blivu
savienojumu starp cokola dalas siltumizolacijas materialu un arsienas
siltumizolacijas materialu.
4. | Ventilacijas sistémas renovéesana, kanalu tiriSana, péc nepiecieSamibas jumtinu o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
uzstadiSana izvadiem u.c. Lai nodrosinatu nepiecieSamo gaisa apmainas
daudzumu telpas, ieteicams paredzet gaisa piepludes
varstus (manuali regulejams, aprikots ar gaisa filtru un pretkondensata
aizsardzibu, gaisa caurlaidiba 0,9 1/s uz gridas m2, monte ieprieks izveidota
kanala), kurus uzstada arsienas.
5. | Nav pielaujama siltumizolacijas uzstadiSana uz bojatam konstrukcijam. Pirms ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
siltumizolacijas slana ierikoSanas, nepiecieSams Sos defektus noverst.




Nomainit nolietojusos apkures caurulvadus. Izolacijas atjaunoSana apkures
caurulvadiem pagraba ar armetu aluminija folliju parklatam akmens vates
caulam, caurulvadiem ar diametru d=32mm-b=40mm biezuma un d>32mm-
b=50 mm biezuma. Siltumvaditspejas koeficients ne lielaks par Ad=0,040W/mK
(materiala deklaretais siltumvaditspéjas koeficients).

5694.93

3.13

1.72

25000.00

68.00

Siltummezgla rekonstrukcija, karsta udens atrsilditaja nomaina pret jaunu.
Stavvadu balanséjoSo ventilu uzstadiSana. Termoregulatoru un
apvadcaurules uzstadiSana (kur nav uzstadits) dzivoklu radiatoriem, péc
nepieciesamibas veikt novecojoso sildkermenu nomainu. Apkures siltuma
uzskaites sistemas uzstadiSana.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Koka ardurvju nomaina pret jaunam ar kopéjo (U) vertibu ne lielaku par 1,80
W/(m2 x K). Montgjot ardurvis pa perimetru ir jaizmanto prettvaika membrana
no iekSpuses un pretvéja membrana no arpuses.

504.04

0.28

0.15

2000.00

61.00

Koka ieksdurvju nomaina pret jaunam ar kopéjo (U) vertibu ne lielaku par 1,80
W/(m2 x K). Montéjot ardurvis pa perimetru ir jaizmanto prettvaika membrana
no iekSpuses un pretvéja membrana no arpuses.

420.04

0.23

0.13

1500.00

55.00

10.

Dzivoklu veco koka logu nomaina pret jauniem ar kopegjo (U) vertibu ne lielaku
par 1,30 W/(m2 x K). Montejot logus pa perimetru ir jaizmanto prettvaika
membrana no iekSpuses un pretvéja membrana no arpuses.

14910.75

8.20

4.51

32500.00

34.00

11.

Kapnu telpas stikla bloku nomaina pret jaunu logu/vitrinu konstrukciju ar kopejo
(U) vertibu ne lielaku par 1,30 W/(m2 x K). Montejot logus pa perimetru ir
jaizmanto prettvaika membrana no iekSpuses un pretvéja membrana no arpuses.

10814.25

5.95

3.27

25000.00

36.00

12.

Pagraba parseguma siltumizolacijas ierikoSana ar siltumizolacijas plaksnem 120
mm biezuma (no apaksas) ar siltumvaditspéjas koeficientu ne lielaku par
Ad=0,036 W/mK, ieskaitot stiklSkiedras sieta iestradi limjava. Plastmasas
siltumizolacijas dibeli ar metala naglu un plastmasas galvinu, siltumvaditspé&jas
koeficients y=0,002 (W/K)).

22934.09

12.62

6.93

27000.00

18.00

13.

Arsienu siltina$ana ar siltumizolacijas plaksném 180 mm biezuma, ieskaitot logu
un ardurvju ailu siltinasanu ar siltumizolacijas plaksném 30 mm biezuma.
Pilastru siltinaSana ar siltumizolacijas plaksném 50 mm biezuma. Siltumizolacijas
siltumvaditspejas koeficients ne lielaks par Ad=0,036 W/mK (materiala
deklaretais siltumvaditspejas koeficients). Plastmasas siltumizolacijas dibeli ar
metala naglu un plastmasas galvinu, siltumvaditspejas koeficients y=0,002
(W/K)).

65913.47

36.26

19.92

133000.0
0

31.00




14.

Kapnu telpas iekSsienu béninu dala siltinasana ar siltumizolacijas plaksnem 120
mm biezuma, ieskaitot durvju ailu siltinasanu ar siltumizolacijas plaksnem 30
mm biezuma. Siltumizolacijas siltumvaditspejas koeficients ne lielaks par
Ad=0,036 W/mK (materiala deklaretais siltumvaditspéjas koeficients).
Plastmasas siltumizolacijas dibeli ar metala naglu un plastmasas galvinu,
siltumvaditspejas koeficients y=0,002 (W/K)).

5174.60

2.85

1.56

4000.00

12.00

Piezimes. ! no esosa aprékinata ékas energoefektivitates novértéjuma




6. Ekas energoefektivitates raditaji un ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti (norada
attiecigo sa parskata 5.sadala
ieteikto pasakumu kartas

numurus)
1. variants 2. variants
8,4,5,7,1,2,
Priekslikumu numuri| 3,6, 9, 10, 11,
12,13, 14
Izmeritie R . C oo -
Raditaji Mérvieniba |  raditaji bez Apr_ecllilr}?‘.tle Sasniedzamle radiiajl pec
korekcijas raditaji priekslikumu istenoSanas
6.1. Ekas norobeZojo$o 1.50 0.60
konstrukciju ipatneéjais
siltuma zudumu
koeficients Hr/A,,. W/(m?2K)
6.2. Ekas ventilacijas 0.45 0.45
siltuma zudumu ipatné€jais
koeficients H,./A.,.
6.2.1. Siltumenergijas o 0.00 0.00
atgisana °
6.3. Gaisa apmainas m?/(m2h) 0.00 1.33 1.33
raditajs
6.4. NepiecieSsamas 173.18 182.02 101.11
energijas novertejums
6.4.1.1. Apkures izmeritais
raditajs ar klimata
korekciju
6.4.2. karsta idens kWh/m? 50.50 50.50 50.50
sistéma gada
6.4.3. ventilacijai 0.00 0.00 0.00
6.4.4. apgaismojumam 0.00 0.00 0.00
6.4.5. dzesésanai 0.00 0.00 0.00
6.4.6. papildu 0.00 0.00 0.00
Samazinajums, % 44.45 0.00
6.5. Siltuma ieguvumi eka:
6.5.1. iekigjie kWh/m? 41.12 44.51
gada
(apkures 16.98 14.86
6.5.2. saules periodam)
6.5.2. ieguvumu (apkures 0.85 0.80
izmantosanas koeficients periodam)
6.6. No atjaunojamiem 0.00 0.00 0.00
energoresursiem eka KWh/m?
sarazota energija gada
o 0.00 236.63 131.44
6.7. Primaras energijas
novertejums 44.45 0.00

Samazinajums, %




87344.00 48418.00

6.8. Oglekla dioksida kg €02
(CO») emisijas g
novertejums Samazinajums, % 44.57 0.00
7. Ekas energoefektivitates uzlabosanas ieteikumu izdevéjs

Neatkarigs eksperts Artis Abele

Registracijas numurs EA3-0024

Datums 2 Paraksts 2

Piezime. 2 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformésanu.




