
Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana
 Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas,
drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai
nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams
pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā
rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. Ja termoizolācijas plātnes tiek
uzstādītas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieïaujamie sienu virsmas
nelīdzenumi ir apmēram 1 cm.

Cokola profila montāža
 Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu(ja sienu un cokola virsma
atrodas vienā līmenī) un kalpo arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām.
Cokola profils arī tiek izmantots to piestiprinot taisnā līnijā pie sienas virsmas ēkas jumta,
ieejas jumtiņiem, ieejas lieveņiem un lodžiju ārsienām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā
līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem.
Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras
siets apmēram 60 cm platumā, kas vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola
profila salaidums tiek savienots ar blakus esošajiem elementiem, bet ēkas stūros tiek
piestiprināts ar ielaidumu vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana
  Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu
perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne
mazāk kā 45-50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu
vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm.

Piestiprināšana ar dībeļiem
 Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m² sienas vidū, 8
enkuri uz m² 2000mm platā joslā pa siltināmās plaknes perimetru, izņemot apakšu). Līme
jāklāj tādā daudzumā un enkuriem jābūt tādā skaitā, lai būtu nodrošināta laba
siltumizolācijas plātnes saķere ar sienas virsmu.Mehāniskos stiprinājuma elementus
enkurot ēkas esošajās nozrobežojošās konstrukcijās 60mm vai vairāk (skatīties attiecīgā
stiprinājuma elementa ražotāja norādījumus).

Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem.
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 Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar I
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Stiklšķiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprināt ar atsevišķiem
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Siltinājuma enkurojošo dībeļu
izvietojumu shēma

Sienas malaSienas vidus
8 dībeļi /m²6 dībeļi /m²

2000

Siltumizolācijas plākšņu izvietojums stūros

APZĪMĒJUMI:
x - veselas plāksnes garums

Ailes papildu diagonālais armējums

Variante A

Variante B

Variante A
Variante B

340mm

400mm

400mm

200mm

A - Izmantojot stikla šķiedras sieta 3D elementu

B variants
Stikla šķiedras siets

A variants
Stikla šķiedras sieta 3D elements

B - Izmantojot stikla šķiedras sietu

45°

45°

Pe
P  x 100 % / 40 %

Pe - ar līmjavu noklātais siltumizolācijas plāksnes laukums

P - siltumizolācijas plāksnes laukums

≥50
mm

≥160 mm

Līmjava Baumit NivoFix

Baumit sistēmas prasībām atbilstoša siltumizolācijas plāksne

Armēšanas java Baumit ProContact +
Stikla šķiedras armējošais siets Baumit StarTex

Nobeiguma segums -
dekoratīvais apmetums
Baumit SilikonTop K 2

Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer

Baumit sistēmas prasībām atbilstoši sagatavota pamatne

Perimetra-punktu metode
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Baumit sistēmas prasībām atbilstoša siltumizolācijas plāksne

Armēšanas java Baumit ProContact +
Stikla šķiedras armējošais siets Baumit StarTex

Nobeiguma segums -
dekoratīvais apmetums
Baumit SilikonTop K 2

Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer

Baumit sistēmas prasībām atbilstoši sagatavota pamatne

Līmējot visu laukumu

Siltumizolācijas plākšņu stiprināšana
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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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