
M-2

MEZGLI
M1-10

                                                                                                                    S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā

apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit  apmetuma
sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku

                                                 Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
         Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 180 mm
                                                                                   Siltumizolācijas līmjava
                                                                                   Saķeri veicinoša grunts
                                                                             Gāzbetona bloki b=250mm

BauMit SchlagDubel N dībelis

Iekšējā kokšķiedru palodze
ar PVC pārklājumu

Ārējā krāsota cinkotā
skārda palodze

25-65

Cietās akmens vates (λd≤0.036W/m*K)
zem palodzes blīvējums

BauMit SchlagDubel N dībelis

BauMit loga pieslēguma
profils ar sietu

BauMit stūra
profils ar sietu

Tvaika necaurlaidīga lenta
Folienband inside

Tvaika caurlaidīga lenta
Folienband outside

Loga iekšējās
apdares apmetums

Esoša pārseguma
paneļa konstrukcija

Iekšējā apdare

                                                                                                                    S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā

apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit  apmetuma
sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku

                                                 Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
         Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 180 mm
                                                                                   Siltumizolācijas līmjava
                                                                                   Saķeri veicinoša grunts
                                                                             Gāzbetona bloki b=250mm

Baumit pieslēguma pie metāla profils ar sietu

Nosegprofils stiprināts ar
spirālveida dībeli

                                                                                                                                                          J-2
                                        Cinkota skārda iesegums

                                                                                           Esošā jumtiņa paneļa konstrukcijas virsma

Putupolistirols EPS
(λd≤0.036W/m*K)

180

BauMit SchlagDubel N dībelis

Gāzbetona bloki b=250mm
M-1

S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BAUMIT
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 180 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

S4
Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esošs apmetums/pamatu sienas konstrukcija

P-1
Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets
Putupolistirols (λd≤0.036W/m*K) 120 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša pārseguma konstrukcija

BauMit cokola profils
ar lāseni, distanceri

Blīvējoša lenta

BauMit StarTrack
red/orange dībelis

95

25-65

min 2°

Betona bruģakmens apmale
Betona bruģakmens segums 60 mm

Blietēta smilts ar cementa piedevu 50 mm
Šķembas fr. 0-40 mm, 50 mm

Šķembas fr. 40-70 mm 100 mm
Pa kārtām blietēta smilts 0-2mm
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Pa kārtām blietēta smilts 0-2mm

Esošais grunts slānis

Bortakmens pamatne
(betons B7.5)

Bortakmens 1000x200x80mm

Hidroizolācija BauMit SockelSchutz Flexibel
50mm virs piegulošās virsmas līmeņa

50

Pamatu siltināšanas mezgls

PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas
sistēmai;
3. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja
novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm
no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo
apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot,
izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas
materiāla;
4. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu specifikācijas un
projekta skaidrojošo aprakstu;
5. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 180mm biezu
siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā nav norādīts
citādi;
6. Ēkas pamatu plaknes siltināšana ar 70mm biezu siltumizolācijas
slāni (λd≤0.039W/m*K), ja projektā nav norādīts citādi;
7. Siltumizolāciju iestrādāt ne tuvāk par 150mm no esošā gāzes
ievada;
8. Griezumu skatīt lapā AR-10;
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem izstrādā būvuzņēmējs savlaicīgi pirms
darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru un
pasūtītāju;
10. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama
saskaņā ar materiālu izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām;
11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu
specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.BauMit SchlagDubel N dībelis Esoša pārseguma

paneļa konstrukcija

BauMit loga pieslēguma
profils ar sietu

BauMit stūra
profils ar sietu

Tvaika necaurlaidīga lenta
Folienband inside

Tvaika caurlaidīga lenta
Folienband outside

Loga iekšējās
apdares apmetums

Tērauda lietus ūdens tekne ar
stiprinājumu, diam.125mm

Sniega aiztures barjera

J-1
Jumta segums - "Toode" valcprofils Classic (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=250mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta spāru konstrukcija

P-2
Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša attīrīta pārseguma konstrukcija

Esoša mūrlata

Gāzbetona bloki b=250mm

Vējakastes apdares dēļi

Vējakastes apdares dēļi
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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
09/19

CAUREJOŠAIS NR.

FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
SMILTENĒ, ABULAS IELĀ 8

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
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Tehn.izstrādātājs

16.12.2019
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SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084
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