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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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Jumta segums - "Toode" valcprofils Classic (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=250mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta spāru konstrukcija

J-1

N1N1N1

N1N1N1N1N1

T1T1

T1 T1 T1

PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004
siltināšanas sistēmai;
3. Pēc esošā jumta seguma demontāžas darbu veikšanas
jāveic nesošo konstrukciju apsekošana, nepieciešamības
gadījumā, bojātās konstrukcijas demontēt un izbūvēt jaunus
konstrukciju elementus ar līdzvērtīgu šķērsgriezumu;
4. Jumta segumu paredzēts nomainīt visā platībā;
5. Esošās jumta izbūves virs kāpņu telpām atjaunot ar metāla
valcprofila loksnēm analogi, kā jumta segumu;
6. Mūra konstrukcijas ventilācijas šahtas pārmūrēt ar silikāta
ķieģeļiem, apmest un krāsot pēc fasādes krāsu pases;
7. Ventilācijas izvadiem izbūvēt jaunus cinkota skārda jumtiņus;
8. Griezumu skatīt lapā AR-10;
9. Mezglus skatīt lapās AR-11; AR-12.

Ventilācijas skārda jumtiņi

APRAKSTS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

Valcprofila Classic jumta segums

AR-10
1 Griezuma numurs

Rasējuma numurs

Jumta slīpums un virziensi = 30°

N1

T1

Tērauda noteka Ø100 PUR pārkl.

Tērauda tekne Ø125 PUR pārkl.

J-1
100.0m²

Jumta tips
Jumta platība
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Jumta izejas
lūka

Jumta izejas
lūka

Jumta izejas
lūka

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Cinkota, krāsota skārda
ventilācijas šahtu jumtiņi

Sniega aiztures barjera Sniega aiztures barjera

Sniega aiztures barjeraSniega aiztures barjera

J-1
820.4m²

Metāla trose drošības
ierīču stiprināšanai

Metāla trose drošības
ierīču stiprināšanai
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