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VISPARIGIE RADITAJI
RASEJUMU SARAKSTS:
EL-01 | VISPARIGIE RADITAJI B/M
EL-02 | ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS 1:100
EL-03 |ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS 1-10 1:100
EL-04 |ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS 10 -1 1:100
EL-05 |ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADES ASIS A-B; B-A 1:100
EL-06 |PLANS ARELT TIKLIEM 1:250
SKAIDROJOSS APRAKSTS:

Apliecindjuma karte "Fasades vienkarsota atjaunoSana smilteng, Abulas iela 8", adresé: Abulas iela 8, Smilteng, ELT

sadala izstradata uz arhitekttras planiem méroga 1:100, topografiska uzmeérijumu un kopéja generalplana M 1:250
pamatojoties uz pasititaja un tehnologisko iekartu razotaju noradijumiem. Projektéjamas ékas elektroapgade esosa. Izblvét
argjo zibens aizsrdzibu péc 3. aizsardzibas klases.

SN

No

Ekai uz jumta p&c plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbavét zibens uztvérgjsietu.

Plana noraditas vietas izbavét zibens uztvéréjmastus.

Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.

Noradrtas vietas, pa &kas fasadi, izbavét vertikalos zibens novedgjus.

Uz jumta vietas, kur zibens novedgjstieple krusto sniega barjeras un droSibas margas, horizontalas lietus notekas savienot
ar tam.

Sniega barjeras un dro$Tbas margas savienot sava starpa nodrosino elktrisko kontaktu.

Vertikalos novedé&jus pa fasadi vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam stiprinat pie tam, ar hamuta tipa
stiprinajumiem.

Novedgjstiepli pie zem&juma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart
apaldzelzi pievienot pie zemé&juma kontdra plakandzelza.

Uztvergjstiepli uz jumta stiprinat ar stiprinajumiem, kas nodro$ina hermétiskumu.

. Aptuveni 0,8-1,8m no €kas pamatiem pa perimetru 0,8m dziluma ierakt zemé&juma kontru, 30x3,5mm karsti cinkotu

terauda plakandzelzi.

11. Zemejuma kontdru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zeméjuma kontdra pretestibu ne lielaku ka 4 omi.
(zeméjuma elktrodi 3m garuma, 6m attaluma viens no otra, pirms elektrodu iedziSanas parliecinaties par komunikciju
neesamibu attiecigas vietas)

12. Pie zemeéjuma konttra pievienot zibens novedéjus skafit

zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu. GENERALPROJEKTETAJS

13. Visus zemé&juma kontira un savienojumus nodro$inat  [S|A "CDP"
skrivéjamam klemmém un notit ar antikorozijas lentu. | Vienotais reg. Nr. 40103186898

14. Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084

15. Izbavét zeméjuma izvadu uz ékas galveno ievadsadalni. (IZSTRADATAJS

16.

P&éc darba beigam sakopt darba vietu.
SIA"JG PROJEKTI" J <

Vienotais reg. Nr. 43603086735
Buvkomersanta reg. Nr. 15137

Adrese: Kalinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P RQJ EKTI

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SMILTENE, ABULAS IELA 8

ADRESE PASUTIJUMA NR.
ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
Bavspecialists M.LIBERTS 16.12.2019

Tehn.izstradatajs

RASEJUMA NOSAUKUMS
ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS

MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
1:100 ELT 6 09/19
STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR!

AK ELT-01 1
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ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS
M1-100
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AF—— A U I T T lietu noteku -} /o o AT AT, . lletu noteku—\— -/ T T Y Vi Vienotais reg. Nr. 40103186898 D
. o | /\ | | | /\ | ) L Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
Svienot ar horizontalo Svienot ar horizontalo —
. — — . IZSTRADATAJS
lietu noteku 1 l l 1 1 l l 1 1 l l 1 lietu noteku
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! Vertikala zibens novedgjstieple \ | \ Vertikala zibens novedgjstieple \ \ | Vertikala zibens novedgjstieple | \ \ Vertikala zibens novedgjstieple \S/!eAnggi: 23895523603086735 [ |
\ stiprinata pie fasades \ \ \ stiprinata pie fasades \ \ \ stiprinata pie fasades \ \ \ stiprinata pie fasades Bavkomersanta reg. Nr. 15137
| | | | | | | Adrese: Kilinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P RQJ EKTI
P P L L L P 1 1 P Py BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
1/ N 3 N 5 \ 6 8 9 O FASADES V|ENKARSOTA ATJ Al_JNOS ANA
SMILTENE, ABULAS IELA 8 E
i ADRESE PASUTIJUMA NR.
PIEZIMES: ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
PIENEMTIE APZIMEJUMI 1. Ekai uz jumta p&c plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbivat zibens uztvérgjsietu.
APZIMEJUMI APRAKSTS 2. Plana noraditas vietas izbvét zibens uztvéréjmastus. Buvspecialists | M.LIBERTS 16.12.2019
xa Kontrolmértjumu klemme 3. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. —
— s um _ L . . . Tehn.izstradatajs
HH Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma klemme 4. Noraditas vietas, pa ekas fasadi, izbaveét vertikalos zibens novedgjus.
° Apaldzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu klemme 5. Uz.jumta vigtés, kur zibvens novedéjstieplg krusto sniega barjerasv un droéT.bas margas, horizontalas lietus notekas savienot ar tam. T NSRS
Z Karsti cinkots erauda olakandzelzs 30x3.5 6.  Sniega barjeras un dro$ibas margas savienot sava starpa nodrosino elktrisko kontaktu. - -
ar? cin o_s crauda plakandzelzs SUx3,omm 7. Vertikalos novedgjus pa fasadi vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam stiprinat pie tam, ar hamuta tipa stiprinajumiem. ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS
|zoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm 8.  Novedgjstiepli pie zeméjuma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi MEROGS TARKR CAPASKOPR T ARFIVAREG R
Zibens uztvérgjmasts d=16/10mm pievienot pie zeméjuma kontdra plakandzelza. bim ELT 09/19 F
Zibens novdéjstieple Al @ 8mm 9. Uztvérgjstiepli uz jumta stiprinat ar stiprindjumiem, kas nodroSina hermétiskumu. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAS NR.
10.  Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. AK ELT-02 2
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Galu uz loctt Zibens uztvérgjs L=1,5m d=16/10m Zibens uztvérgjs L=1,5m d=16/10m Zibens uztvérgjs L=1,5m d=16/10m ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS 1-10
45° lenkT M1-100
B A
/\\Galu uz locit
N pa aN 45° lenkt
Svienot ar dro§Tbas Svienot ar droSibas
barjeru ) barjeru
N 4
Svienot ar horizontalo 7* ‘ ”“?\Svienot ar horizontalo 5
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Zibens novedéjstieple Zibens novedéjstieple
stiprinata pie vertikalas—_| |_——stiprinata pie vertikalas c
lietus notekas | ™ D D D d lietus notekas
I l | W | L] | I | I I LI ]
GENERALPROJEKTETAJS
I LI ] L | I | I LI ] SIA "CDP"
Vienotais reg. Nr. 40103186898 D
Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
g g IZSTRADATAJS
emme Vienotais reg. Nr. 43603086735 ||
I - o _ Blvkomersanta reg. Nr. 15137
Izoléts cinkots terauda Izolets cinkots térauda | Agrese: Kalinu celg 2, Jelgava, LV- 3003
apaldzelzs d=10mm — | | | | | | | apaldzelzs d=10mm e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P QJ EKTI
7 — 7 — 17 d 7 * Z Z z 47 Lz Z Z *_ Z Z Z Z | Z Z ~ BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
Plakandzelzs - apaldzelzs /\ \\ /\ Karsti cinkots &rauda /\ /\ \\ | | | Karsti cinkots &rauda / /\ Plakandzelzs - apaldzelzs FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA i
savienojuma klemme () (2) '3 plakandzelzs 30x3 5mm (4) (5 6) (7 8 9 plakandzelzs 30x3,5mm (10) savienojuma klemme SMILTENE, ABULAS IELA 8
i ADRESE PASUTIJUMA NR.
PIEZIMES: ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
PIENEMTIE APZIMEJUMI 1. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbavat zibens uztvérgjsietu.
APZIMEJUMI APRAKSTS 2. Plana noraditas vietas izbvét zibens uztvéréjmastus. Buvspecialists | M.LIBERTS 16.12.2019
xa Kontrolmértjumu klemme 3. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. Tehn.izstradatais
HH Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma klemme 4. Noraditas vietas, pa ekas fasadi, izbaveét vertikalos zibens novedgjus. "Z )
° Apaldzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu klemme 5. Uz.jumta vigtés, kur zibens novedéjstieplg krusto sniega barjeras un droéT.bas margas, horizontalas lietus notekas savienot ar tam. A NSRS
Z Karsti cinkots erauda olakandzelzs 30x3.5 6.  Sniega barjeras un dro$ibas margas savienot sava starpa nodrosino elktrisko kontaktu. _ _ -
ar? cin O_S crauda plakandzelzs SUx3,omm 7. Vertikalos novedgjus pa fasadi vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam stiprinat pie tam, ar hamuta tipa stiprinajumiem. ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS 1-10
|zoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm 8.  Novedgjstiepli pie zeméjuma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi MEROGS TARKR CAPASKOPR T ARFIVAREG R
Zibens uztvérgjmasts d=16/10mm pievienot pie zeméjuma kontdra plakandzelza. bim ELT 09/19 F
Zibens novdéjstieple Al @ 8mm 9. Uztvérgjstiepli uz jumta stiprinat ar stiprindjumiem, kas nodroSina hermétiskumu. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOBAISNR.
10.  Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. AK ELT-03 3
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ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS 10-1
Galu uz loctt Zibens uztvergjs L=1,5m d=16/10m Zibens uztvergjs L=1,5m d=16/10m Zibens uztvérgjs L=1,5m d=16/10m Galu uz loctt M1-100
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GENERALPROJEKTETAJS
f [ SIA"CDP"
] [ ] I Vienotais reg. Nr. 40103186898
Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
IZSTRADATAJS
o Kontrolmérijumu
Kontrolmeérfjumu klemme—_| . 4 & " Klemme ) SIA"JG PROJEKTI" J (
l L l || Vi_enotais reg. Nr. 4}3603086735
Izoléts cinkots terauda i i i Izoléts cinkots térauda iﬂﬁé’?iﬁﬁﬁﬁiﬁﬂ?‘ﬂe}gﬁl LV- 3003
apaldzelzs d=10mm \ T T T \ \ \ | apaldzelzs d=10mm  |e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P ©J EKTI
7 | ‘Z i_ z - z \ z 7 EE 7 7 \ i i \ G BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
Plakandzelzs - apaldzelzs | | Karst cinkots rauda | | | | Karsti cinkots terauda /| | \_Plakandzelzs - apaldzelzs | FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
savienojuma klemme /,L ;\ ) ,L\ | . olakandzelzs 30x3,5mm /,L . ) 1 . /,L 1 . plakandzelzs 30x3,5mm /,L . ) | /,L . savienojuma klemme SMILTENE, ABULAS IELA 8
(10) (9) (8) (7. (6) (5 (4) (3) (2 (1)
ADRESE PASUTIJUMA NR.
PIEZIMES: ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
PIENEMTIE APZIMEJUMI 1. Ekai uz jumta p&c plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbavét zibens uztvérgjsietu.
APZIMEJUMI APRAKSTS 2. Plana noraditas vietas izbavét zibens UZtVéréjmaStUS. Buvspecialists M.LIBERTS 16.12.2019
a8 Kontrolmérfjumu klemme 3. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. Tehn istadatas |
E Plakandzelzs - apaldze|zs Savienojuma klemme 4, Noraditas Vietés, pa ékas faSédi, izbavét vertikalos zibens nOVedéjUS. - )
° Apaldzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu klemme 5. Uz.jumta vifetés, kur zibve_ns novedéjstiepl_e krusto s:niega E)arjerasv un droéT_bas margas, horizontalas lietus notekas savienot ar tam. A NSRS
Z Karsti cinkots erauda olakandzelzs 30x3 5mm 6.  Sniega barjeras un droSibas margas savienot sava starpa nodrosino elktrisko kontaktu. ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASTS 10 -1
- - udap d 7. Vertikalos novedgjus pa fasadi vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam stiprinat pie tam, ar hamuta tipa stiprinajumiem. ) )
|zoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm 8. Novedgjstiepli pie zem&juma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi TEROGS AR TAPASKOPK ARAVAREG TR
Zibens uztvéréjmasts d=16/10mm pievienot pie zeméjuma kontira plakandzelza. b/m ELT 09/19
Zibens novdéjstieple Al @ 8mm 9. Uztvérgjstiepli uz jumta stiprinat ar stiprindjumiem, kas nodroSina hermétiskumu. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
10. Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. AK ELT-04 4
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Zibens uztvérgjs Zibens uztvérgjs Zibens uztveréjs Zibens uztveréjs ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS A-B; B-A
- - - - - - - - M1 '1 00
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stiprinata pie vertikalas DENS NOVE . stiprinata pie fasades Zibens novedgjstieple
lietus notekas
GENERALPROJEKTETAJS
SIA"CDP"
] I Vienotais reg. Nr. 40103186898 D
Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
IZSTRADATAJS
Kontrolmérijumu o
Kontrolmérijumu klemm &
Kontrolmérfjumu klemm klemme : Kontrolmarjumu SIA "JG PROJEKTI"
klemme
o B o B Vienotais reg. Nr. 43603086735 -
Izoléts cinkots t&rauda Izoléts cinkots térauda Izoléts cinkots térauda lzoléts cinkots erauda Buvkomersanta reg. Nr. 15137
=" apaldzelzs d=10mm apaldzelzs d=10mm = Adrese: Klinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
apaldzelzs d=10mm 7= ( | P P ) 1 j_\ﬁ apaldzelzs d=10mm e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P RQJ EKTI
H- Z \ —Z z z ———72 — <2 'ET o - 735‘ j - L — 7 Z 7 —_— ‘ 7 BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
| | Plakandzelzs - apaldzelzs akandzelzs - apa|dzelzs ‘ . ) ! . e o Y
Plakandzelzs - apaldzelzs | Karsti cinkots terauda / | savienojuma kIerFT)H;]e savienojumg Klemme | Karsti cinkots térauda / | Plakandzelzs - apaldzelzs FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
savienojuma klemme (A) plakandzelzs 30x3,5mm (B) (B) plakandzelzs 30x3,5mm (A) savienojuma klemme SMILTENE, ABULAS IELA 8 E
i ADRESE PASUTIJUMA NR.
PIEZIMES: ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
PIENEMTIE APZIMEJUMI 1. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbivat zibens uztvérgjsietu.
APZIMEJUMI APRAKSTS . 2. Pléqé nqréthég vietas i;bDvét zibgns uztvéréjmgstug Buvspecialists | M.LIBERTS 16.12.2019
Kontrolmérijumu klemme 3. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. Tehn zstradatars
Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma klemme 4. Noraditas vietas, pa ekas fasadi, izbaveét vertikalos zibens novedgjus. : )
° Apaldzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu klemme 5. Uz.jumta vigtés, kur zibvens novedéjstieplg krusto sniega barjerasv un droéT.bas margas, horizontalas lietus notekas savienot ar tam. T NSRS
Z Karsti cinkots erauda lakandzelzs 30x3 5 6.  Sniega barjeras un dro$ibas margas savienot sava starpa nodrosino elktrisko kontaktu. _ _ - .
ar? ein O_S crauda plakandzelzs SUxJ,omm 7. Vertikalos novedgjus pa fasadi vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam stiprinat pie tam, ar hamuta tipa stiprinajumiem. ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASIS A -B; B-A
|zoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm 8. Novedgjstiepli pie zeméjuma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi VEROGS TARKR CAPASKOPR T ARFIVAREG TR
Zibens uztvérgjmasts d=16/10mm pievienot pie zeméjuma kontdra plakandzelza. bim ELT 09/19 F
Zibens novdéjstieple Al @ 8mm 9. Uztvérgjstiepli uz jumta stiprinat ar stiprindjumiem, kas nodrosina hermétiskumu. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
10. Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. AK ELT-05 5
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APZIMEJUMS PLANA | NOSAUKUMS 1. Aptuveni 0,8 I[dz 1,8m no &kas pamatiem pa perimetru 0,8m dziluma ierakt zemé&juma kontiru, 30x3,5mm karsti cinkotu
& Savienojuma klemme térauda plakandzelzi. _
- o okirods L=3 2. Zemejuma kontdru papildinat ar zem&juma elektrodiem, lai nodrosinatu zem&juma konttira pretestibu ne lielaku ka 4 omi. Blvspecialists | M.LIBERTS 16.12.2019] |
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° Zema vads izolats cinkofs tarad \dzelzs d=10 6. Izblvét zeméjuma izvadu uz Ekas galveno ievadsadalni. _ _ )
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Objekts: "Fasades vienkarsota atjaunosana smiltené, Abulas iela 8", adresé: Abulas iela 8, Smiltené
1. Izstradajot piedavajumu, bivuznémeéjam rapigi japarskata skicu plani un apjomi, jaieklauj arf neuzradttie darbi un materiali, lai
veiktu bvniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebditu iespéjama tehnologiski pareiza

bavdarbu veik3ana.
2. Materialu komplektaciju piedavajuma izstradei veikt atbilstosi izstradatiem skiu planiem, raZotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.
3. Uzradttos materidlus iespéjams aizvietot ar lidzvértigiem, ES sertificétiem attiecigas nozares materialiem.
4. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientéjosi piedavajuma tames sagatavo$anai. Bavdarbu apjomi var

tikt maintti, saskanojot izmainas ar pasiititaja tehnisko parstavi.

Elektroapgade (ELT)

Nr.p.k.[Nosaukums Mérvieniba [ Daudzums| Piezimes
1 |Kontaktmérijumu klemme gb 8
2 |Multiklemme gb 50
3 |Zibens novedgjstieple AIMgSi d=8mm m 335
4 |Stieples striprinajumi gb 240
5 |Stieples pievienojuma klemme pie notekas gb 8
6 |Stieples pievienojuma klemme pie sniega droSibas brajeram gb 8
7 |Stieples striprindjumi hamuta pie notekas gb 52
8 |Zibens uztvéréjs L=1,5m d=16/10mm gb 9
9 |Zibens uztvéréja stiprinajumi kpl 9
10 |Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm m 152
11 [Zemé&juma elektrods L=3m gb 22
12 |Zeméjuma elekiroda spice gb 22
13 [Zeméjuma elektroda montazas galva (1 gab. Uz 40) gb 1
14 |Krustaklemme (zemé&juma elektroda pievieno$anai) gb 22
15 |lzoléts cinkota térauda apaldzelzs d=10mm m 60
16 |Savienojuma klemme plakandzelzs — plakandzelzs gb 10
17 |Savienojuma klemme plakandzelzs — apaldzelzs gb 10
18 |Antikorozijas lenta 50mm 10m rullis gb 3
19 |Aizsargcaurule gofréta 450N @=50mm m 15
20 |Tran$ejas rakSana / aizbérSana m 140
21 |Paligmateriali kpl 1

Citi darbi
22 |Trases digitala nospru$ana / uzmérisana m 140
23  |Elektrisko mérijumu veikSana kpl 1
24 |Izpilddokumentacijas sagatavo$ana kpl 1

Sastadija: /M.Liberts/
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