2. pielikums

Parskats par €kas energosertifikata aprekinos izmantotajam ievaddatu
veértibam

ABULAS IELA 8, SMILTENE,

SMILTENES NOVADS, L.V-4729




1.1.EKas identifikacija

2
I Visparigi

1.1.1. Adrese

Abulas iela 8, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

1.1.2. Ekas kadastra numurs

94150010712001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertéjums veikts €kas dalai)

Audits veikts visai ekai.

1.2.Ekas pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA “Smiltenes NKUP”

1.2.2. Registracijas numurs

43903000435

1.2.3. Juridiska adrese

Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

1.2.4. Kontaktpersona

1.2.5. Kontakttalrunis

64707062; 26182972

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) eku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Artis Abele

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificéSanas
institiicijas I€muma Nr.

Sertifikata Nr. EA3-0024

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e-
pasts, adrese)

+371 25726661; abeleartis@gmail.com

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

26.03.2018

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs

BIS-EED-1-2018-455

1.4.3. Ekas energosertifikata
sagatavosanas datums

17.05.2018




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Iss procesu apraksts

Energijas nes€ju sadalijums un energijas
plismas (energoresursi, energijas veids —

Novertetais sarazotas/paterétas
energijas apjoms

Vienibas nosaukums | Laukums (energijas uzskaites veids, skaititaju . = . .
siltumenergija apkurei un karstajam - | o -
daudzums un tml.) . .. ! kWh gada | % no kopgja
__ udenim, elektroenergija un citi)
B 1 817,70 m2 [Eka izveidota viencaurulu apkures
[Ekas siltumenergijas (ékas Centralizeta siltumapgade no pilseties |sistema. Siltumneseja temperatira tiek | 222 990,55 0.8
paterins apkuret aprekina [tikliem. Ekas pagraba izvietots reguleta automatiski péc ara gaisa 70,54
platiba)  siltummezgls. Viens siltumenergijas  |temperaturas.
~ . - 1 817,70 m2 |paterina skaititajs, kas uzskaita eka
[Ekas siltumenergijas _ A P . = = .- .
oy _ 2 (eékas  |patereto siltumenergiju apkurei un [Eka karstais udens tiek sagatavots
paterins karsta udens . i " . . - 91 789,45 20,16
« . aprekina |karsta udens sagatavosanai. siltummezgla.
sagatavosanai Z
platiba)
Kopa 1 817,70 m2 - PAVISAM KOPA 314 780,0 100%

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijumu

Paskaidrojums par karsta udens sarazoto/patereto energijas apjomu skatit punkta 5.1.
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II Pamatinformacija par eku

1. DZivojama majas tipveida projekta numurs vai

konstruktivais risinajums

Daudzdzivoklu dzivojama eka ir uz zemes
gabala ar kadastra apzimejumu
94150010712.

Apsekota eka ekspluatacija nodota 1974.
gada.

Eku kopeja platiba ir 2 379,20 m2,
energoaudita aprekina platiba 1 817,70 m2.
Apsekotajai daudzdzivoklu dzivojamai ekai
ir 4 virszemes stavi un 1 pazemes stavs.
Videjais augstumus — 2,50 m.

Ekai ir lentveida saliekama betona un
dzelzsbetona bloku pamati. Par pamatnes
gruntim nav datu.

Apsekojamas ekas fasades arsienas:

1) keramisko kiegelu arsiena 0,51 m;

2) keramzitbetona sienu paneli 0,25 m.
Eku pagraba parsegums — apdare, dobie
dzelzsbetona parseguma paneli 0,22 m
biezuma, aprekinos pienemts keramzits
0,05 m biezuma, delu grida, virs kuras
ieklati daZadi gridas seqgumi.

Ekas 4. stava parsegums — iekSeja apdare,
dobais dzelzsbetona parseguma panelis,
gazbetons/keramzits ~0,15 m, izlidzinosais
betona slanis ~0,05 m, jumta
hidroizolacijas slans, beninu telpa.

Apdare - ieksejas sienas apmestas, ar
tapesu apdari vai krasotas.

2. Ekspluatacija nodosanas gads 1974
3. Stavi 3.1. pagrabs __ir  (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 4 (skaits)
3.3. tehniskiestavi 1 (skaits)
3.4. mansarda stavs nav__ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav  (ir/ nav)
4. Dzivokli 4.1 Skaits 33
4.2. kopgja platiba (m?) (bez 1 616,50
lodzijam un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m) 2,50
4.4. aprékina temperatiira (°C)  |18,0
4.5. aprekina platiba (m?) 1 616,50
4.6. cita informacija Stava augstums 2,50 m.
5. Kapnu 5.1. Skaits 3
telpas 5.2. platiba (m?) 201,20
5.3. aprekina platiba (m?) 201,20
5.4. telpu augstums (m) 2,50
5.5. aprékina temperatira (°C) 16,0
5.6. cita informacija Aprekina platiba ietilpst kapnu telpas un
vejtvert.
6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagrabs - -
bénini, jumta |6.2. platiba (m?) 451,10 - -
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 1,95 - -
mansarda stavs |6.4. aprekina temperatiira (°C) |- - -
6.5. aprékina platiba (m?) - - -




6.6. cita informacija - - -

7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums LodZijas - -

7.2. platiba (m?) 110,40 - -

7.3. telpu augstums (m) - - -

7.4. aprékina temperatira (°C)

7.5. aprekina platiba (m?) - - _

7.6. cita informacija - - -

7. Kopéja aprékina platiba (m?) 1 817,70

8. Ekas argjie izméri garums (m) 48,80

(Ja €kai ir neregulara forma, pievienojama skice |platums (m) 11,50

pielikumé) augstums (m) 12,90 (no gridas limena

lidz dzegai)

10. Teprieks veiktie Lielaka dala dzivoklu ~60% logi nomainiti péec dzivoklu

energoefektivitates ipasnieku .i.ndividydlag iniciatﬁ{gs. Pier,zemts,. ka jaunie PVC

paaugstinasanas pasakumi kgnstrukcyag ngvl atbilst esosajiem standartiem LBN 002-15
"Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika".

11. Cita informacija Siltinot ekas arsienas, nav pielaujama siltumizolacijas uzstadiSana

uz bojatam konstrukcijam. Pirms siltumizolacijas slana
ieritkosanas, nepieciesams Sos defektus noverst.

Eka izveidota viencaurulu apkures sistema. Ekas apkures sistema
pileslégta pec neatkarigas piesleguma shemas. Siltumneseéja
temperatiira tiek reguleta automatiski pec ara gaisa temperatiras
ar automatikas bloku.

Dzivoklos, ka sildkermenti tiek izmantoti konventora tipa radiatori.
Dzivoklos nav siltumenergijas patérina reguléesana.

Karsto udeni sagatavo siltummezgla.

Lidz sim veiktie energoefektivitates pasakumi nav devusi
maksimali iespejamo efektu. Lai nodrosinatu ekas kvalitativu
ekspluataciju, jaiegulda lidzekli ekas renovacijai.

Veicot energoefektivitates kompleksa pasakumus eka samazinasies
siltumenergijas zudumi, samazinasies apkurei nepiecieSama
energijas paterin$ un maksajumi par siltumu.

Ka ari veicot energoefektivitates kompleksa pasakumus ekas
norobeZojoso konstrukciju remonts un siltumizolesana pagarinas
ekas kalposanas ilgumu. Eka iegiis jaunu vizualo izskatu.
Regularai datu apkoposanai ir ieteicams apmacit ekas
energoparvaldnieku.

Ekas apsaimniekotajam biitu ieteicams izstradat ekas renovdcijas
projektu, kas dotu iespeju noteikt izdevigako renovacijas
pasakumu realizaciju.

Ekas energoefektivitates pasakumus veikt par saviem lidzekliem
vai ari izskatit iespeju nemt aizdevumu, un/vai nemt valsts
piedavato hidzfinansejumu. Ieguvums biis energijas paterina
samazinajums, ekas vertibas paaugstinasanas, uzlabots vizualais
izskats un mikroklimats éka.

Projekta gaita janoligst neatkarigs buvuzraugs, kura uzdevums ir
sekot darbu izpildei un nodrosinat izpildes kvalitati.

Ja ieteiktie pasakumi netiks veikti turpinasies
inZenierkomunikaciju un biuivkonstrukciju nolietoSanas un
bojasanas, ka ari nesamazindasies izmaksas par siltumenergiju.

12. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas — pielikuma uz 5 lapam.




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprékina parametri dzes€Sanas

201,20m2.

Aprekina parametri apkures perioda* perioda*
Temperatura Aprekina
Zonas _ Aprékina | Augstums, Apréekina P Perioda | Gaisa temperatiira Perioda | Gaisa
Nr. Ieklautas telpas/telpu - AN oo = . . ) i
numurs un Platiba vidgjais tilpums - Ara ilgums |apmaina e | = . ilgums |apmaina
p.k grupas nosaukums Aprekina . " |Aprékina| Ara gaisa ’
nosaukums gaisa
m? m m’ °C °C dienas 1/h °C °C dienas | 1/h
Dzivoklu platibas 1 616,50 2,50 4 041,25 18.0 -1.1 208 0.53
ZONA 1 Eka netiek dzeseta
Kapnu telpu platibas | 201,20** 2,50 503,00 16,0 -1.1 208 0.53
Kopa 1817,70 4 544,25 |Ekas energoefetivitates aprekina temperatiira 18.0°C.
Videji **Inventarizdacijas lieta kapnu telpas platiba noradita tikai 1. un 2.stavam.
2,50 Energodokumenta norddita 1.,2.,3. un 4.stava kapnu telpas kopéja platiba

Piezime: * norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus




III Ekas norobeZojo$as konstrukcijas
1. Informacija par katru aréjo norobezojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopé&ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1 - dzivokli
Biivelementa _ . Temperattru Energijas
iltuma A.r buvkons.t rukc1.]u Termiska tarpiba sta Konstrukcija paterins =
Y . sutum. saistito termisko tiltu ermis Starpiba starp S ronstruxeljas Kk
Nr. NOI‘ObeZO_](.).83 Materials(i) Biezums |Laukums | caurlaidibas siltuma caurlaidibas tilta buv1.<0n.strukc1jas siltuma Z}ldumu 1QX9X3P_UTGS
p-k. konstrukcija koeficents Koeficients () garums s11tg]5m un koeficients dienu SkaltS; X
L) v aukstajam pusém stundu skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Metala Metala -
konstrukcijas |konstrukcijas 12,60 2,20 0,10 37,20 16,0 31,44 2511,17
ardurvis
2. | Koka Koka konstrukcijas -
konstrukcijas 5,67 3,00 0,10 18,00 16,0 18,81 1502,39
ardurvis
3. | Koka Koka konstrukcijas -
konstrukcijas 5,40 3,00 0,10 17,40 14,0 17,94 1253,80
ieksdurvis
4. | Koka logs - Koka konstrukcijas
dubultais
zgfllggglesnfr 129,70 | 2,60 0,10 342,0 19,10 371,42 35413,85
koka vertnu
ramjiem
5. | PVC PVC konstrukcijas |
konstrukcijas
logs ar stikla 197,0 1,60 0,08 499,80 19,10 355,18 33865,80
pakesu
pildijumu
6. | Stikla bloki ‘;ti_g%fjéo’a’ 97,32 2,00 0,10 101,40 16,10 282,64 22574,70
7. | Pagraba \Dobie dzelzsbetona 300
parsegums parseguma paneli 451,10 0,767 0,20 120,60 19,10 369,85 35264,35
1220 mm biezuma,




aprekinos pienemts
keramzits 50 mm
biezuma, delu
grida, virs kuras
ieklati dazadi

ridas seqgumi

Ekas arsiena 1

Kiegelu murejums
510 mm

510

206,18

1,02

19,10

302,10

28804,73

Ekas arsiena 2

Gazbetona sienu
anelis 250 mm

250

701,73

0,82

19,10

575,42

54864,55

10.

Kapnu telpas
iekssiena

Iekseja apdare,
keramisko muris
380 mm

380

78,96

1,25

14,0

98,70

6897,95

11.

4. stava
parsegums
(beninu grida)

IekSeja apdare,
dobais dzelzsbetona
parseguma panelis
220 mm,
gazbetona/keramzi
ta izolacija ~150
mm, betona
izlidzinoSais slanis
~50 mm, jumta
hidroizolacijas
slanis, beninu telpa

420

434,40

0,560

0,20

111,60

19,10

265,54

25318,55

12.

Kapnu telpas
parsegums
(Jumts)

Iekseja apdare,
dobais dzelzsbetona
panelis 220 mm,
izolacija keramzits
~100 mm, betona
izlidzinoSais slanis
~50 mm, beninu
telpa

300

44,10

0,704

0,10

38,40

14,0

34,90

2438,76

Kopa ZONA 1

2724

250 725,43




ZONA 2!

Buvelementa Ar biivkonstrukciju Temperatiiru En?rgllv as

siltuma . . ; Termiska starpiba starp Konstrukcijas patérins =
Nr. Norobezojosa o Biezums | Laukums| caurlaidibas | S8t termlsko tiltu tilta bivkonstrukcijas siltuma zudumu 10X9Xapkures
o Materials(i) siltuma caurlaidibas . . dienu skaits X

p-k. konstrukcija koeficents Koeficients () garums siltajam un koeficients >

V) v aukstajam pusém stundu skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kopa ZONA 2
3. Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu koeficients Hrr 2.1. faktiskais 2724 250 725,43
2.2. normativais’ 1097

3. Kopgjais energijas patérins parvades siltuma zudumu nodroSinasanai | 250 725,43

! Ja nepiecieSams papildina zonu skaitu

2 Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-015 “Eku norobeZojoso konstrukciju

siltumtehnika”
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IV Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

4.1. Ventilacijas sistemas eékas zonas

ZONA'1 |ZONA 2| KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprekina laukums, m? 181770 | - 1817,70
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m? 4 544,25 | - 4544,25
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa | 0.53 -
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. Gaisa plusmas piegades -1.1 -
temperatiira, °C
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.1.2.1. aprékina laukums, m? - - -
ventilaciju 4.1.2.2. tilpums, m? - - -
4.1.2.3. aprekinata izmantota - -
gaisa apmainas intensitate, (1/h)
4.1.2.4. aprékinata izmantota - -
infiltracija, (1/h)
4.1.2.5.Gaisa plusmas piegades - -
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 818,7 - 818,7
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
dabiska ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma - - -
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 818,7 - 818,7
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
kopégjais
4.1.6. Zonas iekstelpu aprekina | °C 18,00 -
temperatura
4.1.7. Energijas patérips kWh gada, 4.1.3.X (4.1.6.- 780730 |-
ventilacijas siltuma zudumu . . 3
nodroginasanai (dabiska 4.1.1.4)) X.apkures dienu skaits X
N stundu skaits
ventilacija)
4.1.8. Energijas patérips KWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.- ; ]
ventilacijas siltuma zudumu . Kaits X
nodroginasanai (mehanika 4.2.1.5) X.apkures dienu skaits
o stundu skaits
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas 78073, |-
patérin$ ventilacijas siltuma kWh gada 4.1.7. + 4.1.8.. 03

zudumu nodro$inasanai

4.1.10. Cita informacija

Mehanisko ventilaciju neizmanto.
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4.1.11. Gaisa kondicion&$anas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RaZzoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (ja/me)
(kWh/gada)

Cita informacija: |Eka netiek dzeséta, ka ari eka nav ierikotas mehaniskas ventilacijas iekartas.

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,Noteikumi par eku energosertifikaciju”
26. punktu.



4.2. Aprékinatie siltuma ieguvumi eéka apkures perioda*

4.2.1. Aprékina parametri

12

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie Kopgjie
Zonas numurs No No/uz No karsta | No/uz siltuma izmantoSanas siltuma siltuma
INr.p.kjun nosaukumsMetaboliskie| apgaismojuma | procesiem, tdens AVK ieguvumi koeficients ieguvumi | ieguvumi
iericém priek§metiem | sistémas | sisttmam
kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? | kWh/m? | kWh/m? kWh/m?> | kWh gada
Parametri apkures perioda
[ZONA 1 29,95 | 4,99 - | 1631 | - | 1698 | 08498 49,37* | 89739,40*

Parametri dzeséSanas perioda

\Dzesesanas perioda eka netiek dzeseta.

Piezime: * sadalfjums saskana ar MK 2013.gada 25.jinija noteikumu nr.348 ,,Ekas energoefektivitates aprekina metode”

4.2.2. Cita informacija

INo kopeéjiem siltuma ieguvumiem atnemta siltuma plisma no karsta udens/apkures sistemam blakus esosas nekondicionetas telpas -10,13
*Kopejie siltuma ieguvumi bez ieguvuma izmantosanas koeficienta.




4.3. Siltuma piegade/raZzoSana

4.3.1. Siltumenergijas raZzo$anas iekartas

13

Iekartas RazoSanas | Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts™
nosaukumes, gads veids patérin$  |koeficients| energijas | Pievienots | Datums
modelis (vidgji gada), daudzums (ja/me)

noradit (kWh/gada)

meérvienibu
Centralizeta apkures sistema.

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par &ku energosertifikaciju”

22 punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sist€tma

centraliz&ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija |-

4.4. Siltuma sadale — apkures sistéma

4.4.1. Apkures sisttma

X vienas caurules

- divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips

- atkariga piesléguma shéma

X neatkariga piesléguma shéma

dzivoklos

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite

nav (ir/ nav)

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Pagraba caurulu izolacija ir novecojusi
un vietam bojata.
Pirms bojatas izolacijas nomainas
nepieciesams izvertet caurulu tehnisko
stavokli un nepiecieSamibas gadyuma
veikt to nomainu.

4.4.5. Siltuma reguléSana €ka (t.sk. individuali)

Siltumapgade tiek nodrosinata no
centralizetas siltumapgades sistemas.
Ekas apkures sistema pieslegta pec
neatkarigas piesleguma shemas.
Siltumneseja temperatura tiek reguleta
automatiski pec ara gaisa
temperaturas ar automatikas bloku.

4.4.6. Cita informacija

Ieteicams rekonstruet siltummezglu.
Ieteicams ierikot stavvadu balansejosos
ventilus un radiatoru
termoregulatorus.

Ieteicams nomainit nolietojusos
caurulvadus un caurulvadu izolaciju
pret armetu aluminija foliju parklatam
akmens vates ¢aulam, b=40 un b=50
mm.

4.5. Apkures sistémas — dati par iekartam”

N.p.k RazoSanas

gads

Iekartu nosaukums,
modelis

Vadibas
sistémas
raksturojums

Parbaudes akts*

Pievienots Datums
(ja/me)
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*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jiilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22. punktu.

4.6. Karsta udens sadales sistema

4.6.1. Karsta tidens piegades vid€ja temperatiira (°C)

4.6.2. Auksta tidens iepliides temperatiira (°C)

4.6.3. Karsta iidens sagatavoSana sagatavosSana siltummezgla
X centraliz€ta apgade
- individuala

4.6.4. Karsta tidens sadales sist€émas tips - bez cirkulacijas
X ar cirkulaciju

4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Caurulu izolacija ir novecojusi un
vietam bojata.

Pirms bojatas izolacijas nomainas
nepieciesams izvertet caurulu tehnisko
stavokli un nepieciesamibas gadijuma
veikt to nomainu.

4.6.6. Cita informacija

Ieteicams nomainit nolietojusos
caurulvadus un caurulvadu izolaciju
pret armetu aluminija foliju parklatam
akmens vates c¢aulam, b=40 un b=50
mm.

4.7. Dzesesana”

4.7.1. Dzes€Sanas sistemas parbaudes akts pielikuma

nav (ir/ nav)

4.7.2. Parbaudes akta datums

4.7.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22. punktu.




15

V. Energijas patérina uzskaite un sadalijums
5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izmeritie dati

Aprekinatie dati

.. . | Ipatngjais ——
Energijas patérina Siltumenergi Elek:[ ro- Kopgjais | Ipatngjais Vld? jais koriggtais |Siltumenergi Elek}: To- K.op_e.Ja}s Ipatnéjais .CO%
. . ._..2 energija, g > | korig€tais 2| ... .Z |energija,| vidgjais 5| 1zmeSu
sadalijums ja, vidgjais Lo vidgjais | (kWh/m _\| (kWh/m” | ja, vidgjais | .. =", (kWh/m
KWh vidgjais (kWh gada)  gada) (kWh gada) sada) KWh vidgjais | (kWh sada) daudzums
kWh kWh gada) gada, kg
1 2 14p=3 |473/kopga s 6 7 8 748=9 |L0=Vkopl
plat. &ja plat.
5.1.1 Apkure 222 990,55 0 222 990,55 122,68 |222 990,55 122,68 | 239059,06 0 239059,06| 131,52 63 112
5.1.2. Karsta udens 91789,45 o 01789,45 24 232
sagatavoSanaill o 91789,45 50,50 o 91789,45 | 50,50
o)
5.1.4. Mehaniskajai o o o o
S 0] o 0] 0.0 0]
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 0 0] 0] 0] 0] 0] o) o) o)
5.1.6. Papildus energija o o o) 0 o 0 o) o) o
5.1.7. Kopa 314 780,0 o 314 780,0| 173,18 330 848,51 o 3305.348, 182,02 | 87344

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sistémam ar
kopigu skaititaju

Eka uzstadits viens siltumenerdijas skaititajs ar kuru tiek uzskaitits ékas siltumenergijas patérin$ apkures un karsta tidens
nodrosinasanai.
ISadalijums pamatojoties uz karsta udens patérina sadalijumu vasaras perioda un piemerojot apkures periodam.
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5.2. Kurinama paterin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pateréti apkures vai citu procesu nodrosinaSanai sadaliti pa energoresursiem (ja
nav skaititaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa ménesiem — péc patérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Gads

Sadalijums pa energoresursiem

Kurinama
veids

Meér-
vieniba

Emisijas
faktors

Zemakais
sadegSanas

siltums*

Janvaris

Februaris

Marts

Aprilis

Maijs

Junijs

Talijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopa

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Ekas novertejuma robeZas netiek veikta enerdijas razosana. Visa eka patereta enerdija tiek

iegadata no arejiem energijas piegades tikliem.

Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/me@rvieniba)

5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Kopéjais noméritais €kas siltumenergijas patérins

2 %) 5 =

Gads 'é '§ » 2 » » " % % £ F% @ Kopa

> g (= = | s | S 50 2 8 > 3

g % S o S .§ = = % = o o

—_ & 2 < 2 — — < 9] @) p4 A
2011Kopéjais energijas patérins, kWh 59000 | 69600 | 51900 | 24000 |10800| 8600 | 8500 | 0 | 8500 | 20200 | 32100 | 40900 | 334 100
2012Kopégjais energijas patérins, kWh 58000 | 68300 | 43000 | 29500 |12300| 9500 | 8800 | 7700 | 8100 | 22900 | 33700 | 51300 | 353 100
2013Kopéjais energijas patérins, kWh 63700 | 48200 | 51900 | 37260 |10000| 7200 | 7800 | 5600 | 7900 | 23200 | 29300 | 36400 | 328 460
2014Kopégjais energijas pateérins, kWh 61000 | 40900 | 32300 | 25600 | 8100 | 7700 | 7000 | 4200 | 4900 | 25200 | 33800 | 46300 | 297 000
2015Kopéjais energijas pateérins, kWh 50000 | 42800 | 37500 | 26900 | 8100 | 5200 | 3300 | 6400 | 7600 | 25700 | 34200 | 35600 | 283 300
2016Kopéjais energijas pateérins, kWh 58800 | 41400 | 40300 | 23600 | 8300 | 7000 | 6500 | 7500 | 7300 | 32900 | 41200 | 41300 | 316 100
2017Kopéjais energijas patérins, kWh 49600 | 41600 | 33400 | 27400 |15800| 7500 | 8000 | 7800 | 7100 | 23900 | 32000 | 37300 | 291 400
Kopé&jais vidéjais (kWh gada) 314 780

Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

\Kopéj ais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
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5.3.2. Siltumenergijas patérin$ apkures nodrosSinasanai

2 2 2

" 2 w | B @ 8 g
Gads ',§ '§ 2 é P N %n E) S g % Kopa

g o S g s S| E| 3| & X o 8

_ =2 = < = = = < 7] @) p4 A
2011Kopéjais energijas patérin$, KkWh  |52271,72(63816,04| 45407,8 [18806,24\5252,12| 0 o) 0 0 |13471,72|25961,92|34761,92| 259749,48
2012[Kopé&jais energijas patérins, kWh 49468,8| 59570,4 | 33873,6 | 18984,8|1983,2| o 0 0 0 |14368,8|24573,6 | 42173,6 | 244996,80
2013Kopéjais energijas patérins, kWh 54545,7140669,85142302,75| 28401,0 | 3503,4| © o) o) 0 |15965,15| 21326,9 127983,95 234698,70
2014Kopé&jais energijas patérins, kWh 49797,9128577,69|20777,84|13117,66| o o) 0 0 0 |17518,56| 25798,5 |39898,8| 195486,95
2015Kopéjais energijas patérins, KkWh  |41975,36|35546,96| 20784,0 |20264,24 o 0 0 0 0 |19971,68| 27255,6 |27266,72| 196064,56
2016[Kopgjais energijas paterins, kWh  |51524,3433411,0434022,96 16467,0 12736,26. 0 | 0 | 0 | 0 |240550834494,9833025,72| 229737,38
2017Kopé&jais energijas patérins, kWh 42000,0|34000,0|25800,0|19800,0 |8200,0| © 0 0 0 |16300,0|24400,0|29700,0| 200200,00
Kop¢jais vid€jais (kWh gada) 222 990,55
Apré‘lginétie dati (aizpilda, ja nav skaiﬁtﬁju‘) ‘ ‘ ‘ | | | | | ‘ ‘ ‘
Kopéjais videjais (kWh gada)

Eksperta izmantotas metodes apraksts Eka uzstadits viens siltumenerdijas skaititajs ar kuru tiek uzskaitits ekas siltumenergijas paterins

apkures un karsta uidens nodrosinasanai.

INo 2011.gada lidz 2016.gadam karsta udens siltumenergijas paterins aprekinats pec sekojosas

metodes. Vasaras perioda siltumenergijas paterins (kWh) attiecinats karsta udens paterinam (m3),

tad videjo siltumenergijas paterinu 1m3 udens uzsildisanai, ieskaitot cirkulaciju (kWh/m3), piemeroju

apkures sezonas karsta udens paterinam (m3).

2017.gada sadalyjums pamatojoties uz karsta udens paterina sadalijumu vasaras perioda un
iemerojot apkures periodam. 2017.gada nav karsta udens paterina uzskaite.

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
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5.3.3. Siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavoSanai

A .2 2
] = = =
2 = z = = 2 S
Gads p= '§ . 4 . » " Z & 8 & £ Kopa

> b= Iz = = = 50 = IS 4 5
= 4 < o, S S 'é = & &) o
S = = < = = = < 7] o Z A

2011Kopé&jais energijas patérins, kWh |6728,28|5783,96| 6492,2 | 5193,76 |5547,88| 8600 | 8500 0 8500 |6728,28|6138,08/6138,08| 74350,52

2012[Kopéjais energijas patérins, kWh | 8531,2 | 8729,6 | 9126,4 | 10515,2 |10316,8| 9500 | 8800 | 7700 | 8100 | 85312 | 91264 | 9126,4 | 10810,20
2013Kopgjais energijas patéring, kWh | 9154,3 | 7530,15(9597,25| 8859 | 6496,6| 7200 | 7800 | 5600 | 7900 |7234,85| 7973,1 |8416,05| 93761,3
2014Kopgjais energijas patéring, KWh |11202,1[12322,31111522,1612482,34| 8100 | 7700 | 7000 | 4200 | 4900 |7681,44|8001,5|6401,2 | 101513,05
2015|Kopéjais energijas patéring, kWh |8024,647253,04| 77160 |6635,76| 8100 | 5200 | 3300 | 6400 | 7600 [11728,32/6944,408333,28| 87235,44
2016/Kopéjais energijas paterin, kWh |7275,66|7988,96|6277,04] 7133 |5563,74| 7000 | 6500 | 7500 | 7300 |8844,92|6705,02/8274,28| 86362,62
2017Kopégjais energijas patérins, kWh | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7500 | 8000 | 7800 | 7100 | 7600 | 7600 | 7600 | 91200,0
Kopé&jais vidéjais (kWh gada) 91 789,45
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

\Kopéj ais energijas patérins, kWh |- | | |— | |— \- \- \ \ | \ \

Eksperta izmantotas metodes apraksts [Eka uzstadits viens siltumenergijas skaititajs ar kuru tiek uzskaitits ekas siltumenergijas paterins apkures
un karsta udens nodrosinasanai.

No 2011.gada lidz 2016.gadam karsta udens siltumenergijas paterins aprekinats péc sekojosas metodes.
Vasaras perioda siltumenergijas paterin$ (kWh) attiecinats karsta uidens paterinam (m3), tad videjo
siltumenergijas patérinu 1m3 udens uzsildiSanai, ieskaitot cirkulaciju (kWh/m3), piemeroju apkures
sezonas karsta udens paterinam (m3).

2017.gada sadalijums pamatojoties uz karsta udens paterina sadalijumu vasaras perioda un piemerojot
apkures periodam. 2017.gada nav karsta udens paterina uzskaite.

5.3.4. Karsta tidens patérin$

.4 g ©n g é
%) — w2 .-
Gads = '§ ” 8 P ” " z £ 3 & & | Kopa
= A I= ) = - an s 8 > Q
= S S > S S = =) 53 ~ o o
S 2 = < = = = < A o Z )
2011 [Karsta fidens patérins, m’ 57 49 55 44 47 62 50 0 52 57 52 52 577
2012 [Karsta fidens patérins, m’ 43 44 46 53 52 42 43 39 49 43 46 46 | 546
2013 [Karsta fidens patérins, m’ 62 51 65 60 44 54 50 46 44 49 54 57 | 636
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2014 [Karsta fidens patérins, m’ 70 77 72 78 49 52 44 34 24 48 50 40 | 638
2015 [Karsta fidens patérins, m’ 52 47 50 43 46 31 26 43 50 76 45 54 | 563
2016 [Karsta fidens patérins, m* 51 56 44 50 39 50 46 59 45 62 47 58 | 607
2017 [Karsta fidens patérins, m’ - - - - - - - - - - - - -
Kopgjais vidgjais (m>gada) 594,5
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
|Karsta‘1 tidens patérins, m* - \- \ \- \ |- \ |— \ |— \- |— \-
Eksperta izmantotas metodes apraksts Pastititaja sniegtie dati. 2017.gada nav karsta udens paterina uzskaite.
5.3.5. Elektroenergijas patérins (€kas koplietoSanas telpam)
.2 .Q )
% = = =
%) g 2] e .2 e R
Gads = .g . 2 . " . 2 g 8 g £ Kopa
> £ = = = En BD = 8 > 3
g S S & s = = = 5 | = 2 ]
= = = < = = = < % o z a
2017 [Kopgjais energijas patérins, kWh - - - - - - - - - - - - -

Kopgjais vid&jais (kWh gada)

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

|Kopéjais energijas patéring, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

5.3.6. Energijas patérina grafiskais att€ls, siltumenergijas un elektroenergijas patériniem, ménesu griezuma par péd&jiem trim gadiem 2013., 2014.

un 2015. gadiem (nav obligati)
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VI. Energoefektivitates paaugstinasanas priekSlikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojosas konstrukcijas

s Energijas % no esos$a . .. Izmaksu
Energoefektivitates | Energijas | . o = em = CO: emisijas - - o .
Nr.p.k paaugstindSanas | ietaupTjums ietaupijums aprekinata ekas samazingjums Investicijas, | Atmaksasanas | samazinajums,
R asakums KWh oada kWh/m? energoefektivitates ke CO ’ EUR laiks, gadi*** | EUR/m’ gada
) P & gada novertéjuma gL
1 ARDURVIS 504,04 0,28 0,21 133 2000 61 0,02

Koka arduryju nomaina pret jaunam ar kopejo (U) vertibu ne lielaku par 1,80 W/(m2 x K). Montejot ardurvis pa perimetru ir jaizmanto
prettvaika membrana no iekSpuses un pretveja membrana no arpuses.

2. | IEKSDURVIS | 420,04 | 0,23 | 0,18 | 111 | 1500 | 55 | 0,02

Koka ieksdurvju nomaina pret jaunam ar kopejo (U) vertibu ne lielaku par 1,80 W/(mz2 x K). Montejot ardurvis pa perimetru ir jaizmanto
prettvaika membrana no iekSpuses un pretveja membrana no arpuses.

3. | DZIVOKLALOGI | 14910,75 | 8720 | 6,24 | 3936 [ 32500 | 34 | 0,53

Dzivoklu veco koka logu nomaina pret jauniem ar kopejo (U) vertibu ne lielaku par 1,30 W/(mz2 x K). Montejot logus pa perimetru ir jaizmanto
prettvaika membrana no iekSpuses un pretveja membrana no arpuses.

. KAPNU TELPAS
4 LOGI 10814,25 5,95 4,52 2855 25 000 36 0,39

Kapnu telpas stikla bloku nomaina pret jaunu logu/vitrinu konstrukciju ar kopéejo (U) vertibu ne lielaku par 1,30 W/(mz2 x K). Montejot logus pa
perimetru ir jaizmanto prettvaika membrana no iekSpuses un pretveja membrana no arpuses.

> ﬁggSEGéws 22934,09 12,62 9,59 6055 27000 18 0,82

Pagraba parseguma siltumizolacijas iertkosana ar siltumizolacijas plaksnem 120 mm biezuma (no apaksas) ar siltumvaditspejas koeficientu ne
lielaku par Ad=0,036 W/mK, ieskaitot stiklSkiedras sieta iestradi imjava. Plastmasas siltumizolacijas dibeli ar metala naglu un plastmasas
galvinu, siltumvaditspejas koeficients y<0,002 (W/K)).

6. | FASADE | 6591347 | 36,26 | 27,57 | 17401 | 133000 | 31 | 2,36

Arsienu siltinasana ar siltumizolacijas plaksnem 180 mm biezuma, ieskaitot logu un ardurvju ailu siltinasanu ar siltumizolacijas plaksnem 30
mm biezuma. Pilastru siltinasana ar siltumizolacijas plaksnem 50 mm biezuma. Siltumizolacijas siltumvaditspejas koeficients ne lielaks par
Ad=0,036 W/mK (materiala deklarétais siltumvaditspeéjas koeficients). Plastmasas siltumizolacijas dibeli ar metala naglu un plastmasas
galvinu, siltumvaditspejas koeficients xy<0,002 (W/K)).

7 IEI&?J\IEAI;P AS 5174,60 2,85 2,16 1366 4 000 12 0,19

Kapnu telpas iekssienu beninu dala siltinasana ar siltumizolacijas plaksném 120 mm biezuma, ieskaitot durvju ailu siltinasanu ar
siltumizolacijas plaksnem 30 mm biezuma. Siltumizolacijas siltumvaditspejas koeficients ne lielaks par Ad=0,036 W/mK (materiala deklaréetais
siltumvaditspejas koeficients). Plastmasas siltumizolacijas dibeli ar metala naglu un plastmasas galvinu, siltumvaditspeéjas koeficients x<0,002

(W/K)).

8. | STAVA | 1753749 | 9,65 | 7,34 | 4630 | 15000 | 13 | 0,63




21

Energijas % no esosa Izmaksu

Energoefektivitates | Energijas ietaupijums apréekinata ekas CO: emisijas Investicijas, | AtmaksaSanas | samazinajums,

Nrpk. | paaugstinasanas | ietaupljums | =y vy 0™ | op oo sefektivitates | SPAANAUMS, | bRt | aiks, gadit** | EUR/m? gada
pasakums kWh gada _ . kg CO2
gada novertéjuma
PARSEGUMS

4. stava dzivoklu parseguma (beninu grida) siltinasana ar siltumizolacijas slani 300 mm biezuma ar siltumvaditspéjas koeficientu ne lielaku par
Ad=0,041 W/mK, ieskaitot laipas staigasanai.

9. Ilfép le:f;; %I;AS 1555,64 0,86 0,65 411 2000 20 0,06

Kapnu telpas parseguma (béninos) siltinasana ar siltumizolacijas slani 200 mm biezuma ar siltumvaditspejas koeficientu ne lielaku par
Ad=0,041 W/mK.

10. VIRSPAMATS/
COKOLS 1599,76 0,88 0,67 422 10 000 96 0,06

Cokola un pamatu siltinasana ar siltumizolacijas plaksnem 70 mm biezuma un 1m dziluma no grunts limena ar siltumvaditspejas koeficientu ne
lielaku par Ad=0,039 W/mK (materiala deklaretais siltumvaditspejas koeficients), ieskaitot ekas apmales ierikosSanu. Veicot siltinasanas darbus
nodrosinat blivu savienojumu starp cokola dalas siltumizolacijas materialu un arsienas siltumizolacijas materialu.

11. | VENTILACIJA | - | - | - | R | - | - | :

Ventilacijas sistemas renovesana, kanalu tirtSana, pec nepiecieSamibas jumtinu uzstadisana izvadiem u.c. Lai nodrosinatu nepieciesamo gaisa
apmainas daudzumu telpas, ieteicams paredzéet gaisa piepliides varstus (manuali reguléjams, aprikots ar gaisa filtru un pretkondensata
aizsardzibu, gaisa caurlaidiba 0,9 l/s uz gridas m2, monte ieprieks izveidota kanala), kurus uzstada arsienas. ****

12. | IETEIKUMS | - [ - | - | - | - | - | ;

Nav pielaujama siltumizolacijas uzstadisana uz bojatam konstrukcijam. Pirms siltumizolacijas slana iertkosanas, nepieciesams sos defektus
noverst.

Auditora piezimes:

* Visi aprékini veikti pie dzivoklu iekstelpu temperatiiras 18 °C un kapnu telpas 16 °C, kada ir sagaidama péc energoefektivitates pasakumu ieviesanas.

** Izmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizetu tami, kuru apstiprindjis atbilstosi sertificéts
specialists.

*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprekinam pienemts 2017.gada centralizetas siltumapgdades sistemas siltumenergijas piegades tarifs 65,01 EUR/MWh,
tajda skaitd pievienotd veértibas likme 21% apméra siltumenergijas piegadém iedzivotajiem.

*&**Ventilacijas sistémas sakartosana, tiriSana un bojato ventildcijas izvadu uz jumta atjaunosana nepieciesama, lai uzlabotu mikroklimatu telpas un samazindatu gaisa
mitrumu, ka rezultata veicot kompleksu renovaciju samzindsies art maksa par siltumenergiju.

6.2. Ekas tehniskas sistémas

Energijas % no esosa CO; emisijas Izmaksu
ietaupijums apréekinata ekas - Investicijas, | AtmaksaSanas | samazinajums,
kWh/m? energoefektivitates samlz(mgzgums, EUR laiks, gadi EUR/m? gada
gada novertejuma gL

Energoefektivitates Energijas
Nr.p.k. | paaugstinasanas ietaupijums
pasakums kWh gada

1. APKURES 5694,93 3,13 2,38 1503 25 000 68 0,20
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| CAURULVADI | | | | | | |

Nomainit nolietojusos apkures caurulvadus. Izolacijas atjaunosana apkures caurulvadiem pagraba ar armetu aluminija folliju parklatam
akmens vates ¢aulam, caurulvadiem ar diametru d<32mm-b=40mm biezuma un d>32mm-b=50 mm biezuma. Siltumvaditspéjas koeficients ne
lielaks par Ad=0,040W/mK (materiala deklaretais siltumvaditspejas koeficients).

2. | IETEIKUMS | - | - | - | - | - | - | -

Siltummezgla rekonstrukcija, karsta udens atrsilditaja nomaina pret jaunu. Stavvadu balansejoso ventilu uzstadisana. Termoregulatoru un
apvadcaurules uzstadisana (kur nav uzstadits) dzivoklu radiatoriem, péc nepieciesamibas veikt novecojoso sildkermenu nomainu. Apkures
siltuma uzskaites sistemas uzstadisana. *****

| KOPA | 147059,05 | 80,90 | 61,52 | 38824 | 277000 | 29 \ 5,26

* Izmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz&tu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi sertific&ts
specialists.

**¥*¥Energijas ietaupijumu nav iespejams aprekinat, jo tas ir atkarigs no telpu izmanto$anas tipa, paradumiem un velama komforta limena. Pazeminot
temperaturu telpas par 1°C , var samazinat siltuma paterinu un ari siltuma rekinu par 5-6%.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumu

istenoSanas
Esosa situacija (aprékinatie dati no Progr'lo_zve bec enet goefek_tlwtatves -
5 tabulas) paaugstinaSanas _pasakumu istenoSanas Starp}l.a.a —
Energijas patérina sadalijums* — __ __ (saskana ar 6. sadalu) _ energyas
Kopgjais Tpatngjais CO; emisija Kopgjais Tpatngjais CO; emisija Slin\;/a;lzmacjlugs
patérins 5 | kgCOsgada |paterins (kWh 5 .| kgCO,gada gada
(kWh gada) (kWh/m* gada) vada) (kWh/m* gada)
7.1. Apkurei 239059,06 131,52 63112 92 000,01 50,61 24 288 147 059,05
7.2. Karsta tidens sagatavoSanai 91789,45 50,50 24 232 91 789,45 50,50 24 232 0]
7.3. DzeseSanai o o o o o o o
7.4. Mehaniskajai ventilacijai o o o o o o o
7.5. Apgaismojumam o o o o o o o
7.6. Citi pateretaji*** 0 0 o 0 0 0 0
7.7. Kopa 330 848,51 182,02 87344 183 789,46 101,11 48 418 147 059,05

Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.

** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumiem.

*** norada citus paterétajus, kas nav atseviski detalizgjami.

VIII. Prognozéta energ

ijas patérina korekcija klimatisko apstaklu del

Tpatgléj avis energij %s 'Objekta atr_aéanés Di‘ennakts VidEEj a TelPa§ Vidéjé Apkures perioda Gradu dienu skaits
Nr.p.k. patérin$ (kWh/m vieta, saskana ar LBN gaisa temperatiira sverta gaisa deums. dienu skait (5. -4) X 6)

gada) 003-15 (7. tabula) apkure sezona °C temperatira °C EUMS, CICNU SKats T
2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 50,61 Priekuli -1.1 18.074 208 3988

2. XXXXXXXXXX Liepaja 0,6 18.074 4P 193 3372

Energijas patéri%ﬂ)}éﬁci' ((7.2/7.1)X2.1) 42,79

SSV S g
_ Artis Abele LN/ 17.05.2018
Neatkarigs eksperts (vards, uzvards) (pﬁ“r{ajksts) (datums) B
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PIELIKUMS
1. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas

1. att. Austrumu un ziemelu fasades. 2. att. Ziemelu un rietumu fasades.

3. att. Rietumu un dienvidu fasades. 4. att. Dienvidu un austrumu fasades.
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5. att. Stikla bloki neatbilst standartam LBN
002-15 "Eku norobezojoso konstrukciju
siltumtehnika". Ieteicams nomainit.

. E! - ~ el 1
6. att. Kapnu telpas ardurvis neatbilst standartam
LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika". Ieteicams nomainit.

7. att. Pirms pagraba griestu siltumizolacijas
ieklasanas koka starpsienu augstumu samazinat
pa siltumizolacijas biezumu.

9. att. Siltummezgla kontroles un vadibas bloks.

10. att. Pagraba caurulvadu izlacija novecojusi un
vietam bojata. Ieteicams nomainit nolietojusos
caurulvadus un caurulvadu izolaciju pret armetu
aluminija foliju parklatam akmens vates ¢aulam,
b=40 un b=50 mm.




26

11. att. Pagraba caurulvadu izlacija novecojusi
un vietam bojata. Ieteicams nomainit
nolietojusos caurulvadus un caurulvadu izolaciju
pret armetu aluminija foliju parklatam akmens

12. att. Kapnu telpas iekssiena beninu dala
neatbilst standartam LBN 002-15 "Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika".
Ieteicams siltinat.

vates ¢aulam, b=40 un b=50 mm.

w5

13. att. Nepieciesams nomainit esoso jumta
segumu pret jaunu.

14. att. Beninu stavs, 4.stava parsegums.

15. att. Kapnu telpas iekssiena beninu dala
neatbilst standartam LBN 002-15 "Eku
norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika".
Ieteicams siltinat.

16. att. Dienvidu fasade.
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17. att. Pienemts, ka dzivoklu PVC konstrukcijas
logi atbilst standartam LBN 002-15 "Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika".

18. att. Pienemts, ka metala konstrukcijas ardurvis
atbilst standartam LBN 002-15 "Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika".

19. att. Kapnu telpas ¢uguna radiatori.

20. att. Pagraba koka logs ir nolietojies,
nepiecieSsams to nomainit pret jaunu ar vedinsanas

Sfunkciju.

21. att. Dzivokla koka konstrukcijas logi neatbilst
standartam LBN 002-15 "Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika". Ieteicams nomainit.

T L

22, att. Dzivokla koka konstrukcijas logi neatbilst
standartam LBN 002-15 "Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika". Ieteicams nomainit.
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23. att. Pagraba koka logi ir nolietojusies,
nepiecieSams tos nomainit pret jauniem ar
vedinsanas funkciju.

24. att. Pec cokola/virspamata siltinasanas izbuivet
Jjaunu ékas apmali ar kritumu no ékas.

25. att. Ara gaisa temperatiiras devéjs.

26. att. Pec cokola/virspamata siltinasanas izbuvet

Jjaunu ékas apmali ar kritumu no ékas.

27. att. Pirms siltinasanas nepiecieSams atvirzit
sadalni, lai pilna plakné varetu nosiltinat fasadi.

28. att. Ieteicams nomainit kapnu telpas koka
ieksdurvis uz béniniem.




