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Arméjo3a java, stikiSkiedras arméjo3s siets, grunts zem dekorafiva
apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit apmetuma
sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradrto metodiku

Siltumizolacijas sfiprinajuma elementi - dibe]i

Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 180 mm

Siltumizolacijas lTmjava

M-1

Gazbetona bloki b=250mm|

Sakeri veicino$a grunts

Gazbetona bloki b=250mm

[Baumit piesléguma pie metala profils ar sietu

S,

Nosegprofils stiprinats ar
spiralveida dibeli

@

|_—[BauMit SchlagDubel N dibelis]|

J-2

Cinkota skarda iesegums

Eso3a jumtina panela konstrukcijas virsma

180

2

Putupolistirols EPS
(Ad<0.036W/m*K)

M-2

Esosa parseguma
panela konstrukcija

[Sniega aiztures barjera

Folienband outside

Tvaika caurlaidiga lenta

BauMit stara
profils ar sietu

BauMit loga piesleguma
profils ar sietu

Loga iekséjas
apdares apmetums

Tvaika necaurlaidiga lenta

—

M-3

J-1

Jumta segums - "Toode" valcprofils Classic (vai analogs)

Antiseptizéts koka Skérslatojums 32x100mm, S=250mm

Antiseptizéts koka garenlatojums 25x50mm (pa sparém)

Antikondensata pléve

Eso$a jumta sparu konstrukcija

[Gazbetona bloki b=250mm

[BauMit SchlagDubel N dibelis}1

V&jakastes apdares délj

Tvaika caurlaidiga lenta

P-2

P-1

Armejo3a java iestradats stikiSkiedras arméjo3s siets

Putupolistirols (Ad<0.036W/m*K) 120 mm

Siltumizolacijas lTmjava

Sakeri veicinoSa grunts

Eso3a parseguma konstrukcija

Pamatu siltinaSanas mezgls
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Armgjosa java, stikiSkiedras armgjoss siets, grunts zem dekorafiva
apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BAUMIT
apmetuma sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradito metodiku
Siftumizolacijas sfiprinajuma elementi - dTbeli

Siltumizolacijas fasades akmens vate (A\d<0.036W/m*K) 180 mm
Siltumizolacijas lTmjava

Sakeri veicinosa grunts

Eso3a sienas konstrukcija

' 25-65;

)

Berama akmens|vate (Ad<0.041W/m*K) 300 mm péc rukuma

Gaisa un tvaika izolacijas pléve b=0.2mm,

Eso$a attirita pafsequma konstrukcija

EsoS$a parseguma

Folienband outside

Folienband inside

Argja krasota cinkota
skarda palodze

Cietas akmens vates (Ad<0.036W/m*K)
zem palodzes blivéjums

o,

apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit apmetuma

Arméjo3a java, stikiSkiedras arméjo3s siets, grunts zem dekorafiva

sisttmu (ETICS) sertifikatu un tur noradito metodiku

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi - dibe]i

Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 180 mm

Siltumizolacijas [imjava

Sakeri veicino$a grunts

Gazbetona bloki b=250mm

—!

E / ar PVC parklajumu
)

@

V&jakastes apdares d&lj

EsoS$a mirlata

BauMit stra
profils ar sietu

/

Loga ieksejas
apdares apmetums

\Tvaika necaurlaidiga lenta
Folienband inside

lekséja kokskiedru palodze

Térauda lietus Gdens tekne ar
stiprindjumu, diam.125mm

lekseja apdare
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BauMit loga piesléeguma
profils ar sietu

/pane!a konstrukcija

Betona brugakmens apmale

Betona brugakmens segums 60 mm

Blietéta smilts ar cementa piedevu 50 mm

Skembas fr. 0-40 mm, 50 mm

__ Skembasfr 40-70 mm 100 mm|

Pa kartam blietéta smilts 0-2mm

BauMit StarTrack
red/orang¢ dibelis "//

Blivéjosa lenta

BauMit cokola profils @
ar laseni, distanceri

s4

Arméjosa java, armejoSs stikiSkiedras siets, grunts zem dekorafiva
apmetuma, krasots dekorativais apmetums saskana ar BauMit
apmetuma sistému (ETICS) sertifikatu un tur noradito metodiku

Ekstrudétais putupolistirols (Ad<0.038W/m*K) 100 mm

Siltumizolacijas stiprinajuma elementi - dibeli
Siltumizolacijas lTmjava

Polimér-bitumena hidroizolacijas emulsijas mastika

Eso$s apmetums/pamatu sienas konstrukcija

95

50

600 80

Bortakmens 1000x200x80mm]|

MEZGLI
M1-10

PIEZIMES:

1. Pirms blvdarbu uzsaks$anas precizét izmérus dab3a;

2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltindSanas
sistémai;

3. Plaknes noveértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja
noveértéjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm
no asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecieSamo
apmetuma kartu. Nekada gadijuma Sis novirzes nedrikst labot,
izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas zem izolacijas
materiala;

4. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu specifikacijas un
projekta skaidrojo$o aprakstu;

5. Ekas arsienu pamatplaknes siltina$ana ar 180mm biezu
siltumizolacijas slani (\d<0.036W/m*K), ja projekta nav noradits
citadi;

6. Ekas pamatu plaknes siltinasana ar 70mm biezu siltumizolacijas
slani (\d<0.039W/m*K), ja projekta nav noradits citadi;

7. Siltumizolaciju iestradat ne tuvak par 150mm no eso$a gazes
ievada;

8. Griezumu skatit lapa AR-10;

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem izstrada bivuznéméjs savlaicigi pirms
darbu uzsaksanas vai pastijumu izdari$anas, saskanojot ar projekta autoru un
pasatitaju;

10. Mezglu un detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama
saskana ar materialu izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar
normativu prasibam;

11. BGvuznémégjs ir atbildigs par darbu veikSanas projekta izstradasanu
specializétajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti bave.

GENERALPROJEKTETAJS
SIA"CDP"

Vienotais reg. Nr. 40103186898
Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084

Hidroizolacija BauMit SockelSchutz Flexibel
50mm virs piegulo$as yirsmas limena

Bortakmens pamatne
(betons B7.5)

IZSTRADATAJS

SIA"JG PROJEKT!" ( I

Vienotais reg. Nr. 43603086735
Blvkomersanta reg. Nr. 15137

Adrese: Kalinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com

PROJEKTI

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SMILTENE, ABULAS IELA 8

ADRESE PASUTIJUMA NR.

ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019
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RASEJUMA NOSAUKUMS
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