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VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
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A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu
uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu
ēkas fasādes apliecinājuma kartei pievienoto
dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai
nesaprotamos jautājumus.

2. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
sazināties ar būvprojekta autoru.

3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem izstrādā
uzņēmējs savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.

5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta
izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek
pielietoti būvē.

6. Būvuzņēmējam nodrošināt darba aizsardzību objektā
visu būvdarbu veikšanas laiku.

7. Projekta realizācijas gaitā netiks skartas trešo personu
intereses.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Izmēri projektā doti milimetros, augstuma atzīmes -
metros, ja nav norādītas citas mērvienības.

2. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta cokola augšējā
līmeņa augstuma atzīme.

3. Visas atsauces uz materiālu, izstrādājumu un iekārtu
izgatavotāju firmām, kuras ir norādītas ēkas fasādes
apliecinājuma kartē, liecina tikai par šo materiālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes līmeni. Norādīto
materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama tikai ar
citiem analogas vai augstākas kvalitātes materiāliem un
izstrādājumiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
Nr. NOSAUKUMS

1. MK noteik. Nr. 500. "Vispārīgie būvnoteikumi"

2. MK noteik. Nr. 529. "Ēku būvnoteikumi"

3. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

4. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

5. LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

6. LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
Nr. Lapas

Nr.  RASĒJUMA NOSAUKUMS

AR-01 1 Vispārīgie rādītāji

AR-02 2 Objekta novietojuma shēma

AR-03 3 Pagraba plāns

AR-04 4 1.Stāva plāns

AR-05 5 2.Stāva plāns

AR-06 6 3.Stāva plāns

AR-07 7 4.Stāva plāns

AR-08 8 Bēniņu plāns

AR-09 9 Jumta plāns

AR-10 10 Griezums 1 - 1

AR-11 11 Mezgli

AR-12 12 Mezgli

AR-13 13 Fasāde asīs 1 - 10

AR-14 14 Fasāde asīs 10 - 1

AR-15 15 Fasādes asīs A - B; B - A

AR-16 16 Ailu aizpildījumu specifikācija

AR-17 17 Fasāžu sadalījums izturības kategorijās

AR-18 18 Krāsu pase fasādēm asīs 1 - 10

AR-19 19 Krāsu pase fasādēm asīs 10 - 1

AR-20 20 Krāsu pase fasādēm asīs A - B; B - A

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Kāpņu telpas sienu apdare

APRAKSTS

Logu, durvju un restu apzīm.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

Akmens vates siltumizolācija

AR-10
1 Griezuma numurs

Rasējuma numurs

Gaisa pieplūdes vārsts VTK-100

Betona bruģakmens apmale

D-1L-1 R-1

Komunikāciju šahtas

Ventilācijas šahtas

Sienu tipu apzīmējumsS1

J-2
100.0m²

Jumta tips
Jumta platība

Projektējama gāzbetona siena

P-1
100.0m²

Pārseguma tips
Pārseguma platība

Šķembu segums zem lodžijām

Valcprofila Classic jumta segums

Ventilācijas skārda jumtiņi

Jumta slīpums un virziensi = 30°

N1

T1

Tērauda noteka Ø100 PUR pārkl.

Tērauda tekne Ø125 PUR pārkl.

Beramā siltumizolācija

Akmens vates siltumizolācija
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