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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
09/19

CAUREJOŠAIS NR.

FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
SMILTENĒ, ABULAS IELĀ 8

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

16.12.2019
16.12.2019

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS
SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084

Ēkas otrā-ceturtā stāva plāns ar apgaismojuma un spēka tīkliem
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ĒKAS OTRĀ-CETURTĀ STĀVA PLĀNS
Mērogs 1:200
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Nomaināmā sadalne

Sadalnes, grupas numurs

 Apraksts Apzīmējumi

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400

24W 3000K IP44 WT

Pievads sadalnēm

2

 Slēdzis 10A; 230V; IP44 V/A

1

OPPLE LED WALL MOUNTED Rq300

20W IP44 AR MIKROVIĻŅU SENSORU

IS-2

3

KANLUX SEVIA LED 26-SE 9W 600lm

IP54 220V

PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

1. Nomainīt maģistrālos kabeļus no esošās galvenās

sadalnes ēkas pagrabā līdz esošām sadalnēm

kāpņutelpās.

2. Kāpņu telpu sadalnes kastēs pieslēgumu veidot

izmantojot esošos automātslēdžus.

3. Nomainīt esošos stāvvadus. Pagrabstāvā kabeļu

stiprināšanai ir paredzēt caurules PVC-U Ø40mm,

apgaismojuma kabeļiem PVC-U Ø25mm .

Nepieciešamus materiālus precizēt izbūves laikā.

4. Izbūvēt apgaismojuma tīklus pagrabstāvā un kāpņutelpās.

5. Izbūvēt plānā norādītās vietās apgaismojuma slēdžus,

augstums no grīdas 0.9m, ja nav norādīts savādāk.

Būvniecības laikā precizēt slēdžu izvietojumu.

6. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju

šķērsojuma mezgla noblīvēšana jāveic ar ugunsdrošam

putam. Reaģējot ar uguni, lai tie nodrošina komunikāciju

hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas

noslēgšanu.
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