
700

30
0

1000* precizēt objektā!

a

a

a - a
M1-10

15030

70
0

Dēļi 150mmx30mm

Augšējā brusa
70mmx70mm

Apakšējais gulsnis 80mmx250mm
(garums 150mm)

Stūra leņķis
50mmx50mmx2mm
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70mmx70mm

Dēļi 150mmx30mm

Bēniņu laipas
M1-10

Lokšņu hidroizolācija
zem apakšējā gulšņa

P-2
Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša pārseguma konstrukcija

PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas
sistēmai;
3. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja
novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm
no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo
apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot,
izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas
materiāla;
4. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem
(ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu specifikācijas un
projekta skaidrojošo aprakstu;
5. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 180mm biezu
siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā nav norādīts
citādi;
6. Ēkas pamatu plaknes siltināšana ar 70mm biezu siltumizolācijas
slāni (λd≤0.039W/m*K), ja projektā nav norādīts citādi;
7. Siltumizolāciju iestrādāt ne tuvāk par 150mm no esošā gāzes
ievada;
8. Griezumu skatīt lapā AR-10;
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem izstrādā būvuzņēmējs savlaicīgi pirms
darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru un
pasūtītāju;
10. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama
saskaņā ar materiālu izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām;
11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu
specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.

PIEZĪMES:
Siltinot ēku, gāzesvadus un pievadus nedrīkst iebūvēt; lai to nepieļautu ir divi risinājumi:

1. RISINĀJUMS - Gāzes ievadmezgls jāpārbūvē, attālinot no sienas līdz 0.5 metru
attālumam. Lai to veiktu, jāvēršas AS "GASO", Jelgavas iecirknī ar iesniegumu par
iepriekšminēto darbu veikšanu vai pie jebkura cita būvkomersanta atiecīgajā jomā, iepriekš to
saskaņojot ar AS "GASO", Jelgavas iecirkni.
2. RISINĀJUMS - Nepārbūvējot gāzes ievadmezglu, paredzot ap gāzesvadiem nišas. Nišas
shēma dota rasējumā. Niša jāveido gar visu gāzesvadu, kas izvietots uz fasādes gan
horizontāli, gan vertikāli. Pirms un pēc darbu uzsākšanas izsaukt AS "GASO", Jelgavas
iecirkņa pārstāvi.

Ja darbu veikšanas apjomos ir paredzēti rakšanas darbi zemāk par 0.3 metri gāzesvadu,
gāzes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā, jānoslēdz "Vienošanās par zemes darbu
izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā" AS "GASO", jelgavas iecirknī
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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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