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Y \\ PIENEMTIE APZIMEJUMI

- PIEZIMES:
%W APZIMEJUMS APRAKSTS 1. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus daba;
A Griezuma numurs 2. Ekas siltinasanas darbi javeic atbilstosi ETAG 004 siltina3anas
<

R1) - sistémai;
) Raséjuma numurs 3. Ekas telpu planojums noradits nosaciti, jo §T projekta ietvaros

Atjaunot un krasot f
zelmena koka apdari

e e |

\ lerikot cinkota, krasota skarda |laseni starp = . nav paredzeéts to skart;
700 projekt&jamo fasades siltumizolaciju un P-1 Parseguma tIpS 4. Plaknes novértéjums pa vertikalo un horizontalo asi. Ja

eso%o zelmena koka apdari 100.0m? Parseguma platiba novértgjot sienas pa asim, plaknes novirzes ir lielakas ka 15-20mm
’ no asim, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepiecieS$amo
Valcprofila Classic jumta segums apmetuma kartu. Nekada gadijuma Sis novirzes nedrikst labot,
izmantojot limeSanas javu vai atstajot tukSas vietas zem izolacijas
Berama siltumizolacija materiala;

5. Siltumizolacijas iestrades risinajumi péc BAUMIT StarSystem

N i=30° Jumta slipums un virziens (ETICS) metodikas. Skatit mezglus, materialu specifikacijas un
projekta skaidrojoSo aprakstu;

20 N — . Ventilacijas ahtas 6. Ekas arsienu pamatplaknes siltinasana ar 150mm biezu
siltumizolacijas slani (A\d<0.036W/m*K), ja projektd nav noradits
} I citadi;
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Atjaunot un krasot 7. Visas ailas siltinat ar siltumizolaciju iesp&jama biezuma
zelmena koka apdari (Ad<0.036W/m*K);

8. Beéninus siltinat visa platiba ar (P-2) 300mm beramo akmens vati
¢ (Ad<0.041W/m*K);
O & 75 9. Beéninu koka laipas izbivét, lai batu iesp&jams pieklat esoSajam
ventilacijas Sahtam un jumta izejas l0kam;
10.Griezumus skatit lapas AR-11, AR-12;
11.Mezglus skatit lapas AR-13, AR-14;
12. Ailu aizpildijumu specifikaciju skatit lapa AR-18;
o 13. Kapnu telpas atjauno$ana veicama siendm, gridam un griestiem
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GENERALPROJEKTETAJS

& SIA"CDP"
Vienotais reg. Nr. 40103186898
/ / Adrese: Unijas iela 71-172, Riga, LV- 1084
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/ Sniega aiztures barjera / Sniega aiztures barjera IZSTRADATAJS

3180 6410 6460 3180 6380 6350 3210 6720

/ / / SIA"JG PROJEKTI"
48660 Vienotais reg. Nr. 43603086735
Blvkomersanta reg. Nr. 15137

Adrese: Kalinu cel$ 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com P ROJ EKTI

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SMILTENE, ABULAS IELA 8
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konstrukcijas ventilacijas Sahtas konstrukcijas ventilacijas Sahtas . konstrukcijas ventilacijas Sahtas . N

ADRESE PASUTIJUMA NR.
ABULAS IELA 8, SMILTENE 09/2019

Arméjo$a java, stikiSkiedras arméjoss siets P-2| | Berama akmens vate (Ad<0.041W/m*K) 300 mm péc rukuma P-3| |Siltumizolacijas akmens vate (Ad<0.041W/m*K) 200 mm ;
Siltumizolacijas stiprindjuma elementi - dibeli Gaisa un tvaika izolacijas pléve b=0.2mm, Siltumizolacijas lTmjava Bivspecialists A.RACINSKIS 16.12.2019
Siltumizolacijas fasades akmens vate (Ad<0.036W/m*K) 120 mm Esosa attirita parseguma konstrukcija Sakeri veicinosa grunts
Siltumizolacijas limjava EsoSa parsequma konstrukcija
Sakeri veicinoSa grunts T ATTNTREIIT
Eso$a sienas konstrukcija

Tehn.izstradatajs | J.JANKOVSKIS 16.12.2019

BENINU PLANS

MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
1-100 AR 09/19
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJO3AIS NR.

AK AR-08 8
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