
FASĀDES ASĪS A - B; B - A
M1-100

PIEZĪMES:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas
sistēmai;
2. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta cokola augšējā līmeņa augstuma atzīme;
3. Visas ārējās logu palodzes paredzēts mainīt;
4. Pirms darbu sākšanas atvirzīt pie fasādes esošo sadalnes
skapi un sakaru kabeļu skapi;
5. Lietus ūdens notekcaurules pievienot pie pilsētas lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās
gūlijas un palīgelementus;
6. Gaisa pieplūdes sienas komplektu izvietojumu un daudzumu
precizēt objektā atkarībā no dzīvokļu plānojuma;
7. Demontēt pagraba gaismas šahtu konstrukcijas un aizmūrēt;
8. Esošo nemaināmo logu dalījums fasādē dots principiāli, fasādē
nav atspoguļota katra dzīvokļa īpašnieka individuāli iebūvētie logi
ar atšķirīgu dalījumu;
9. Visas esošās iekārtas uz fasādes pirms būvdarbu uzsākšanas
demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības
procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas;
10.Griezumu skatīt AR-10;
11.Mezglus skatīt AR-11, AR-12;
12. Ailu aizpildījumu specifikācijas skatīt AR-16.
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Attīrīt esošo zelmeņa dēļu
apdari un krāsot atbilstoši
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Metāla valcprofila apdareMetāla valcprofila apdare Atjaunojami ventilācijas mūra izvadi
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Sniega aiztures barjera Sniega aiztures barjera
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